
Rakennekerrokset, ajorata ja
P-alue
     

Nro

1
2

1.päällystekerros
Kantava kerros

AB16
KaM 0/32

50 mm
150-250 mm

Rakennekerrokset, välikaista     
Nro

1
2

Betonilaatta
Kantava kerros

-
KaM 0/32

80 mm
150-250 mm

Nykyinen päällyste poistetaan ja kantavaa kerrosta lisätään suunnitellun
pinnan tasauksen vaatimalla tavalla. Kantavan kerroksen tarve p-alueella
hieman vähäisempi, kuin aukion kohdalla.      

Kantavaa kerrosta lisätään suunnitellun pinnan tasauksen vaatimalla tavalla.

Ka
tu

al
ue

en
 ra

ja

Ka
tu

al
ue

en
 ra

ja

2.07 4.50
Välikaista AjorataAukio

1
2

1
2

Pvm
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Piirustuksen sisältö

Hankkeen nimi
Merkki Muutos

Piir.nro

Suunn. Tark.

Koordinaattijärjestelmä
Korkeusjärjestelmä

Peltisepänkujan aukioalue, RS

ETRS GK24
N2000-

Suun. MYl & TCa

Rakenteellinen tyyppipoikkileikkaus
Peltisepänkuja
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Hyv. Harri Apell
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