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MAALAMPOJARJESTELMAN TOIMENPIDELUPAHAKEMUS JA RAKENTAMISTAPASELOSTUS
) Lomake tulee toimittaa toimenpidelupahakemuksena tai
rakennuslupahakemuksen liitteena silloin kun kohteeseen rakennetaan maalampdjarjestelméaa varten porauskaivea tai

keruuputkistoa maaperaan tai vesistoon.

[] Liite uudiskohteen rakennuslupaan [] Toimenpidelupahakemus vanhan lammitysjérjestelman uusimiseen

1. HAKIJA JA RAKENNUSPAIKKA

NIMI PUH.

OSOITE SAHKOPOSTIOSOITE

RAKENNUSPAIKAN OSOITE:

KIINTEISTOREKISTERITUNNUS

KAAVATILANNE: : . .
[ Asemakaava 1 Yieiskaava O Suunnittelutarvealue [ Ei kaavaa

KIINTEISTO SIJAITSEE: [J Pohjavesialueella [ Muu erityisalue, mika?

2. VANHAN LAMMITYSJARJESTELMAN TIEDOT (tdytetdan, kun uusitaan vanhaa lammitysjérjestelmai)

ENTINEN PAALAMMITYSJARJESTELMA

[0 Oliylammitys [ Suora séhksldmmitys O Muu, mika?

Jos kaytdssa on ollut dliylammitys:
[J0ljylammitys jaa lisdlammitysjarjestelméaksi
O&ljylammitys ei jaa lisdldmmitysjdrjestelmaksi, HUOM!

. Jos dljyséilio poistetaan kaytosta, on sailié aina tyhjennettdva ja puhdistettava seké sailion tayttod estettava.

+  Maaperdn puhtaus on tarpeen varmistaa poiston yhteydessé asiantuntijan toimesta.

L] Aluepelastuslaitokselle ja kunnan ympéristénsuojeluun on tehtdva ilmoitus séilién kaytdsta poistosta.

3. LAMPOKAIVON ETAISYYS (sulkeissa suositellut minimietaisyydet):

Omalla tontilla olevasta porakaivosta (min. 40 m): m ) ) .
Naapurin porakaivosta (min. 40 m): m
Omalla tontilla olevasta rengaskaivosta (min. 20 m): . m . ) )
. . . Naapurin rengaskaivosta (min. 20 m): m
Omalla tontilla olevasta l&hteesta: m : g s .
i Naapurin tontilla olevasta lahteesta: . m
Rakennuksesta (min. 3 m): . m R )
Naapurin lampékaivosta (min. 20 m): . m
Tontin rajasta e M L . - _—
. ) Kiinteistékohtaisesta jatevesijarjestelmasta
Vesi- ja viemdrijohdoista (min. 5 m): m
) . o o - harmaat jatevedet (min. 20 m): m
Kiinteistokohtaisesta jatevesijirjestelmésta I "
) - kaikki jatevedet (min. 30 m): m
- harmaat jatevedet (min. 20 m): m
- kaikki jatevedet (min. 30 m): m

4. KAYTETTAVA LAMMONSIIRTONESTE

Lammadonsiirtoaineen ja lisdaineen koostumus ja maéra:




(KAANNA)

5. PORAUKSESSA SYNTYVAN LIETTEEN KASITTELY (vain rakennettaessa maalimpékaivoa)

6. LIUTTEET

[0 1. Asemapiirros (2 kpl) 1:200 tai 1:500, johon porareidn etdisyys on [ 2. Kaava- ja/tai karttaottet (2 kpl).

merkitty tontin ldhirajoista seka sijainnin osoittavat sidontamitat [0 3. Muutospohjapiirustus, jos rakennuksessa tapahtuu muutoksia.
tunnetusta pisteesta. Liséksi on merkittdva porauskulma. [ 4. Lausunnot tai muut liitteet. Mitk&?

Asemapiirrokseen:
- NAAPURIEN KIRJALLINEN SUOSTUMUS (teksti:

"suostun asemapiirroksen mukaisesti sijoitetun
lampdkaivon poraamiseen “ja allekirjoitus asemakuvaan),

mikali [impkaivon etdisyys on alle 10 metrid tontin rajasta
= NAAPURIEN KUULEMINEN (teksti: "olen tutustunut

suunnitelmiin” ja allekirjoitus asemakuvaan), mikali porakaivon

etdisyys on yli 10 metrid tontin rajasta.

HUOM. Piirustukset varustetaan nimiolld, jonka suunnittelija allekirjoittaa

7. SUUNNITTELIJAN TIEDOT

NIMI: OSOITE:
PUH: SAHKOPOSTI:
KOULUTUS: TYOKOKEMUS:

8. TYONJOHTAJAN TIEDOT (voidaan toimittaa myés luvan myéntimisen jilkeen)

NIMI: OSOITE:
PUH: SAHKOPOSTI:
KOULUTUS: TYOKOKEMUS:

9. ALLEKIRJOITUS

PAIKKA JA AIKA HAKIJAN TAl VALTUUTETUN ALLEKIRJOTUS (kaikki omistajat/haltijat)

PALKANEEN KUNTA

Rakennusvalvonta o
Keskustie 1, 36600 PALKANE




MAALAMPOJARJESTELMA, OHIJEITA

Maaldampadjarjestelma tarvitsee rakennusvalvonnan toimenpideluvan sekd uudisrakentamisessa etté
lammitysjdrjestelmdd vaihdettaessa. Pohjavesialueilla rakentaminen saattaa asettaa rajoituksia.

Maaldmpda suunnittelevalle [8ytyy lisdtietoa mm. ymparistéministerion Internet-sivuilta.

Asemakaava-alueella [impdkaivo on yleensa ainoa vaihtoehto limmaonlidhteeksi. Maapiirin vaatima tila
tavallisessa pientalossa on noin 1000-2000 m?. Vesistoon sijoitettava putkisto vaatii vesialueen omistajan
suostumuksen. Vesistoon sijoitettavaksi haettavasta lampoputkistosta tulee lisaksi tehda Pirkanmaan ely-
keskukselle vesirakennusilmoitus. Iimoituksen saatuaan elinkeino-, ympérist- ja liikennekeskus antaa
lausunnon siitd, vaatiiko toimenpide aluehallintoviraston lupaa.

Lampdokaivon rakentamisessa huomioitavaa:

- Lampdkaivo tulee sijoittaa vahintddn 5 m:n etdisyydelle naapurin rajasta. Lédhemmas rajaa voidaan
tehdd vain naapurin kirjallisella suostumuksella.

- Porattaessa naapurin puolelle vinoreika, suositellaan keskustelemista Pirkanmaan
maanmittaustoimiston kanssa vaadittavien toimenpiteiden tekemisesta.

- Pohjavesialueen selvittdminen.

- Maan alla olevien johtojen ja laitteiden sijainnin selvittdminen ja siita johtuvien lausuntojen
saaminen

Kasittely rakennusvalvonnassa:
Hakemuksen liiteasiakirjat:

- Hakemuslomake, josta ilmenee myds paasuunnittelija (patevyyden selvittdminen)

- Rakennuspaikan hallintaselvitys

- Selvitys naapurien kuulemisesta

- Karttaliitteet

- Asemapiirustus 2 kpl (merkitddn kaivon/keruuputkiston sijainti mitoittaen paikalleen)
- Lammitysjarjestelman muutoksissa pohjapiirustus rakennuksesta

Hyvaksytyn lupapdatéksen jalkeen:

- Tarkasta mahdolliset lupaehdot paatoksesta

- Tarkasta suoritettavaksi maaratyt katselmukset paatoksestd. Yleensd suoritetaan vain
loppukatselmus, kun jdrjestelma on valmis.

- Porausraportti poraamisen jdlkeen toimitetaan rakennusvalvontaan, kuitenkin viimeistaan
loppukatselmuksen tilaamiseen mennessa.

Lisaksi huomioitava:

- Vaihdettaessa lamménsiirtoaine on vanhaa lammoénsiirtoainetta kisiteltdva vaarallisena jatteend
- Oljyséilion poistamisessa huomioitava pelastuslaitoksen sekd ympéristonsuojelun maaraykset



