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Maavakio Oy 
Vankanlähde 7 

13100 HÄMEENLINNA 

p. 010 3362950 

asiakaspalvelu@maavakio.fi  

 

Pälkäneen kunta     27.2.2023 

Harri Apell 

harri.apell@palkane.fi 

RAKENNETTAVUUSSELVITYS 
 

KOHDE  Roholan asuinalue, 36600 Pälkäne 

 

REKISTERINUMEROT 635-424-4 tontit: 24, 45…69 ja 74…76  

 

PROJEKTI  2302 

 

TOIMEKSIANTO Maavakio Oy on toimeksiannosta laatinut Pälkäneen Roholan 

asuinalueella sijaitseville kiinteistölle rakennettavuusselvityksen 

asuintaloja varten.  

TUTKIMUSTAPA Selvitys perustuu tutkimusalueella tehtyihin havaintoihin sekä 

painokairamenetelmällä tehtyyn pohjatutkimukseen. Painokairauksia 

tehtiin yhteensä 48 kpl liitteenä olevan pohjatutkimuskartan 

mukaisesti. 

 Tutkimuspisteet on kartoitettu pohjatutkimustyön yhteydessä 

ETRS-GK24-koordinaatistoon ja N2000-korkeusjärjestelmään. 

TUTKIMUSPAIKAN KUVAUS  

Tutkimusalue sijaitsee Kyttäläntien, Roholantien ja Joenkalliontien 

välissä ja rajoittuu lännessä peltomaiseen virkistysalueeseen. Alueen 

luoteiskulmasta on Kostianvirran vesistöön matkaa n. 100 m. Tontit 

ovat nykyisellään rakentamattomia ja peltopohjaisia. 

Tutkimusalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin 

pohjavesialue sijaitsee tutkimusalueen luoteispuolella n. 200 metrin 

etäisyydellä (0463551A Isokangas-Syrjänharju 1E). 

TULOKSET Painokairauksia tehtiin yhteensä 48 kpl liitteenä olevan 

pohjatutkimuskartan mukaisesti. Suunnitelluille tonteille on tehty 

kullekin yksi painokairaus. 

Kairapisteiden nykyiset maanpinnankorot vaihtelevat välillä 

+93,7…+89,3 m (N2000). 
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Kairaukset on päätetty kiveen, lohkareeseen tai kallioon 

päättymistason vaihdellessa välillä +89,9…+71,3 metriä. Kairaussyvyys 

vaihteli tutkimuspisteiden välillä 2,2…19,9 metriin.  

Kalliopinnan varmistavia porakonekairauksia ei ole tehty. 

Maalajiarvio perustuu tutkimuspisteistä kairaustyön yhteydessä 

otettuihin maanäytteisiin ja niistä tehtyihin silmämääräisiin 

havaintoihin sekä pohjaosiltaan kairausvastuksen perusteella tehtyyn 

arvioon. 

Ohuen pintamaakerroksen alla perusmaa on vaihdellen hiekkaa (Hk), 

silttistä hiekkaa (SiHk), hiekkaista silttiä (HkSi) ja silttiä (Si) sekä 

pohjaosiltaan moreenia (Mr) kairausten päättymiseen asti.  

Siltti, hiekkainen siltti ja silttinen hiekka ovat tiiviydeltään löyhää tai 

hyvin löyhää. Hiekkakerrosten tiiviys vaihtelee löyhästä keskitiiviiseen. 

Pohjaosan moreenikerrokset ovat keskitiiviitä tai tiiviitä.     

Otetuista maanäytteistä tehtyjen aistinvaraisten havaintojen 

perusteella maaperä on puhdasta. 

Pohjatutkimuksen yhteydessä pohjavesitarkastelut tehtiin kairarei’istä. 

Tutkimuspisteistä otettujen maanäytteiden perusteella perusmaa on 

olomuodoltaan märkää n. 1,2…2,6 m syvyydestä lähtien eli n. 

tasovälistä +92,5…+87,7 m alkaen. Havaittu vesi on todennäköisesti 

maaperään suotautuneita sade-/ sulamisvesiä. Läheisen Kostianvirran 

keskivedenpinta on +84.2 m. 

PERUSTAMINEN 

Rakennukset Asuinrakennukset tulee alustavasti perustaa paaluperustuksin. 

Asuinrakennusten alapohjat suositellaan tehtävän kantavana, 

tuulettuvana alapohjarakenteena. 

 Kevyet talousrakennukset ovat, lisätutkimusten perusteella, paikoittain 

mahdollista perustaa maanvaraisesti. 

Rakennuksille tulee suunnitteluvaiheessa tehdä tarkemmat 

pohjatutkimukset rakennusten yksityiskohtaista mitoitusta varten.  

Piha-alueet Alustavien tutkimusten perusteella liikennöitävät piha-alueet voidaan 

perustaa tavanomaisin routimattomasta kivennäismaasta tehdyin 

päällysrakennekerroksin. Tutkimusten perusteella alueen pohjamaa 

lukeutuu sijainnista riippuen pohjamaan kantavuusluokkaan E (20MPa) 

/ F (10 MPa). 
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Kunnallistekniikka Tutkimusalueelle rakennettava kunnallistekniikka voidaan rakentaa 

tavanomaisin routimattomasta kivennäismaasta tehdyin 

asennusalusta- ja arinarakentein perusmaan varaan noudattaen 

InfraRYL Maa-, pohja- ja kalliorakenteet/ MaaRYL 2022 ohjeistusta. 

Pohjavesiolosuhteet Rakentamisessa tulee huomioida tutkimuspisteistä tehty vesihavainto 

n. tasovälistä +92,5…+87,7 m (N2000) alkaen. Tutkimusalue ei sijaitse 

luokitellulla pohjavesialueella. 

Routivuus Perusmaa on routivaa. Routasuojauksen mitoitusaika on F50 ja 

mitoittava pakkasastetuntimäärä 43 000 Kh. Rakennuksien ja 

rakennelmien perustukset on routaeristettävä asianmukaisesti.  

Kylmien rakenteiden roudaton perustamissyvyys on 2,0 metriä. 

Roudattoman perustamissyvyyden yläpuolelle perustettaessa kylmät 

rakenteet on routaeristettävä. Routasuojaus mitoitetaan kylmien 

rakenteiden routasuojausmitoituksen mukaisesti. 

Routasuojauksen suunnittelussa tulee noudattaa RIL 261-2013 -ohjetta. 

Kuivatus Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatuksen suunnittelussa on 

suositeltavaa noudattaa RIL 126-2020 -ohjetta. 

Rakennukset tulee salaojittaa ja rakennuksien alapohjien alle tulee 

rakentaa kapillaarisen veden nousun katkaiseva kapillaarikatkokerros, 

tuulettuvilla alapohjarakenteilla kerrospaksuus h ≥ 200 mm ja 

maanvaraisilla alapohjarakenteilla h ≥ 300 mm. 

Toteutettujen alustavien pohjatutkimusten perusteella, geoteknisesti 

tarkasteltuna, hulevedet suositellaan johdettavan mahdollisen 

viivytyksen kautta viemäröinnein kunnalliseen hulevesiverkostoon 

erillisen LVI-suunnitelman mukaisesti.  

Nurmialueiden pintavesiä voidaan imeyttää kasvukerroksen välityksellä  

hajautetusti perusmaakerroksiin ja tonteille rakennettaviin  

ojapainanteisiin. 

MUUTA HUOMIOITAVAA 

Tämä rakennettavuusselvitys ei ole rakenteiden tarkka 

pohjarakennesuunnitelma, vaan kaikille rakennuksille, piha-alueille 

sekä kunnallistekniikan putkijohdoille tulee suunnittelun edetessä 

tehdä tarkemmat pohjatutkimukset rakenteiden yksityiskohtaista 

mitoitusta varten. 
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Vakuudeksi, 

Hämeenlinnassa 27.2.2023 

Maavakio Oy 

Laatinut  Tarkastanut 

                             

 Heidi Hallenberg                                                Jari Mustonen 

RI AMK (opisk.)                                                   Dipl.ins. 

 

LIITTEET  Pohjatutkimuskartta, Piir.nro. GEO 2302.1 
 Pohjatutkimusleikkaus A-A, Piir.nro. GEO 2302.2 

 Pohjatutkimusleikkaus B-B, Piir.nro. GEO 2302.3 

 Pohjatutkimusleikkaus C-C, Piir.nro. GEO 2302.4 

 Pohjatutkimusleikkaus D-D, Piir.nro. GEO 2302.5 

 Pohjatutkimusleikkaus E-E, Piir.nro. GEO 2302.6 

 Pohjatutkimusleikkaus F-F, Piir.nro. GEO 2302.7 

 Pohjatutkimusleikkaus G-G, Piir.nro. GEO 2302.8 

 Pohjatutkimusleikkaukset H-H ja I-I, Piir.nro. GEO 2302.9 
 Pohjatutkimusleikkaus J-J, Piir.nro. GEO 2302.10 

 Pohjatutkimusleikkaus K-K, Piir.nro. GEO 2302.11 

 Painokairadiagrammit 48 kpl 

 Asemakaavakartta 

 Pohjavesialuekartta 

 

LÄHTEET Suunnittelussa, rakentamisessa ja laadunvarmistuksessa noudatettavat 

yleiset ohjeet ja laatuvaatimukset: 

 

  InfraRYL Maa-, pohja- ja kalliorakenteet 

  InfraRYL Päällys- ja pintarakenteet 

MaaRYL 2022 

  RIL 126-2020 Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatus 

RIL 234-2007 Pihojen pohja- ja päällysrakenteet 

RIL 254-2016 Paalutusohje PO-2016 

RIL 261-2013 Routasuojaus – rakennukset ja infrarakenteet 

RIL 263-2014 Kaivanto-ohje 

Asfalttinormit 2017 

  SFS-EN1997-1 (EC7-NA-FIN) Geotekninen suunnittelu 

  Paaluvalmistajan suunnittelu- ja asennusohjeet 
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