
ARK 14

1:50, 1:20

MIKKOLANTIE 1-3 33470 YLÖJÄRVI

1 100

KEHÄTIE 1
36600 PÄLKÄNE

Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rnro Viranomaisten merkintöjä

Rakennuksen numero/Rakennustunnus

Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Rakennuskohde Piirustuksen sisältö Mittakaava

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

Piirustuksen tunnusVastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys Suunnitteluala

UUDISRAKENNUS

424

KOSTIA-AREENA

Markku Raudasoja, arkkitehti SAFA

3 480 2 535 4 135 2 460 4 425 2 320 2 610 4 883 992 2 320 8 288

REUNAKIVI
HB-BETONI 600x80X250

Be pe
Betula pendula
'Bircalensis'

Be pe
Betula pendula
'Bircalensis'

KEHÄTIE

UA 2

UA 1KEHÄTIE

PÄÄTYKIVI
PÄÄTYKIVI

HB-ISO Vallikansikivi 900x260x50

HB-ISO Vallikivi 580(hyötypituus/kivipari)x215x200

TUKIMUURIN PÄÄLLÄ METALLIPINNAKAIDE,
HITSATTU LATTATERÄS LEV.30 MM
+ KÄSIJOHTEET Ø30MM
PULVERIMAALAUS RAL 7043 TUMMAN HARMAA
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REUNAKIVI
HB-BETONI 600x80X250

Be pe
Betula pendula
'Bircalensis'

Be pe
Betula pendula
'Bircalensis'

KEHÄTIE

KEHÄTIE

HB-ISO Vallikansikivi 900x260x50

HB-ISO Vallikivi 580(hyötypituus/kivipari)x215x200

TUKIMUURIN PÄÄLLÄ METALLIPINNAKAIDE,
HITSATTU LATTATERÄS LEV.30 MM
+ KÄSIJOHTEET Ø30MM
PULVERIMAALAUS RAL 7043 TUMMAN HARMAA

HB Torilaatta 278x278x60 UA 1

HB Porraslaatta 600x300x70
2kpl päällekkäin

UA 2
UA 3

VALAISINPYLVÄS
M-Light Comet LED 065 M
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KEHÄTIE

HB-ISO
Vallikansikivi
900x260x50

HB-ISO Vallikivi

TUKIMUURIN PÄÄLLÄ METALLIPINNAKAIDE,
HITSATTU LATTATERÄS LEV.30 MM

+ KÄSIJOHTEET Ø30MM
PULVERIMAALAUS RAL 7043 TUMMAN HARMAA

TONTIN
RAJA

LUISKA
1/12,5

LUISKA MAX 1:2

ISTUTUS-
ALLAS
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PERUSTUKSET, ANTURAT JA PIHARAKENTEET RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN
TUKIMUURIT VALMISTAJAN OHJEIDEN MUKAAN

PAINANNE

VALAISIN

KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000

TUKIMUURI

TYÖPIIRUSTUS

LEIKKAUS TA–TA

25.11.2016

LEIKKAUS TB–TB

LEIKKAUS TC–TC

1/20

1/50

1/50

1/50

MITAT JA KORKEUDET TARKISTETTAVA RAKENNUSPAIKALLA.
PERUSTUKSET JA PIHARAKENTEET RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN.
TUKIMUURIEN RAKENTEET RAKENNESUUNNITTELIJAN JA VALMISTAJAN OHJEIDEN MUKAAN.
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