
ARK 15

1:50

MIKKOLANTIE 1-3 33470 YLÖJÄRVI
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KEHÄTIE 1
36600 PÄLKÄNE

Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rnro Viranomaisten merkintöjä

Rakennuksen numero/Rakennustunnus

Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Rakennuskohde Piirustuksen sisältö Mittakaava

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

Piirustuksen tunnusVastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys Suunnitteluala
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AULATILOJEN SISÄPORTAAT
Aulatilojen u-portaat ovat lattialaattapintaisia,
lepotasollisia, umpinaisia
betonielementtiportaita, esim. Rudus tai vastaava.
Leveys 1200mm, kerroskorkeus 3000mm. 18kpl 167mm nousua.

Rudus Elemento 9

suora umpilaattaporras.

Askelmien pinta

Betonimuottipinta:

 • suorarintainen
 • laatoitettu Pukkila Sandstone Antracite 300x600mm
     + Pukkila Sandstone Antracite valmis jalkalista 75x300mm
        saumaus musta

Kaide: Elemento Vakiokaide h=900 + käsijohde h=700
          Umpiseinille pelkkä käsijohde h=900 + h=700
            väri: RAL 7039
Mitat
 •leveys: 1200 mm
 •nousujen määrä: 18
 •nousu: 167 mm
 •etenemä: 300 mm

1 KPL KUVAN MUKAAN

MITAT JA MÄÄRÄT TARKISTETTAVA TYÖPIIRUSTUKSISTA
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VAKIOKAIDE ELEMENTO B+K
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2 PINNAT Ø12 c/c 110

PAARTEET LATTATERÄS  40x6

3 KÄSIJOHDE PUTKI Ø38

KAIDE ELEMENTO B+K
KAIDE ELEMENTO B+R
(KÄSIJOHDE RST Ø38)
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PIIR. SISÄLTÖKOHDE

TILAAJA

PVM                           PIIR.NRO/TYÖNRO                                      REV.

Rudus Oy
PL 49
00441 Helsinki
Puh. 020 447 711
etunimi.sukunimi@rudus.fi
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