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YLEISTA

1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Tama asiakirja kertoo hankkeen erityisista tyoturvallisuusriskeistd sekd vaaroja aiheuttavista
olosuhteista ja tydvaiheista siten, etta urakoitsija voivat varautua niihin asianmukaisesti.

Tama turvallisuusasiakirja on rakennustyon turvallisuudesta annetun valtioneuvoston paétdoksen
VNp 205/2009 7-88:n mukainen rakennustyon toteuttamista varten laadittu asiakirja.

1.2 Hankkeen toteutusmuoto

Jaettu urakka, jossa rakennusteknisten téiden urakoitsija toimii padurakoitsijana ja lainsaadannon
tarkoittamana péaatoteuttajana. Putki-, lImanvaihto- ja Sdhko- ja Rakennusautomaatiourakat ovat
padurakkaan alistettuja sivu-urakoita. Tyémaa on kohtalaisen laajamittainen rakennustyémaa, jossa
sitoudutaan tyoturvallisuustoiminnassa ja -tehtdvissd tilaajan alaisuuteen. Kuitenkin kaikissa
urakkasuorituksissaan tyoturvallisuusvastuu on urakoitsijoilla ja pé&avastuu péaurakoitsijalla.
Jokaisen urakoitsijan on tydsuorituksissaan Vvélittobmasti korjattava tilaajan, valvojan tai
padurakoitsijan toteamat tyoturvallisuutta vaarantavat viat ja puutteellisuudet.

1.3 Turvallisuusasiakirjan paivitys

Turvallisuuskirjojen paivitys suoritetaan tydmaakokouksissa sekd, aina kun hyvaksytaan yhteisesti
mahdolliset muutokset, niista tehdaan merkinta poytékirjoihin.

1.4 Vastuu- ja yhteyshenkil6t turvallisuusasioissa

Tyo6maan turvallisuudesta vastaavista henkildistd paaurakoitsija pitdd ajan tasalla olevaa listaa, jota
paivitetadn tydmaakokousten yhteydessa. Urakoitsija ilmoittaa omat turvallisuudesta vastaavat
henkil6t tahan listaan.

Insinééritoimisto Seppo Kortelahti Ky
Kaanaantie 229, 36840 Pohja, Puh/Fax (03) 5370 135, Gsm 0400 627332, email: seppo.kortelahti@kolumbus.fi



Sivu 3

2. TYOALUE JA SEN OLOSUHTEET

2.1 Tyokohde

Tyo-/rakennuskohde on Palkdaneen kunnan rakennuttama liikuntakeskuksen uudisrakennus
tontteineen. Rakennus sisaltdaa mm. kaksi taysimittaista palloilusalia ja kuntosalin, puku- ja
pesutilat seka katsomotilat ja em. toimintojen oheistilat.

Rakennuspaikka sijaitsee Palkaneen kunnan ydinkeskustassa kunnanvirastolta Yhteiskoululle
johtavan Kehatien varressa rajoittuen itasivultaan valtatie 12 tiealueeseen. Tontilta on viime
kevaana 2016 purettu vanhan rivitaloyhtion rakennukset perustuksineen ja syksyn aikana raivattu
tonttia seka kaivettu rakennuspohja ja taytetty kiviainespohjapenkka ja paalle painopenkat.

Rakennuspaikan osoite: Kehétie 1, 36600 Palkéne

Rakennuskohteen laajuustiedot:

Rakennus on salien osalta korkea yksikerroksinen rakennus ja kuntosalin
seké oheistilojen osalta jaettu valipohjalla 2 kerrokseen. Lisaksi iv-
konehuone on sijoitettu ullakkokerrokseen.

Tontin urakka-alue sisaltden myds rakennuksen on noin 1,5 ha.
Rakennuksen kerrosala on n. 3100 krsm2.

2.2 Tyobkohteen erityispiirteet

Uudisrakennus on korkearunkoinen suurelta osin hallimainen rakennus, jossa tydskennelldén paljon
nostimilla ja telineilla seka olosuhteissa, joissa on korkealta putoamisen (henkilot ja esineet)
vaarojen estamiseen kiinnitettava erityistd huomioita.

Rakennuksen runko ja vaippa ovat elementtirakenteisia ja oikeat asennusjérjestykset, suojavarusteet
ja valiaikaiset tukirakenteet tulee suunnitella ja jarjestaa huolellisesti

2.3 Toimintaymparistdssa huomioitavat seikat

Rakennuspaikka sijaitsee aivan toimivan Palk&neen Yhteiskoulu-lukion vieressd ja se asettaa
erityisié turvallisuusvaatimuksia mm. tyémaaliikenteen ja tydmaan aitaamisen suhteen.

2.4 Suunnitteluratkaisujen erityispiirteet

Uudisrakennus on rungoltaan terés- ja terdsbetonirakenteinen ja vaipaltaan puuelementtirakenteinen.
Asennusjarjestykset, tyonaikaiset tuennat tulee huolella suunnitella ja toteuttaa. Asennusjdrjestysten
suunnitelmat  ja  aikatauluttamiset  tulee  vastuu-urakoitsijoiden  ajoissa  toimittaa
péaérakennesuunnittelijan tarkastettaviksi.
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2.5 Valiaikaiset tuennat

3.

Vaéliaikaiset tuennat tulee suunnitella yhteistydssa ao. urakoitsijoiden ja ao. suunnittelijoiden kesken
ja toteuttaa valvotusti ja dokumentoidusti.

TURVALLISUUSSAANNOT

3.1 Turvallisuussuunnittelun keskeinen sisaltd

P&&urakoitsija huolehtii, ettd ennen kunkin ty0vaiheen aloittamista on tehty ja hyvéksytetty
rakennuttajalla ja tarvittavilta osin suunnittelijoilla mm. seuraavat turvallisuuteen liittyvéat kirjalliset
suunnitelmat:

Ty6maan aluesuunnitelma, elementtien varastointi- ja asennussunnitelmat, tydmaan sahkoistys-
suunnitelma, putoamissuunnitelma, turvallisuussuunnitelma, palontorjuntasuunnitelma. P&éurakoitsija
my0s huolehtii, ettd tdmé& asiakirja tulee tiedoksi kaikille tyémaalla toimiville urakoitsijoille,
tydryhmille ja tyontekijoille.

3.2 Osapuolien velvoitteet

Rakennuskohteen pééurakoitsija vastaa Vna 205/2009 mukaisista padurakoitsijan velvollisuuksista ja
nimeéa tydmaalle vastaavan tyonjohtajan. Padurakoitsija vastaa kaikkien tyoémaalla tytskentelevien
tydsuojeluyhteistydstd,  tiedonkulusta ja  perehdyttamisestd  turvallisuuskaytantdihin - seka
turvallisuustietojen péivittyessd, niiden tiedoksiannosta Kkaikille osapuolille. P&&urakoitsijan on
nimettdvd tydmaalle tyoturvallisuudesta vastaava, tehtdvddn péteva henkild. Lisaksi kunkin
urakoitsijan on nimettava tydmaalle teettdménsa tydn johtoa varten siihen pateva ja vastuun-alainen
henkilé. P&aurakoitsijan on otettava huomioon tdiden jarjestelyssd ja tydvaiheiden ajoituksessa
tyoturvallisuuden vaatimukset.

3.3 Turvallisuuskatselmukset

Tyosuojelun piiriin kuuluvassa lakisééteisessa yhteistoiminnassa tydnantajien ja tyontekijoiden seké
eri urakoitsijoiden kesken noudatetaan lakia tydnsuojelun valvonnasta 44/2006 ja asetusta tydsuojelun
valvonnasta 954/73 muutoksineen. Lisdksi noudatetaan, mité tydehtosopimuksessa (TES) on sanottu.
Padurakoitsija vastaa tyOmaan jarjestelyistd, turvallisuusvalvonnasta ja eri urakoitsijoiden tdiden
yhteen sovittamisesta. Pd&urakoitsija tekee tyomaalla turvallisuusmittauksen viikoittain toimittaa
poytakirjan valvojalle néhtdvéksi. Turvallisuusmittaus tehdddn TR-mittauksella tai muulla
rakennuttajan  turvallisuus-koordinaattorin  hyvéksymélla lomake-pohjalla. Tydmaakokouksissa
kasitelladn yhtend kohtana turvallisuusasiat.
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3.4 Luvat ja luvanvaraiset tyot

Urakoitsija huolehtii siitd, ettd tekemiensa tdiden viranomaisten vaatimat luvat on haettu ja saatu
ennen toiden aloittamista pddurakoitsijan koordinoimana. Tilaaja on hankkinut kohteelle
rakennusluvan.

Padurakoitsijan ja kunkin urakoitsijan on huolehdittava, ettd tyémaalla toimivilla henkil6illd on
asianmukaiset ja voimassa olevat luvat ja kdytannon kokemus purku-, séhko-, hitsaus-, tuli- ja yms.
toissa. Erityista huolellisuutta tulee noudattaa kattotulitdiden turvallisuusvalvonnassa.

Rakennuttaja velvoittaa urakoitsijaa valvomaan ja huolehtimaan, ettd jokaisella tydmaalla liikkuvalla
henkil6lla on nakyvilla kuvallinen yksiléiva henkildtunnistekortti tyoturvallisuuslain mukaisesti seka
padurakoitsijan kulkulupa tydmaaperehdytyksen osoituksena. Tydntekijan tunnisteessa tulee olla
tyonantajan nimi. Jokaisen urakoitsijan on ilmoitettava ennen tyon aloittamista omien ja mahdollisten
ali- tai vuokratydntekijoidensa nimet ja syntymaajat paaurakoitsijalle kulkulupien mydntamiseksi ja
oikeellisuuden seuraamiseksi. Paaurakoitsijan tulee pitdd tyOmaalla ajan tasalla olevaa luetteloa
tyémaalla tydskentelevisté tyontekijoista.

Mikéli urakoitsija tai tyémaalla toimiva muu urakoitsija kdyttdd ns. harmaata tydvoimaa niin
paéurakoitsijalla on oikeus poistaa henkilé tyémaalta. Harmaan tyévoiman kéytosta rakennuttajalle
valtiovallan taholta tulevat sanktiot, kuten veroseuraamukset yms. kustannukset veloitetaan suoraan
urakoitsijalta ja se koskee kaikkia kohteessa tydskentelevié urakoitsijoita ja tyontekijoita.

4, MENETTELYOHJEET

4.1 Yleisia ohjeita

Kunkin urakoitsijan on osaltaan hoidettava kaytavat, lattiat, portaat, kulkusillat siten, etta niissa ei ole putoamis-,
liukastumis- tai kompastumisvaaraa ja puututtava epakohtiin. Tupakointi on Kielletty rakennuksen sisétiloissa.
Ty6maa on pidettava jarjestyksessé ja siistind. Tydalueelle kertynyt ja muu tarpeeton tavara on vélittémésti
siirrettdva péaaurakoitsijan tydémaasuunnitelmassa osoittamiin paikkoihin. Padurakoitsijan TR-mittausindeksin
tavoitetaso on min. 90 %. TR-mittaukset ja tulokset kasitellddn osana tyémaakokouksia.

4.2 Yleinen jarjestys

Rakennusalueella tydskennellddn normaalin tydajan puitteissa. Viikonloppuna tehtdvista tista sovitaan erikseen
pédurakoitsijan kanssa. Tyontekijoiden pysakointi tulee jarjestdd rakennusalueelle p&aurakoitsijan osoittamalle
paikalle.

4.3 Tybmaan jarjestys

Tybmaan jarjestykselld ja siisteydellda on suuri merkitys tyoturvallisuuteen. P&3urakoitsijan laatiman
tyémaasuunnitelman tulee olla looginen ja selked tydturvallisuuden nakdkulmasta. Tydmaan saannollisesta
yleissiivouksesta ja menetelmien asianmukaisuudesta vastaa padurakoitsija koko rakennustyon ajan. Urakoitsija
noudattaa pé&aurakoitsijan laatimaa tydémaasuunnitelmaa ja on velvollinen huolehtimaan tyon aikana oman
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tydkohteensa siisteydestd ja jarjestyksestd, sekd toimittamaan rakennus- ja pakkausjatteensa paivittdin
paaurakoitsijan osoittamaan paikkaan.

4.4 Ympériston turvallisuus ja rakennusalueen rajoitukset

Tybmaa-alueen rajaus esitetddn tydémaan aluesuunnitelmassa joka oltava nahtévilla tydémaan
ilmoitustaululla. Muista kuin piirroksen esittamisté jarjestelyistd urakoitsijan on sovittava vastaavan
tyonjohtajan kanssa. P&&urakoitsijan tulee asettaa yleisen turvallisuuden ja viranomaisten vaatimat
tyoaikaiset varoitusmerkit ja —valot tarkoitustaan vastaaville paikoille.

Tama tydtoteutus ei sisalla rakennusten purkutdité eika asbestikartoitusta tarvita.
4.5 Polyn leviamisen ehkdiseminen

Kunkin urakoitsijan on tehokkaasti estettdva padurakoitsijan mydtévaikutuksella pdlyn kulkeutuminen
tyotilan tai tydalueen ulkopuolelle.

TyOmaalla olevien henkildiden altistuminen pdélylle on estettdva henkildékohtaisin suojaimin, jotka

tyonantaja jarjestdd. Tarvittaessa tydvaiheissa on kaytettdva kohdepoistolla varustettuja laitteita ja

osastointia.

4.6 Melun ja tarinén rajoittaminen

Tyosta ymparistolle aiheutuvan melun osalta urakoitsijoiden on otettava huomioon ja huolehdittava
meluntorjuntalain 13.8:n mukaisesti, erityisen héiritsevad melua aiheuttavia tilapdisia toimintoja
koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta. Lisaksi on otettava huomioon kaupungin tai kunnan
jarjestyssaannon maaraykset.

4.7 TyoOnaikaiset rakenteet ja asennukset

Jos tuentojen, telineiden ankkuroinnin, kaiteiden asentamisen tms. takia joudutaan poraamaan ja
asentamaan kiinnityksia pinnoille, jotka voivat vaurioitua, padurakoitsija pyytéa katselmuksen, johon
osallistuvat rakennustdiden valvoja, vastaava tydnjohtaja, ao urakoitsija ja tydmaan
tydsuojelupaallikko.

4.8 Telineet, tydvalineet ja henkilonostimet

Padurakoitsija ja kukin urakoitsija vastaa omista teline- ja tukirakenteiden suunnittelusta ja
kestavyydestd myds muille urakoitsijoille tekemiensd telineiden ja tukirakenteiden osalta.
Viranomaisten niin vaatiessa padurakoitsija laadituttaa telineista ja tukirakenteista rakennepiirustukset
ja hyvaksyttdd ne tarkastavilla viranomaisilla. Telinetdissa kéytetdan telineeseen Kkiinnitettavaa
telinekorttia ja ne kuuluvat viikoittaisiin turvallisuustarkastuksien piiriin. Tikkaita kéytetddn vain
nousuja ja laskeutumisia varten.
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S. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYOT

5.1 Rakennusjatteet

5.2 Yleista

Syntyvien rakennusjatteiden kasittely, kuljetus ja lajittelu suoritetaan noudattaen annettuja
viranomaisohjeita.

Jos rakennustdiden aikana alueella ilmenee aineita, joita syytd epailla terveydelle vaarallisiksi,
asiasta ilmoitetaan valvojalle ja ryhdytdén vélittomasti tarvittaviin suojaustoimenpiteisiin. Ty0ssé
syntyva mahdollinen ongelmajate on toimitettava ongelmajatteitd késittelevaan laitokseen ja ko.
jatteiden maarastd, laadusta ja toimituspaikoista on padurakoitsijan pidettéva kirjaa.

Mikali  kéaytettdvat  tuotteet/aineet  siséltavat  terveydelle haitallisia aineita, vastaa
padurakoitsija/urakoitsijat  kukin siitd, ettd niiden kéytdssd noudatetaan voimassa olevia
tyontekijoiden suojaamista koskevia asetuksia ja méarayksid. Haitallisia aineita sisaltavisté tuotteista
toimitetaan tyomaalle kéyttdturvallisuustiedote. Padurakoitsijan ja muiden urakoitsijoiden tulee
tyonsuunnittelussa tyojarjestelyin pyrkia minimoimaan terveydelle vaarallisille aineille altistuvien
tyontekijoiden maéra laheisessa tyokohteissa.

Kaivantojen muotoilu ja tuennat suunniteltava ja tehtavé niin, ettei maan lakoamisvaaraa tyoalueille
ole.

6. PUTOAMISEN ESTAMINEN JA TYOMAALIIKENNE

6.1 Putoamissuojaus ja suojaus putoavilta esineilta

Padurakoitsija vastaa siitd, ettd putoamissuojaussuunnitelmaa toteutetaan noudattaen voimassaolevaa
lains&d&dantéd ja velvoittaa tydmaalla tyOskentelevdat noudattamaan tdtd suunnitelmaa. KaikKi
rakennustydn yhteydessa esiintyvét avonaiset tasot, véli- ja yldpohjat, kuilut ja muut aukot, joihin
henkiltt tai tavarat saattavat pudota, on véliaikaisesti pa&urakoitsijan suojattava kulkuestein,
suojakaitein tai kansin sekd varoitustauluin. Aukkoa asennustyOhonsd kayttdva urakoitsija saa
poistaa suojauksen vain asennustydn ajaksi ja vain tarvittavilta osin ja vastaa siitd, ettd suojaukset
asennetaan takaisin paikoilleen asennustydn paatyttya tai keskeytyessa.

6.2 Tyomaaliikenne

Tyomaan liikenteen jarjestely on suunniteltava siten, ettd se ei estd héatdajoneuvojen péaédsya
tyémaalle ja siten, ettei siitd ole vaaraa muulle ympdristdn liikenteelle. Pelastusajoneuvon reitti
tyomaan kaikkiin osiin koko rakennustyon aikana esitetddn tyémaasuunnitelmassa.
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PALOTURVALLISUUS

7.1 Paloturvallisuus

8.

Ks. kohta 2.3 /Paloilmoitinjérjestelma edella.

Urakoitsijat ovat velvollisia noudattamaan myds muissa urakka-asiakirjoissa annettuja yleisid
ohjeita, myéhemmin tydtmaalle laadittavia ohjeita ja viranomaisten antamia suojeluohjeita. Tulit6ita
tekevilla tyontekijoilla on oltava tulitydkoulutus ja sen osoittamiseksi tulitydkortti. Urakoitsija
ilmoittaa tulitydkortin omaavat henkilot tyémaan vastaavalle tyonjohtajalle, joka laatii luettelon
kaikista tulityokortin omaavista henkildistad. Tulitditd ovat tyot, joissa esiintyy Kipindité tai joissa
kaytetddn liekkia tai muuta lampoa ja joista aiheutuu palovaara. Padurakoitsija vastaa tulitdiden
yleisvalvonnasta ja omien tulitdidensa vartioinneista sekd huolehtii ja vastaa tydmaan
alkusammuttimista.

Padurakoitsijan tulee suojeluohjeen mukaisesti laatia tydmaalla tehtdvid tulitditd koskeva tulitdiden
valvontasuunnitelma, jossa madritellaan, tulitdistd vastaavat henkilét ja heiddn koulutuksensa,
tyémaan tulity6lupakaytantd, tulitdita koskevat turvatoimet kuten edeltavét, aikaiset ja jalkeiset
turvatoimet. Tulity6luvat myontaa padurakoitsijan vastaava tyénjohtaja.

Kaasu- ja nestekaasupullojen varastointi sisétiloihin on kielletty ja

niiden varastoinnista ja sailytyksesta samoin kuin palavien nesteiden varastoinnista on sovittava
etukateen paloviranomaisten ja rakennuttajan kanssa. Paikat pitd4d olla pé&&urakoitsijan
aluesuunnitelmassa.

HENKILOKOHTAISET SUOJAVALINEET

8.1 Henkilésuojaimet

Valtioneuvoston paatoksessa (1407/1993) saadetdan, etta rakennus-
tydssa on otettava huomioon;
e Péaurakoitsija valvoo, ettd jokainen tydmaalla tydskenteleva tai liikkuva kayttaa tarvittavaa
suojavarustusta.
e Tyobnantajan on valittava henkilésuojaimet tyontekijan turvallisuudelle ja terveydelle
aiheutuvien vaarojen tunnistamisen ja niiden merkityksen arvioinnin perusteella.
e Rakennustydmaalla on kaytettdva suojakypdrda. Tarvittaessa kypard on varustettava
alushupulla. My®6s turvajalkineiden kaytto on pakollista.
e Rakennustydssa on kdytettava tyon ja tydolosuhteiden edellyttdmaa henkilékohtaista silmien
suojausta. TyOnantajan on annettava tyon tekijoille kdyttdon suojalasit niissa toissa, joissa
on merkittava silma tapaturmanvaara.
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9. LVI- JA SAHKOTEKNISET TURVAMAARAYKSET

9.1 Turvamadaraykset

Alueen kaivutoita tehtdessa on péaurakoitsijan selvitettdvd ko. rakenteissa mahdollisesti olevien
séhkolaitteiden ja johtojen sijainnit ja ndiden tydnajaksi virrattomiksi tekemiset tulee teettdd ao.
luvat omaavalla séhkdasentajalla. Kaivantojen muotoilu ja tuennat suunniteltava ja tehtava niin, ettei
maan lakoamisvaaraa ty6alueille ole.

11.10.2016

RI Seppo Kortelahti
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