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Bitumikermikate, kayttoluokka VE40
Kermin kiinnitys valmistajan ohjeiden mukaisesti. 42mm - Ukoverhouspaneeli, pystyasennus (Esim. Kuningaspaneeli) Pulastic Elite Comfort 65 ( FIVB, FIBA, IHF, BWF, ITF hyvaksynta) Robbins Bio-Channel Star, Continuous Strip XL
>25mm ylalaatta, kantava rakenne (rakenteellisesti limattu) P . ISy ' 98P
>200 mm Tuuletusvali Tuulensuoja, luokitus B-s1,d0 22mm - vaakakoolaus 22*100 k600 2mm  PU-pinta, W, vetolujuus 11 Nimm? 20mm  Robbins Continuous Strip XL-pinta, 3-5 osainen
~670 mmRivat, Kantava rakenne (uumat) 22mm - pystykoolaus 22100 k600 45mm  Kumijoustinkerros Regupol 6015 19mm  CDX-vanerirakenne
450 mm Lammoneristys, Mineraalivilla suunnitelmien mukaan (A2-s1,d0) 10 mm  Tuulensuojakipsilevy 15mm  Uno 42 kantava-jakava joustinkerros: 15mm  Zero/G joustinkerros, mikrobisuojattu
>25mm alalaatta, kantava rakenne (rakenteellisesti limattu),noyrynsulku 250 mm_ Kantava rankarunko C/GL/Kerto Elem. suunnitelmien mukaan / syvapontattu koivuvaneri Anchor-pin alustaansa ankkuroint
15..20 mm  Palokipsilevy 250 mm- Lammoneristys, Mineraalivila suunnitelmien mukaan, 20mm  Joustinkerros, Foam P.U. tiheys 58.5kg/m’ 1,2mm  Kosteussulku Alujet Floorjet Reflex]
0 lman- ia he ’ N 1.2mm  Kosteussulku Alujet Floorjet Reflex]
Sisapinta arkkitehtityoselostusten mukaan. < manja "oyrynsu U | 100 mm  Terasbetonilaatta, raudoitus erill. rakennesuunnitelman mukaan
Rakennedetaljt erill. rakennesuunnitelmien mukaan 20mm - Jaykistava levytys, Vaneri/OSB-levy 100mm  Terasbetonilaatta, raudoitus erill. rakennesuunnitelman mukaan 100 mm L&mmoneriste, EPS 100 (Lattia),
15mm  Kipsilevy (pintaluokka vahintaan B-s1, d0) 100 mm  Lammoneriste, EPS 100 (Lattia), 200 reuna-alueilla, lev. b=1m
Palonkestovaatimus: R60 -200 reuna-alueilla, lev. b=1 m >300 mm Sepeli, kapillaarikatko

>300 mm  Sepeli, kapillaarikatko 300 mm Kantava kerros, tiivistetty soramurske 0..32 mm
300 mm  Kantava kerros, tiivistetty soramurske 0..32 mm

Lammonlapaisykerroin: U = 0,09 Wim'K Sisapinta arkkitehtitydselostusten mukaan.

Rakennedetaljit erill. rakennesuunnitelmien mukaan Suodatinkangas (tarvittaessa)
Lammonlapaisykerroin: U = 0,17 WimK Suodatinkangas (tarvittagssa) Kaivettu perusmaa, kallistus salaojiin

Kaivettu perusmaa, kallistus salaojiin
Lammonlapaisykerroin:

Lammonlapaisykerroin: reuna-alueilla U =0,16 W/m*K
reuna-alueilla U =0,16 W/im*K keskella U=0,16 Wim*K

keskella U=0,16 Wim*K
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. PERUSTUKSET JAALAPOHJARAKENTEET RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN . ’ KORKEUSJARJESTELMA N2000 ‘
Kaupunginosa/Kyla Kortteli/Tila Tontti/Rnro Viranomaisten merkintdja
7 160 7250 7 250 6 800 424 1 100
Rakennuksen numero/Rakennustunnus
E D C B A Rakennustoimenpide Piirustuslaji
O O O O O UUDISRAKENNUS PAAPIIRUSTUS
Rakennuskohde Piirustuksen sisaltd Mittakaava
KOSTIA-AREENA LEIKKAUS 1:100
KEHATIE 1

36600 PALKANE

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
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Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja paivays Suunnitteluala
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Markku F;a@a arkkitehti SAFA

Piirustuksen tunnus
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