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TOIMINTASELOSTUS

1. KAYTTO

1.1. Tehtdvd

Koneen tehtdvidnd on hoitaa tilan ilmanvaihto.
1.2. Kdyntiaikakdytto

Koneen kolmea kdyntitehca ohjataan kutakin omalla aikaohjelmallaan, joissa on
mahdollisuus vihintddn viiteen aikakanavaan.

Tulo— ja poistoilmapuhallinten _&vsﬁzw:&o vastaavat xa:oéﬁ&mo&oa asetusarvot ovat

erikseen aseteltavissa jdrjestelmdstd ja ne asetellaan ilmamddrdmittausten perusteella.
Pienimmdn tehon aikaohjelman kytkentdaika asetellaan jatkuvasti toimintaan.

Keskimmdisen tehon aikaohjelman kytkentdaika asetellaan MA—PE klo 05:30—-07:30 ja klo
16:30—18: 30.

Suurimman tehon aikaohjelman kytkentdaika ei asetella.

1.3. Kdyntitehon rajoitus

.o .

Kone voi korkeintaan kdydd ulkoldmpé&tilan UTO1TEQO mddrddmdlld keskimmdisen ja suuren
kdyntitehon vdliselld kdyntiteholla (Kuva: Tehonrajoitus).

1.4. Ldsndolokdytts

Aina kun yksi tai useampi ldsndolotunnistin OE20—0OE25 antaa tunnistuksen, tulee
valmiustila voimaan ohjelmasta aseteltavaksi ajaksi (esim. 1 min). Valmiustilan oltua
yhtdjaksoisesti voimassa yli ohjelmasta aseteltavan ajan (esim. 3 min), kdynnistyy kone
ohjelmasta aseteltavaksi ldsnéolokdyttsajaksi (esim. 30 min) véhintédn pienelle
kdyntiteholle. Koneen kdydessd ldsndolokdyton ohjaamana, aloittaa jokainen tunnistimen
tunnistus Idsndolokdyttdajan laskennan alusta uudelleen.

1.5. limanlaatukdytto

Kone kdynnistyy suurelle kdyntiteholle, kun korkein huoneilman CO2 —pitoisuuksista yittdd
aseteltavan kdynnistysarvon (esim. 1000 ppm). Toiminto poistuu korkeimman pitoisuuksista
adlittaessa ohjelmasta aseteltavan pysdytysarvon (esim. 600 ppm).

1.6. Yotuuletuskdytts

Kone kdynnistyy kdynti— ja jatkoaikojen ulkopuolella yStuuletusaikaohjelmaan aseteltavana
aikana ydtuuletustoiminnon ehtojen mukaisesti. Aikaohjelman kytkentdaika asetellaan
kaikkina worokausina 01: 00—06: 00.

2. KAYNTI- JA VAROTOIMINNOT

2.1. Kdyntitoiminnot

o ser

Kdyntitoiminnot ohjaavat laitteiden keskindistd toimintaa normadlissa tilanteessa eivitkd
estd laitteiden mahdollista kdsikdyttod. Kdsikdytto ei kuitenkaan ole suositeltava
kdyttotoimenpide.

2.1.1. Puhaltimet

Puhaltimet TFO1 ja PFO1 kdynnistetddn rinnan taajuusmuuttajilla SCO1 ja SC02. Kaikille
puhaltimille on taajuusmuuttajiita aseteltavat kilhdytys— ja hidastusajat (1 min). Mikdli
jokin puhaltimista ei tottele kdyntiin ohjausta, ohjataan kaikkia puhaltimia aseteltavalla
minimiviestilld (esim. 10 %).

2.1.2. Pumppu
Ldmmityspatterin pumppu PU40 kdy jatkuvasti
2.1.3. limapellit

Konetta kdynnistettdessd avataan raitisiimapeltia FGO1 ja poistoilmapeltia FG30 aseteltavan
ajan (esim. 1 min) ennen puhaltimien kdynnistdmistd. Tuloiimapuhaltimen TFO1 k&ydessd
avataan raitisilmapeltid FGO1 ja poistoilmapuhaltimen PFO1 kdydessd avataan

Py

poistoilmapeltid FG30. Koneen ollessa pysdhtyneend ohjataan peltejd kiinni.
2.1.4. Yotuuletus

Kone kdynnistyy ydtuuletuskdytolle, kun jdrjestelmdstd valittavien huoneldmpétilojen
keskiarvo yittdd aseteltavan rajo—arvon (esim. +22 °C) ulkoldmpstilan UTO1TEQO ollessa
aseteltavan arvon verran (esim. 5 °C) huoneldmp&tilojen keskiarvoa matalampi.
Yotuuletuskdytdlld kone kdy suurimmalla kdyntiteholla. Kone pysdhtyy huoneldmpétilojen
keskiarvon laskettua dlle aseteltavan raja—arvon (esim. +20 °C). Yotuuletus ei voi
kdynnistyd, kun ulkoldmpdtilan UTO1TEOO aseteltavan aikavilin (esim. 24 h) keskiarvo on
alle aseteltavan arvon (esim. +12 °C).

Jdrjestelmdstd voidaan vdlita yStuuletuksen kdynnistdvdksi anturiksi yksi valituista
antureista tai antureiden keskiarvo.

2.1.5. Sddtojen toiminta

Koneen kdydessd stdddt ovat ohjattuina kdynnin aikaiseen tilaansa (Kohta 3). Muulloin
sdtdot ovat ohjattuina pysdhdyksen aikaiseen tilaansa (Kohta 4).

cees

Yotuuletuskdytdlld on tuloilman Idmmityksen sddto ohjattuna minimitilaansa.

Ldmmdn talteenoton huurteenpoistokdytdlid on Idmmon talteenoton jdlkeisen tuloilman
rajoitussddts ohjattuna minimitilaansa.

2.2. Varotoiminnot

Varotoiminnot ovat aina voimassa. Puhaltimet TFO1 ja PFO1 eivdt voi kdydd ja niiden
kdsikdytts estetddn varotoiminnon lukittua koneen kdynnin. Puhaltimet voivat kdydd
varotoiminnon poistuttua ilman erillistd kuittaamista, ellei varotoiminnon kohdalla ole muuta
mainittu.

2.2.1. Ldmmityspatterin pumppu

SWECO W KOSTIA—AREENA

Sweco Talotekniikka Oy KEHATIE 1 e
Puh. 0207 393 000  www.sweco.fi| 30600 PALKANE

Poss| Muutospvm. | Muutoksen kuvaus

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

PALKANEEN KUNTA

PIIRUSTUKSEN SISALTD MITTAKAAVAT | o) PWM
TULOILMAKONE —TKO1 vasu 156,206 | R A KESKUs HouToS
w>z \4 PIRT PWM

MASY 15.6.2016 | TYO NO PIIR NO LEHTI
SAATOKAAVIO s P 20410418.601 | A3000] 3/10




Kone ei voi kdydd, mikdli ldmmityspatterin pumppu PU40 on pysdhtyneend.
2.2.2. Tuloilman ali— ja yilampo

Kone ei voi kdydd, mikdli tuloilman Idmpétila TE10 alittaa tai yittdd toiminnolle aseteltavat
raja—arvot (esim. +10 °C ja +45 °C). Lémpdtilan on palattava rajojen sisdpuolelle ja
toiminto on kuitattava jirjestelmdstd tai kuittauspainikkeella HSO1 koneen kdynnistdmiseksi
uudelleen.

2.2.3. Jddtymissuoja

Kone ei voi kdydd, mikdli ldmmityspatterin paluuveden Idmp&tila TE49 alittaa ohjelmasta
aseteltavan raja—arvon. Ldmpétilan on noustava yli raja—arvon ja jddtymissuojatoiminto
kuitattava kuittauspainikkeelta HSO1 koneen kdynnistdmiseksi uudelleen.

Kone ei voi kdydd ja ldmmitysventtiili TV40 ohjataan aseteltavaan turva—asentoon (esim. 5

%), mikdli Idmmityspatterin paluuvesianturin 1Gmpdtila TE49 yiittdd ohjelmasta aseteltavan
anturivika—arvon.

2.2.4. limastoinnin pysdytys
Kone el voi kdydd, mikdli iimastoinnin pysdytyspainike SJ232HS20 on painettuna.
2.2.5. IV—verkoston hdiric

Kone ei voi kdydd, mikdli ldmmitysjirjestelm&n IV—verkoston hiiris on toimineena (ks.
ldmmitysjdrjestelmdn sddtskaavio). Kone voi kdynnistyd uudelleen asteltavan viiveen

kuluttua (esim. 2 min) IV—verkoston hdirion poistumisen jdlkeen.

2.2.6. Padlonrajoitus

Kone ei voi kdydd, mikdli palopeltien valvontajdrjestelmi (ks. jdrjestelmidn sddtdkaavio)
o...Soxmaxx:v%«mﬁﬁm..m_aoa»oinm.

2.2.7. Turvakytkimet

Laite ei voi kidydd ja sen kdyntitilatieto poistuu, mikdli ao. laitteen turvakytkin on
kddnnettynd 0 —asentoon.

3. KONEEN KAYDESSA

3.1. Sdatsohjeimat

3.1.1. Tuloilman ldmmityksen sddtd

Tuloilman |dmp&tila TE10 pidetddn asetusarvossaan. Ldmmitystarpeen noustessa sddto
_%\M,%#oo 1. portaana 1dmmon talteenoton tehoa ja 2. portaana avaa ldmmitysventtiilid

Ldmmon talteenoton tehoa ohjataan kasvattamalla ldmmitystarpeen noustessa roottorin
nopeutta nopeudensddtimelld SC60.

Py

3.1.2. Ldmmon talteenoton rajoitussddts

Rajoitussddto kasvattaa Idmmon talteenoton tehoa IGmmon talteenoton jdlkeisen tuloilman
Idmpétilan TEO2 laskiessa alle rajoitussiédén asetusarvon (esim. +12 “C).

3.1.3. Ldmmon talteenoton huurteenpoisto

Ldmmdn talteenoton oltua vdhintddn aseteltavan mddrdajan (esim. 30 min) tdydelld
teholla, ohjataan se huurteenpoistokdytslle paine—eron PD60 noustessa yi ohjelmasta
aseteltavan, virtauspaineen FE10 perusteella liukuvan raja—arvon (Kuva: Liukuva raja—arvo).
Huurteenpoistokdytdlle uudelleenohjaus voi tapahtua aikaisintaan aseteltavan ajan (esim. 15

min) kuluttua edellisen huurteenpoistokerran pddttymisestd.

Huurteenpoistokdytslld LTO —roottori ohjataan aseteltavalle miniminopeudelle (esim. 15 %)
ohjelmasta aseteltavaksi ajaksi (esim. 10 min). Ohjaus kumpaankin suuntaan tapahtuu
ohjelmasta aseteltavalla nopeudella (esim. 0,5%/s).

3.1.4. Jddhdytyksen talteenotto

Ldmmdn talteenoton jdlkeisen ldmpdtilan TEO2 noustessa aseteltavaa arvoa (esim. 1 °C)
korkeammaksi kuin poistoilman Idmpé&tila TE30, ohjataan LTO tdydelle teholle. Toiminto
poistuu Idmpéotilan TEO2 laskettua matalammaksi kuin poistoilman Idmpétila.

3.1.5. Tuloilman Idmpé&tilan asetusarvo

Tuloilman ldmpé&tilan TE10 asetusarvo mddrdytyy jdrjestelmdstd valittavien
huoneldmpétilojen keskiarvon perusteella (Kuva: Huonekompensointi).

3.1.6. Kanavapaineiden sddto

Tuloilmakanavan paine PE10 pidetddn koneen kdyntitehon mukaisessa asetusarvossaan.
Tarpeen noustessa sddto kasvattaa tuloilmapuhaltimen TFO1 nopeutta taajuusmuuttajalia
SCo1.

Poistoilmakanavan paine PE30 pidetddn koneen kdyntitehon mukaisessa asetusarvossaan.

sess

Mm_‘%woo: noustessa sddto kasvattaa poistoilmapuhaltimen PFO1 nopeutta taajuusmuuttajalla

3.1.7. limanlaatusddts

Koneen kdyntitehoa ohjataan pienemmdn ja suuremman kdyntitehon vdlilld huoneilman CO2
—pitoisuuksista valitun korkeimman arvon sekd jdrjestelmdstd valittavien huoneldmpétilojen
keskiarvon perusteella (Kuva: CO2/TE —siddts). Suurin kdyntitehopyynti sddtsohjeimilta on
mddrddvin.

3.1.8. Ldmmityspatterin paluurajoitussddto
Rajoitussddtsd avaa venttiilid TV40 |dmmityspatterin paluuveden |dmpdtilan TE49 laskiessa

alle rajoitussdddon kdyntiaikaisen asetusarvon (esim. +12 °C).
3.2. Laskentaohjeimat
3.2.1. Kdyntiaikalaskennat
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Tulo— ja poistoilmapuhallinten TFO1 ja PFO1 kumulatiivista kdyntiaikaa (h) lasketaan
ohjelmassa. Laskuri on nollattavissa jdrjestelmdstd.

Ldmmityspatterin pumpun PU40 kumulatiivista kdyntiaikaa (h) lasketaan ohjelmassa.
Laskuri on nollattavissa jdrjestelmdstd.

3.2.2. Tulo— ja poistoilmamddrat

sess oo

Tulo— ja poistoilmamddrdt lasketaan ohjelmassa tulo— ja poistoilmapuhaltimien
virtauspaine—eroista FE10 ja FE30. Paine—eroldhettimien ndytdiltd ovat luettavissa sekd
virtauspaine—erot ettd ilmamddrdt. Laskennassa kdytettdvdt puhallinten k—kertoimet
asetellaan sekd ohjelmaan ettd paine—eroldhettimiin iimamddrdmittausten yhteydessd.

3.2.3. Ldmmon talteenoton hydtysuhde

Ldmmon talteenoton tuloilmahystysuhdetta lasketaan mittausten FE10, FE30, UTO1TEOQO,
TEO2 ja TE30 perusteella sekd poistoilmahystysuhdetta mittausten FE10, FE30, UTO1TEOO,
TE31 ja TE30 perusteella, kun poistoilman ldmp&tilan TE30 ja ulkoldmp&tilan UTO1TEOO
erotus on aseteltavaa arvoa korkeampi (esim. 3 °C).

3.2.4. Puhaltimien tehot ja energiankdytto

Taajuusmuuttajilta SCO1 ja SCO2 luetaan mittaustietoina puhdllinkohtaiset kdyntitehot.
Ohjelma tallentaa puhallinkohtaista sdhk&energiaa.

Taajuusmuuttajien kdyntitehojen sekd tulo— ja poistoilmamddrien perusteella lasketaan
puhallinkohtaiset ja koko tuloilmakoneen SFP —luwvut. Tarvittavat tiedot vdlitetddn koko
rakennuksen SFP —luwun laskentaohjelmalle (ks. LMI—talotekniikkateollisuus ry:n SFP
—opas).

4. KONEEN OLLESSA PYSAHDYKSISSA
4.1. Laitteiston tila

sese

Puhaltimet ovat pysdhtyneind sekd laitteet ja sdddot ohjattuina kdynti— ja
lukitustoimintojensa mukaisesti pyséhdyksen aikaiseen tilaansa.

4.2. Sddtoohjeimat

4.2.1. Ldmmityspatterin paluurajoitussddto

Rajoitussddtd avaa venttiilia TV40 Idmmityspatterin paluuveden |dmpdtian TE49 laskiessa

osse

dlle rajoitussdddon pysdhdysaikaisen asetusarvon (esim. +20°C).
5. OHJELMALLISET HALYTYKSET
5.1. Varotoimintojen hdlytykset

Ldmmityspatterin pumpun PU40 lukitustoiminnosta tapahtuu automaatiojdrjestelmddn
hdlytys. Hdlytystd valvotaan jatkuvasti.

seee

Tuloilman ali— ja ylildmpdtoiminnoista tapahtuvat automaatiojdrjestelmddn
Hadlytyksid valvotaan koneen kdydessd.

hélytykset.

Jddtymissuojatoiminnosta tapahtuu automaatiojdrjestelmddn hdlytys. Hdlytystd valvotaan
jatkuvasti.

limastoinnin pysdytyskytkimen ohjaamasta pysdytyksestd tapahtuu automaatiojdrjestelmddan
hdlytys. Hdlytystd valvotaan jatkuvasti.

Palopeltien ohjaamasta ilmastoinnin pysdytyksestd tapahtuu automaatiojdrjestelmddn
hdlytys. Hdlytystd valvotaan jatkuvasti.

5.2. Raja—arvohdlytykset

Suodattimien paine—eromittauksien PDO1 ja PD30 perusteella tapahtuvat virtaushdlytykset
ja suodatinhdlytykset. Automaatiojdrjestelmddn tapahtuu virtaushdlytys, mikdli suodattimen
paine—ero laskee alle aseteltavan raja—arvon, ja suodatinhdlytys, mikdli suodattimen
paine—ero kasvaa )i aseteltavan raja—arvon. Hdlytysten raja—arvot muuttuvat tulo— ja
poistoilman virtauspaineiden FE10 ja FE30 perusteella (Kuva: Liukuva raja—arvo). Halytyksid
valvotaan koneen kdydessd.

Automaatiojdrjestelmddn tapahtuu hdlytys, mikdli tuloilman Idmpétila TE10 poikkeaa yli tai
dlle aseteltavan poikkeaman verran asetusarvostaan. Ylipoikkeaman raja—arvo on dina
vihintddn aseteltavan verran (esim. +5 ‘C) korkeampi kuin ulkoldmpdtila UTO1TEOO.
Hdlytyksid valvotaan koneen kdydessd.

Automaatiojdrjestelmddn tapahtuu hdlytys, mikdli tulo— ja poistoilmakanavan paineet PE10
ja PE30 poikkeavat yli aseteltavien poikkeamien verran asetusarvoistaan. Halytyksid
valvotaan koneen kdydessd.

Poistoilman ldmp&tilan TE30 ohittaessa ala— tai yldraja—arvonsa, tapahtuvat

automaatiojdrjestelmddn hdlytykset. Hdlytyksid valvotaan koneen kdydessd.

Huoneilman ldmpd&tilojen ohittaessa ala— tai yldraja—arvonsa, tapahtuvat
automaatiojdrjestelmddn hdlytykset. Hdlytyksid valvotaan jatkuvasti.

Huoneilman CO2 —pitoisuuksien ohittaessa ala— tai yldraja—arvonsa, tapahtuvat
automaatiojdrjestelmddn hdlytykset. Hdlytyksid valvotaan jatkuvasti.

Ldmmon talteenoton poistopuolen paine—eron PD60 yittdessd yldraja—arvonsa, tapahtuu
automaatiojdrjestelmddn hdlytys. Hdlytystd valvotaan koneen kdydessd.

Lédmmdn talteenoton tuloilmahydtysuhteen alittaessa ohjelmasta aseteltavan arvon (esim.

70 %), tapahtuu automaatiojirjestelmddn hilytys. Hélytystd valvotaan I&mmédn talteenoton

ollessa ohjattuna Idmmityskdytolld tdydelle teholle.

Laskettujen SFP —lukujen ohittaessa yldraja—arvonsa, tapahtuvat automaatiojdrjestelmddn
hdlytykset. Hdlytyksid valvotaan koneen kdydessd.

5.3. Ristiriitahdlytykset

Automaatiojdrjestelmddn tapahtuvat taajuusmuuttajilta SCO1 tai SCO2 ristiriitahdlytykset.
Hdlytyksid valvotaan jatkuvasti.

5.4. Laitevikahdlytykset
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Taajuusmuuttajien SCO1 ja SCO2 vikaantumisesta tapahtuvat automaatiojdrjestelmddn
hdlytykset. Hdlytyksid valvotaan jatkuvasti.

Ldmmon talteenoton nopeudensddtimen SC60 vikaantumisesta tapahtuu hdlytys. Hdlytystd
valvotaan jatkuvasti.

Ldsndolotunnistimen oltua yhtdjaksoisesti toimineena yli aseteltavan ajan, tapahtuu
automaatiojdrjestelmddn hdlytys.

Ldmmon talteenoton ohjauduttua alle aseteltavan ajan kuluttua edellisen

huurteenpoistokerran pddttymisestd uudelleen huurteenpoistokdytdlle, tapahtuu

ssee

automaatiojdrjestelmddn hdlytys. Hdlytystd valvotaan koneen kdydessd.
6. HALYTYSLUOKAT JA VIIVEET

6.1. Luokan 1 hdlytykset (kiireellinen) :

— Ldmmityspatterin pumpun ristiriitahdlytys, 5 sek

oeee

— Jddtymisvaarahdlytys, 5 sek
— Tuloilman ali—= ja ylilimpdhdlytykset, 5 sek

6.2. Luokan 2 hélytykset (vika) :

Puhaltimien ristiriitahdlytykset, 30 sek

Taajuusmuuttajien vikahdlytykset, 30 sek

Ldmmon talteenoton nopeudensddtimen vikahdlytys, 30 sek
Kanavapaineiden ali— ja ylipoikkeamahdlytykset, 60 sek
Huoneilman |dmpdtilan ala— ja yldrajahdlytykset, 5 min

6.3. Luokan 3 hdlytykset (huolto) :

— Suodatinhdlytykset, 5 min

— Poistoilman Idmpé&tilan ala— ja yldrajahdlytykset, 5 min

— Huoneilman CO2 —pitoisuuden ala— ja yldrajahdlytykset, 5 min

— Ldmmédn talteenoton paine—eron yldrajahdlytys, 5 min

— 1dmmon talteenoton hystysuhdehdlytys, 20 min

— SFP —luwun ydrajahdlytykset, 5 min

— Ldmmon talteenoton perdkkdisen huurteenpoistokdyton hdlytys, 1h
— Ldsndolotunnistimen yhtdjaksoinen toiminnassa olo, 30 min
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LAITELUETTELO
Mdird |Jdr jestelmd| Tunnus Laite Tyyppi Alue As.arvo Hdlytysrajat Tekn.tiedot Hankkii | Asentaa HUOM.
1 TKOT FET0 |VIRTAUS/PAINE-EROLA| . [O...2500 Pa R SFP—luwun yidrajahdlytys 24 V AU AU Paikallisnatolld, autom. nollaus
HETIN
1 TKO1 FE30 |VIRTAUS/PAINE-EROLA| - 0...2500 Pa . SFP—luwn yldrajahdlytys 24V AU AU Paikallisngtdlld, autom. nollaus
HETIN
1 TKO1 FGO1 PELLIN TOIMILAITE . |Auki / Kiinni . . 24 V AU AU Jjousivoimalla sulkeutuva
1 TKO1 FG30 | PELLIN TOMILAITE .~ |Auki / Kiinni . . 24V AU AU Jjousivoimalla_ sulkeutuva
1 TKO1 HSO1 KUITTAUSPAINIKE . NC . . 24V AU AU varustettu merkkivalolla
1 TKOT | OE20 | LASNAOLOILMAISIN . |12M/140%% . . Varustetaan AU AU .
vo__om:o@_rWo<ml RAL
1 TKO1 OE21 LASNAOLODILMAISIN . | 12M/140%% . . Varustetaan AU AU .
pallosuojalla, Vdri RAL|
7039
1 TKO1 OE22 LASNAOLOILMAISIN . 12M/140%% . . Varustetaan AU AU .
pallosuojalla, Vdri RAL|
7039
1 TKO1 OE23 LASNAOLOILMAISIN . 12M/140%% . . Varustetaan AU AU .
pallosuojalla, Vdri RAL|
7039
1 TKOT | OE24 | LASNAOLOILMAISIN . [12M/140%% . . Varustetaan AU AU .
pallosuojalla, Vdri RAL|
7039
1 TKO1 OE25 | LASNAOLOILMAISIN . | 12M140%% . . Varustetaan AU AU .
vo..ow:&@..%b&; RAL
1 TKO1 PDO1 PAINE-EROLAHETIN . 0...1000 Pa . virtaus 10 Pa , yldrajo 150 Pa 24 V AU AU paikallisndytdlld, autom. nollauksella
1 TKO1 PD30 PAINE-EROLAHETIN . 0...1000 Pa . virtaus 10 Pa , yldraja 150 Pa 24 V AU AU paikallisndytdlld, autom. nollauksella
1 TKOT PD60 | PAINE—EROLAHETIN . | 0...1000 Pa . huurtuminen _o_w pa, yidraja 130 24 V AU AU Paikallisndytdlld, autom. nollaus
a
1 TKO1 PE10 PAINE-EROLAHETIN . 0...1000 Pa [Pl osa 110 Pa, tdysi asetusarvo +/— 25 Pa 24 V AU AU paikallisndytolld, autom. nollauksella, staattisen paineen
150 Pa mittayhteelld
1 TKO1 PE30 PAINE-EROLAHETIN . 0...1000 Pa [Pl osa 90 Paq, tdysi asetusarvo +/— 25 Pa 24 V AU AU paikallisndytolld, autom. nollauksella, staattisen paineen
120 Pa mittayhteelld
1 TKO1 QE20 | CO2 —HUONEANTURI . 0...2000 Pl, katso teksti |anturivika 100 ppm , yldraja 1200 Varustetaan AU AU .
ppm ppm vo__om:oww._._uw.w&: RAL
1 TKO1 QE21 | CO2 —HUONEANTURI . 0...2000 Pl, katso teksti |anturivika 100 ppm , yldraja 1200 Varustetaan AU AU .
PPM ppm pallosuojalla, Vdri RAL]|
7039
1 TKO1 QE22 | C0Z —HUONEANTURI N 0...2000 Pl, katso teksti [anturivika 100 ppm , ylaraja 1200 Varustetaan AU AU .
ppm ppm vo..ow:o@ﬁ%@<ml RAL
1 TKOT SCO1 | TAAJUUSMUUTTAJA . 0..700 % . . 4,0 kKW / 400 V AU AU Tehotiedot varmistettava ennen hankintaa
1 TKO1 SC02 TAAJUUSMUUTTAJA . 0...100 % . . 4,0 kW / 400 V AU AU Tehotiedot varmistettava ennen hankintaa
1 TKO1 SC60 |  LTO-LAITIEEN . . . . . U U .
OHJAU SKESKUS
1 TKOT TEOZ | LAMPBOTILA—ANTURI . |-40..+50 C| P rajoitus +14 C | alaraja —10 C , yidraja +40 C N AU AU keskiarvoanturi pituus vdh. 3 m
1 TKO1 TE10 LAMPOTILA—ANTURI . |-40..4+50 C Pl, ks. teksti asetusarvo +/- 2 ‘C . AU AU .
1 TKO1 TE20 |HUONELAMPOTILA-ANT . —40...+50 C| PI/ Katso teksti alaraja +15 C , yldrajo +35 C Varustetaan AU AU .
URI pallosuojalla, Vdri RAL|
7039
1 TKO1 TE21 |HUONELAMPOTILA-ANT| . [-40..4+50 *C| PI/ Katso teksti | alaraja +15 °C , yidraja +35 C Varustetaan AU AU .
URI vo__om:o@_rWoSml RAL
1 TKO1 TE22 |HUONELAMPOTILA—ANT . |-40..+50 °C| PI/ Katso teksti | alaraja +15 °C, ydraja +35 'C Varustetaan AU AU .
URI pallosuojalla, Vdri RAL|
7039
o m>.x.mzzc.m.xo..3mmz NIMI JA DSOITE PIIRUSTUKSEN SISALTD MITTAKAAVAT | o)y PYM
W PALKANEEN KUNTA TULOILMAKONE —TKO1 wisy 1562018 R A KESKUS MUUTOS
SWECO KOSTIA—AREENA SALI 1 FIRT P
Sweco Taloteknikka Oy KEHATIE 1 . . MASY 15.6.2016 | TYG NO PIR NO LEHTI
Pos.| Muutospvm. | Muutoksen kuvaus Puh. 0207 393 000  www.swecofi| 900600 PALKANE SAATOKAAVIO TARK P 20410418.601 A30001 9/10




LAITELUETTELO
Mddrt [Jdrjestelmi| Tunnus Laite Tyyppi Alue As.arvo Hdlytysrajat Tekn.tiedot Hankkii | Asentaa HUOM.
1 TKOT TE30 | LAMPOTILA—ANTURI . |-40...+450 C N alaraja +15 C , ylaraja +30 C N AU AU N
1 TKO1 TEST | LAMPOTILA—ANTURI . |-40...450 C N alaraja —10 ‘C , yldraja +40 C N AU AU keskiarvoanturl pituus vah. 3 m
i TKOT | TE40 | PALUUVESIANTURI . |-40..+50 C| P kdy +12 C / |[atymisvaara +6 C, yidraja/vika : AU | PU :
seis +20 C +95 C
2 TKO1 T | KANAVALAMPOMITTARI | . | 0..4+60 C ; . . AU AU 3
3 TKO1 T | KANAVALAMPOMITTARI | . |-40..+60 C . . . AU AU 3
1 TKO1 TV40 MOOTTORIVENTTIILI 2-TIE| 0...100% . . 24 V AU PU .
VENTTIILILUETTELO
Mddrd | Jdrjestelmd | Tunnus | Tyyppi | Virtaama [dm3/s] | Suunn.paine—ero [kPa] | Valittu paine—ero [kPa] | KVs | DN | Hankkii | Asentaa | HUOM.
1 TKO1 TV4&0 | 2—TIE 0,29 40 . . . AU PU .
® m).x.mZZC.M.XOIAWmZ NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISALTO MITTAKAAVAT | o)y PVM
PALKANEEN KUNTA TULOILMAKONE —TKOT1 MASU 15.6.2016 KESKUS MUUTOS
SWECO KOSTIA— AREENA SALl 1 PIRT Pwi RAU
Sweco Taloteknikka Oy KEHATIE 1 - . MAS Mwm.moa TYG NO PIR NO LEHTI
Pos.| Muutospvm. | Muutoksen kuvous Puh. 0207 393 000  www.swecofi | S6600 PALKANE SAATOKAAVIO 20410418601 | A30001 10/10




