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TOIMINTASELOSTUS

1. KAYTTO

1.1, Tehtdvd

Koneen tehtdvidnd on hoitaa tilan ylildmmonpoisto.
1.2. Kdyntiaikakdytts

Kone kdynnistyy huoneldmpdtilan noustua aseteltuun arvoon. Jdljempdnd kuvatut toiminnot
ohjaavat konetta kahden kdyntitehon vililld (30%...100%).

2. KAYNTI- JA VAROTOIMINNOT
2.1. Kdyntitoiminnot

prey

Kdyntitoiminnot ohjaavat laitteiden keskindistd toimintaa normadlissa tilanteessa eiviitkd
estd laitteiden mahdollista kdsikdyttod. Kdsikdytts ei kuitenkaan ole suositeltava
kdyttstoimenpide.

2.1.1. Sdatsjen toiminta

Koneen kdydessd sdddst ovat ohjattuina kdynnin aikaiseen tilaansa (Kohta 3). Muulloin

sddddt ovat ohjattuina pysdhdyksen aikaiseen tilaansa (Kohta 4).

2.2. Varotoiminnot

Varotoiminnot ovat aina voimassa. Puhallin PFO1 ei voi kdydd varotoiminnon lukittua
koneen kdynnin. Puhallin voi kdydd varotoiminnon poistuttua ilman erillistd kuittaamista,
ellei varotoiminnon kohdalla ole muuta mainittu.

2.2.1. limastoinnin pysdytys

4., KONEEN OLLESSA PYSAHDYKSISSA
4.1. Laitteiston tila

Puhdllin on pysdhtyneend sekd laitteet jao sdddot ohjattuina kdynti— ja lukitustoimintojensa

mukaisesti pysdhdyksen aikaiseen tilaansa.
5. OHJELMALLISET HALYTYKSET
5.1. Varotoimintojen hdlytykset

limastoinnin pysdytyskytkimen ohjaamasta pysdytyksestd tapahtuu automaatiojdrjestelmddn

hdlytys. Hdlytysta valvotaan jatkuvasti.

Palopeltien ohjaamasta iimastoinnin pysdytyksestd tapahtuu automaatiojdrjestelmddn

hdlytys. Hdlytystd valvotaan jatkuvasti.
5.2. Rajo—arvohdlytykset

Suodattimen paine—eromittauksen PD10 perusteella tapahtuvat virtaushdlytykset ja

suodatinhdlytykset. Automaatiojirjestelméddn tapahtuu virtaushdélytys, mikéli suodattimen
paine—ero laskee alle aseteltavan raja—arvon, ja suodatinhdlytys, mikdli suodattimen

eee

paine—ero kasvaa )i aseteltavan raja—arvon. Hdlytyksid va

lvotaan koneen kdydessd.

Huoneilman ldmp&tilan TE20 ohittaessa ala— tai yldraja—arvonsa, tapahtuvat
automaatiojdrjestelmddn hdlytykset. Hdlytyksid valvotaan jatkuvasti.

6. HALYTYSLUOKAT JA VIIVEET
6.2. Luokan 2 hdlytykset (vika) :
— Virtausvahtihdlytys, 60 sek

— Huoneilman |dmpé&tilan ala— ja yldrajahdlytykset, 5 min
Kone ei voi kdydd, mikdli ilmastoinnin pysdytyspainike SJ232HS20 on painettuna.
6.3. Luokan 3 hdlytykset (huolto) :
2.2.2. Pdlonrajoitus
— Suodatinhdlytykset, 5 min
Kone ei voi kdydd, mikdli palopeltien valvontajirjestelmd (ks. jdrjestelmdn sd&tskaavio)
antaa kdskyn pysdyttdd ilmastointi.
3. KONEEN KAYDESSA
3.1. Sddtoohjelmat
3.1.1. Huoneilma ldmpé&tilan sddts
Huoneilman ldmpdtilan TE20 noustua yi asetetun rajo—arvon (esim. +22°C) kdynnistyy
puhallin PFO1. Puhdltimen kdyntiteho mddrdytyy huoneldmpédtilan TE20 perusteella (Kuva 1).
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LAITELUETTELO
Madra | Jarjesteimd | Tunnus Laite Tyyppi Alue As.arvo Halytysrajat Tekn.tiedot | Hankkii | Asentaa HUOM.
1 PKO1 ECO1 EC—MOOTTORI . 0...100 % . . 230 V U U .
1 PKO1 PD10 PAINE—EROLAHETIN . 0...500 Pa . virtaus 10 Pa , yldraja 150 Pa 24 V AU AU paikallisndytslld, autom. nollauksella
1 PKO1 TE20 | HUONELAMPOTILA—ANTURI . —40...4+50 °C | Pl Huoneilman Idmpé&tila, kuva 1| alaraja +15 °C , yidraja +35 °C . AU AU .
KAYNTITEHO
%
100 7
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Kuva 1
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