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TOIMINTASELOSTUS

1. KAYTTO

1.1. Tehtdvd

Koneen tehtdvidnd on hoitaa tilan ilmanvaihto.
1.2. Kdyntiaikakdytto

Koneen kolmea kdyntitehca ohjataan kutakin omalla aikaohjelmallaan, joissa on
mahdollisuus vihintddn viiteen aikakanavaan.

Tulo— ja poistoilmapuhallinten kdyntitehoja vastaavat kanavapaineiden asetusarvot ovat

. sees o

erikseen aseteltavissa jdrjestelmdstd ja ne asetellaan ilmamddrdmittausten perusteella.
Pienimmdn tehon aikaohjelman kytkentdaika asetellaan jatkuvasti toimintaan.

Keskimmdisen tehon aikaohjelman kytkentdaika asetellaan MA—PE klo 06:00-12:00 ja klo
21:30-22: 30.

Suurimman tehon aikaohjelman kytkentdaika asetellaan MA—PE klo 12:00-21: 30.
1.3. Kdyntitehon rajoitus

.o .

Kone voi korkeintaan kdydd ulkoldmpé&tilan UTO1TEQO mddrddmdlld keskimmdisen ja suuren
kdyntitehon vdliselld kdyntiteholla (Kuva: Tehonrajoitus).

1.4. Yotuuletuskdytts
Kone kdynnistyy kdynti— ja jatkoaikojen ulkopuolella ydtuuletusaikaohjelmaan aseteltavana

aikana ydtuuletustoiminnon ehtojen mukaisesti. Aikaohjelman kytkentdaika asetellaan
kaikkina wuorokausina 01: 00—06: 00.

2. KAYNTI- JA VAROTOIMINNOT
2.1. Kdyntitoiminnot

sse

Kdyntitoiminnot ohjaavat laitteiden keskindistd toimintaa normadlissa tilanteessa eivitkd
estd laitteiden mahdollista kdsikdyttod. Kdsikdytts ei kuitenkaan ole suositeltava
kdyttotoimenpide.

2.1.1. Puhaltimet

Puhaltimet TFO1 ja PFO1 kdynnistetddn rinnan taajuusmuuttajilla SCO1 ja SC02. Kaikille
puhaltimille on taajuusmuuttajiita aseteltavat kihdytys— ja hidastusajat (1 min). Mikdli
jokin puhaltimista ei tottele kdyntiin ohjausta, ohjataan kaikkia puhaltimia aseteltavalla
minimiviestilld (esim. 10 %).

2.1.2. Pumppu

Ldmmityspatterin pumppu PU40 kdy jatkuvasti.

2.1.3. limapellit

Konetta kdynnistettdessd avataan raitisiimapeltid FGO1 ja poistoilmapeltia FG30 aseteltavan
ajan (esim. 1 min) ennen puhaltimien kdynnistdmistd. Tuloilmapuhaltimen TFO1 kdydessd

avataan raitisiimapeltida FGO1 ja poistoilmapuhaltimen PFO1 kdydessd avataan
poistoilmapeltid FG30. Koneen ollessa pysdhtyneend ohjataan peltejd kiinni.

2.1.4. Yotuuletus

ees o

Kone kdynnistyy ydtuuletuskdytolle, kun jdrjestelmdstd valittavien huoneldmpétilojen
keskiarvo yittdd aseteltavan rajo—arvon (esim. +22 °C) ulkoldmpétilan UTO1TEQO ollessa
aseteltavan arvon verran (esim. 5 “C) huoneldmp&tilojen keskiarvoa matalampi.
Yotuuletuskdytdlld kone kdy suurimmalla kdyntiteholla. Kone pysdhtyy huoneldmpttilojen
keskiarvon laskettua alle aseteltavan raja—arvon (esim. +20 °C). Yotuuletus ei voi
kdynnistyd, kun ulkoldmpdtilan UTO1TEOO aseteltavan aikavilin (esim. 24 h) keskiarvo on
alle aseteltavan arvon (esim. +12 C).

2.1.5. Sddtdjen toiminta

Koneen kdydessd stdddt ovat ohjattuina kdynnin aikaiseen tilaansa (Kohta 3). Muulloin
sdddst ovat ohjattuina pysdhdyksen aikaiseen tilaansa (Kohta 4).

Yotuuletuskdytdlld on tuloilman I&dmmityksen sddts ohjattuna minimitilaansa.

Ldmmdn talteenoton huurteenpoistokdytdlld on Idmmon talteenoton jdlkeisen tuloilman
rajoitussddts ohjattuna minimitilaansa.

2.2. Varotoiminnot

Varotoiminnot ovat aina voimassa. Puhaltimet TFO1 ja PFO1 eivit voi kdydd ja niiden
kdsikdytts estetddn varotoiminnon lukittua koneen kdynnin. Puhaltimet voivat kdydd
varotoiminnon poistuttua ilman erillistd kuittaamista, ellei varotoiminnon kohdalla ole muuta
mainittu.

2.2.1. Ldmmityspatterin pumppu

Kone ei voi kdydd, mikdli Idmmityspatterin pumppu PU40 on pysdhtyneend.

2.2.2. Tuloilman ali— ja ylildmpd

Kone ei voi kdydd, mikdli tuloilman Idmpdtila TE10 alittaa tai ylittdd toiminnolle aseteltavat
raja—arvot (esim. +10 ‘C ja +45 °C). Ldmpétilan on palattava rajojen sisdpuolelle ja
toiminto on kuitattava jdrjestelmdstd tai kuittauspainikkeella HSO1 koneen kdynnistdmiseksi
uudelleen.

2.2.3. Jddtymissuoja

Kone ei voi kdydd, mikdli Idmmityspatterin paluuveden ldmp&tila TE49 dlittaa ohjelmasta
aseteltavan raja—arvon. Ldmpgtilan on noustava yli raja—arvon ja jddtymissuojatoiminto
kuitattava kuittauspainikkeelta HSO1 koneen kdynnistdmiseksi uudelleen.

Kone ei voi kdydd ja Idmmitysventtiili TV40 ohjataan aseteltavaan turva—asentoon (esim. 5
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%), mikdli ldmmityspatterin paluuvesianturin |mp&tila TE49 ittdd ohjelmasta aseteltavan
anturivika—arvon.

2.2.4. limastoinnin pysdytys
Kone ei voi kdydd, mikdli iimastoinnin pysdytyspainike SJU232HS20 on painettuna.
2.2.5. IV—verkoston hiiric

Kone ei voi kdydd, mikdli ldmmitysjirjestelmdn IV—verkoston hdirié on toimineena (ks.
ldmmitysjdrjestelmdn sddtdkaavio). Kone voi kdynnistyd uudelleen asteltavan viiveen

kuluttua (esim. 2 min) IV—verkoston hdirion poistumisen jdlkeen.

2.2.6. Pdlonrajoitus

ves e

Kone ei voi kdydd, mikdli palopeltien valvontajirjestelmd (ks. jdrjestelmdn sddtokaavio)
antaa kdskyn pysdyttdd ilmastointi.

2.2.7. Turvakytkimet

o

Laite ei voi kdydd ja sen kdyntitilatieto poistuu, mikdli ao. laitteen turvakytkin on
kddnnettynd 0 —asentoon.

3. KONEEN KAYDESSA
3.1. Sddtdohjelmat
3.1.1. Tuloilman ldmmityksen sddto

sses sses

Tuloilman 1dmpédtila TE10 pidetddn asetusarvossaan. Ldmmitystarpeen noustessa sddto
kasvattaa 1. portaana Idmmon talteenoton tehoa ja 2. portaana avaa ldmmitysventtiilia
TV40.

Ldmmon talteenoton tehoa ohjataan avaamalla Idmmitystarpeen noustessa LTO-—peltid
FG60 ja sulkemalla LTO—ohituspeltia FG61.

3.1.2. Ldmmon talteenoton rajoitussddts

Rajoitussddts kasvattaa ldmmon talteenoton tehoa ldmmodn talteenoton jdlkeisen tuloilman
ldmpdtilan TEO2 laskiessa alle rajoitussdddon asetusarvon (esim. +12 °C).

3.1.3. Ldmmon talteenoton huurteenpoisto

Ldmmon talteenoton oltua vihintddn aseteltavan mddrdajan (esim. 30 min) tdydelld
teholla, ohjataan se huurteenpoistokdytdlle paine—eron PD60 noustessa yli ohjelmasta
aseteltavan, virtauspaineen FE10 perusteella liukuvan raja—arvon (Kuva: Liukuva raja—arvo).
Huurteenpoistokdytdlle uudelleenohjaus voi tapahtua aikaisintaan aseteltavan ajan (esim. 15
min) kuluttua edellisen huurteenpoistokerran pddttymisestd.

Huurteenpoistokdytdlld ohjataan LTO —peltien ohjausviesti ohjelmasta aseteltavaan
sulatusasentoon (esim. 30 %) ohjelmasta aseteltavaksi ajaksi (esim. 10 min). Ohjaus
kumpaankin suuntaan tapahtuu ohjelmasta aseteltavalla nopeudella (esim. 0,5%/s).

3.1.4. Jddhdytyksen talteenotto

Ldmmdn talteenoton jdlkeisen ldmpdtilan TEO2 noustessa aseteltavaa arvoa (esim. 1 °C)
korkeammaksi kuin poistoilman limp&tila TE30, ohjataan LTO tdydelle teholle. Toiminto
poistuu Idmpdtilan TEO2 laskettua matalammaksi kuin poistoilman Idmpdtila.

3.1.5. Tuloilman Idmpé&tilan asetusarvo

Tuloilman |dmp&tilan TE10 asetusarvo mddrdytyy poistoilman Idmpdtilan TE30 perusteella
(Kuva: Poistokompensointi).

3.1.6. Kanavapaineiden sddts

Tuloilmakanavan paine PE10 pidetddn koneen kdyntitehon mukaisessa asetusarvossaan.
Tarpeen noustessa sddto kasvattaa tulolimapuhaltimen TFO1 nopeutta taajuusmuuttajalia
Ssco1.

sses

Poistoilmakanavan paine PE30 pidetddn koneen kdyntitehon mukaisessa asetusarvossaan.

sess

Tarpeen noustessa sddto kasvattaa poistoilmapuhaltimen PFO1 nopeutta taajuusmuuttajalla
SC02.

Koneen kdydessd osatehoilla, ohjataan tehostusta poistoilman suhteellisen kosteuden sekd
huoneldmpdatilojen perusteella.

Poistoilman suhteellinen kosteus pyritddn pitdmddn asetusarvossa (Kuva: Poistokosteuden
tehostus).

Huoneilman ldmpdtila pyritddn pitdmddn asetusarvossa (Kuva: Huoneldmpdtilan tehostus).
Kaikille antureille ohjelmoidaan oma sddtoohjeima. Sddtdohjelmista on mddrddvdnd se
minkd pyynti on suurin.

3.1.7. Ldmmityspatterin paluurajoitussddto

Rajoitussddts avaa venttiilid TV40 |dmmityspatterin paluuveden |dmpdtilan TE49 laskiessa
alle rajoitussdddon kdyntiaikaisen asetusarvon (esim. +12 °C).

3.2. Laskentaohjelmat
3.2.1. Kdyntiaikalaskennat

Tulo— ja poistoilmapuhallinten TFO1 ja PFO1 kumulatiivista kdyntiaikaa (h) lasketaan
ohjelmassa. Laskuri on nollattavissa jdrjestelmdstd.

Ldmmityspatterin pumpun PU40 kumulatiivista kdyntiaikaa (h) lasketaan ohjelmassa.
Laskuri on nollattavissa jdrjestelmdstd.

3.2.2. Tulo— ja poistoilmamaddrdt

Tulo— ja poistoilmamddrdt lasketaan ohjelmassa tulo— ja poistoilmapuhaltimien
virtauspaine—eroista FE10 ja FE30. Paine—eroldhettimien ndytsiltd ovat luettavissa sekd
virtauspaine—erot ettd ilmamddrdt. Laskennassa kdytettdvidt puhallinten k—kertoimet
asetellaan sekd ohjelmaan ettd paine—erolGhettimiin iimamddrdmittausten yhteydessd.

3.2.3. Ldmmon talteenoton hydtysuhde
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Ldmmon talteenoton tuloilmahydtysuhdetta lasketaan mittausten FE10, FE30, UTO1TEOQO,
TEO2 ja TE30 perusteella sekd poistoilmahyStysuhdetta mittausten FE10, FE30, UTO1TEOO,
TE31 ja TE3O perusteella, kun poistoilman |Idmp&tilan TE30 ja ulkoldmpdtilan UTO1TEOO

erotus on aseteltavaa arvoa korkeampi (esim. 3 °C).
3.2.4. Puhaltimien tehot ja energiankdytto

Taajuusmuuttajiita SCO1 jo SCO2 luetaan mittaustietoina puhallinkohtaiset kdyntitehot.
Ohjelma tallentaa puhallinkohtaista sdhkdenergiaa.

Taajuusmuuttajien kdyntitehojen sekd tulo— ja poistoilmamddrien perusteella lasketaan
puhallinkohtaiset ja koko tuloiimakoneen SFP —luwut. Tarvittavat tiedot vilitetddn koko

rakennuksen SFP —luvun laskentaohjelmalle (ks. LVI—talotekniikkateollisuus ry:n SFP
—opas).

4, KONEEN OLLESSA PYSAHDYKSISSA
4.1. Laitteiston tila

Puhaltimet ovat pysdhtyneind sekd laitteet ja sdddst ohjattuina kdynti— ja
lukitustoimintojensa mukaisesti pysdhdyksen aikaiseen tilaansa.

4.2, Sddtsohjelmat
4.2.1. Ldmmityspatterin paluurajoitussddto

Rajoitussddto avaa venttiilia TV40 Idmmityspatterin paluuveden Idmp&tilan TE49 laskiessa
adlle rajoitussddddn pysdhdysaikaisen asetusarvon (esim. +20°C).

5. OHJELMALLISET HALYTYKSET
5.1. Varotoimintojen hdlytykset

e o

Ldmmityspatterin pumpun PU40 lukitustoiminnosta tapahtuu automaatiojdrje
hdlytys. Hdlytystd valvotaan jatkuvasti.

telmddn
Tuloilman ali— ja ylildmpdtoiminnoista tapahtuvat automaatiojdrjestelmddn hdlytykset.
Hdlytyksid valvotaan koneen kdydessd.

Jddtymissuojatoiminnosta tapahtuu automaatiojdrjestelmddn hdlytys. Haélytystd valvotaan
jatkuvasti.

limastoinnin pysdytyskytkimen ohjaamasta pysdytyksestd tapahtuu automaatiojdrjestelmddn
hdlytys. Hdlytystd valvotaan jatkuvasti.

Palopeltien ohjaamasta ilmastoinnin pysdytyksestd tapahtuu automaatiojdrjestelmddn
hdlytys. Hdlytystd valvotaan jatkuvasti.

5.2. Raja—arvohdlytykset

Suodattimien paine—eromittauksien PDO1 ja PD30 perusteella tapahtuvat virtaushdlytykset
ja suodatinhdlytykset. Automaatiojdrjestelmddn tapahtuu virtaushdlytys, mikdli suodattimen

paine—ero laskee dlle aseteltavan raja—arvon, ja suodatinhdlytys, mikdli suodattimen
paine—ero kasvaa yli aseteltavan raja—arvon. Hdlytysten raja—arvot muuttuvat tulo— ja
poistoilman virtauspaineiden FE10 ja FE30 perusteella (Kuva: Liukuva raja—arvo). Hdlytyksid
valvotaan koneen kdydessd.

Automaatiojdrjestelmddn tapahtuu hdlytys, mikdli tuloilman Iimp&tila TE10 polkkeaa i tai
dlle aseteltavan poikkeaman verran asetusarvostaan. Ylipoikkeaman rajo—arvo on aina
vdhintddn aseteltavan verran (esim. +5 ‘C) korkeampi kuin ulkoldmpédtila UTO1TEOO.
Hdlytyksid valvotaan koneen kdydessd.

Automaatiojdrjestelmddn tapahtuu hdlytys, mikdli tulo— ja poistoilmakanavan paineet PE10
ja PE30 poikkeavat yli aseteltavien poikkeamien verran asetusarvoistaan. Hdlytyksid
valvotaan koneen kdydessd.

Poistollman 1dmpé&tilan TE30 ohittaessa ala— tal yldraja—arvonsa, tapahtuvat
automaatiojdrjestelmddn hdlytykset. Hdlytyksid valvotaan koneen kdydessd.

Huoneilman |dmpdtilojen TE20 ohittaessa ala—
jar j ddn hdlytykset. Hdlytyksid

automaatiojdrjestelmddn
Ldmmon talteenoton poistopuolen paine—eron PD60 yittdessd yldraja—arvonsa, tapahtuu
automaatiojdrjestelmddn hdlytys. Hdlytystd valvotaan koneen kdydessd.

tai yldrajo—arvonsa, tapahtuvat
valvotaan jatkuvasti.

Ldmmdn talteenoton tuloilmahydtysuhteen alittaessa ohjelmasta aseteltavan arvon (esim.
60 %), tapahtuu automaatiojirjestelmddn hdlytys. Hélytystd valvotaan I&mmon talteenoton
ollessa ohjattuna ldmmityskaytolld tdydelle teholle.

Laskettujen SFP —lukujen ohittaessa yldraja—arvonsa, tapahtuvat automaatiojdrjestelmddn
hdlytykset. Hdlytyksid valvotaan koneen kdydessd.

5.3. Ristiriitahdlytykset

Automaatiojdrjestelmddn tapahtuvat taajuusmuuttajilta SCO1 tai SCO2 ristiriitahdlytykset.
Hdlytyksid valvotaan jatkuvasti.

5.4. Laitevikahdlytykset

Taajuusmuuttajien SCO1 ja SCO2 vikaantumisesta tapahtuvat automaatiojdrjestelmddn
hdlytykset. Hdlytyksid valvotaan jatkuvasti.

Ldmmon talteenoton ohjauduttua alle aseteltavan ajan kuluttua edellisen
huurteenpoistokerran pddttymisestd uudelleen huurteenpoistokdytdlle, tapahtuu
automaatiojdrjestelmddn hdlytys. Hdlytystd valvotaan koneen kdydessd.
6. HALYTYSLUOKAT JA VIVEET

6.1. Luokan 1 hdlytykset (kiireellinen) :
— Ldmmityspatterin pumpun ristiriitahdlytys, 5 sek

ssee

— Jddtymisvaarahdlytys, 5 sek
— Tuloilman dali-= ja ylildimpohdlytykset, 5 sek

6.2. Luokan 2 hdlytykset (vika) :
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Puhaltimien ristiriitahdlytykset, 30 sek
Taajuusmuuttajien vikahdlytykset, 30 sek
Kanavapaineiden ali— ja ylipoikkeamahdlytykset, 60 sek
Huoneilman ldmpdtilan ala— ja yldrajahdlytykset, 5 min

6.3. Luokan 3 hdlytykset (huolto) :

Suodatinhdlytykset, 5 min

Poistoilman Idmpé&tilan ala— ja yldrajahdlytykset, 5 min

Ldmmon talteenoton paine—eron yldrajahdlytys, 5 min

ldmmon talteenoton hyStysuhdehdlytys, 20 min

SFP —luwun yldrajahdlytykset, 5 min

Ldmmon talteenoton perdkkdisen huurteenpoistokdyton hdlytys, 1h

PAINE PT10/PT30

UQD

Suurimman
kdyntitehon —

raja—arvo

Pienimmin 1
kdyntitehon —
raja—arvo

20

I
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I I I I
22 23
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Muutospvm.

Muutoksen kuvaus

Sweco Talotekniikka Oy
Puh. 0207 393 000

www.sweco.fi

KEHATE 1
56600 PALKANE

SAATOKAAVIO

MASY 15.6.2016

LAITELUETTELO
Mddrd | Jdrjestelmd) Tunnus Laite Tyyppi Alue As.arvo Hdlytysrajot Tekn.tiedot | Hankkil | Asentaa HUOM.
1 TKO5 FE10 [VIRTAUS/PAINE—ERO 0...2500 Pa - SFP—luvun yidrajahdiytys 24 V AU AU Paikallisngtalld, autom. nollaus
LAHETIN
1 TKO5 FE30 [VIRTAUS/PAINE—ERO 0...2500 Pa . SFP-luvun yidrajahdiytys 24 V AU AU Palkallisnataiid, autom. nollaus
LAHETIN
1 TKOS FGO1 PELLIN TOIMILAITE Auki / Kiinni . 24 V AU AU Jousivoimalla sulkeutuva
1 TKOS | FG30 | PELLIN TOIMICAITE Auki / Kiinni - 24V AU AU Jousivoimalla_sulkeutuva
1 TKO5 [ FG60 | PELLIN TOIMILAITE . 0...100% . . 24 V AU AU .
1 TKO5 FG61 PELLIN TOIMILAITE 0...100% . 24 V AU AU .
1 TKOS HSD1 KUITTAUSPAINIKE NC . . 24 V AU AU varustettu merkkivalolla
1 TKOS ME30 SUHT.KOST . 0...100%RH Pl/ ks. kuva 75%RA . AU AU .
MITTAUSANTURI
1 TKO5 ME3T ~ SUHT.KOST . 0...TO0%RH PI/ ks. kuva 75%RH . AU AU X
MITTAUSANTURI
1 TKOS ME32 SUHT.KOST . 0...100%RH Pl/ ks. kuva 75%RH . AU AU .
MITTAUSANTURI
1 TKO5 ME33 SUHT.KOST 0...100%RH Pl/ ks. kuva 75%RH AU AU
MITTAUSANTURI
1 TKOS PDO1 | PAINE-EROLAHETIN . 0...1000 Pa . virtaus 10 Pa , yldraja 150 Pa 24 V AU AU paikallisndytdlld, autom. nollauksella
1 TKO5 PD30 | PAINE-EROLAHETIN B 0...1000 Pa . virtaus 10 Pa , ydraja 120 Pa 24 V AU AU paikallisndytslld, autom. nollauksella
1 TKO5 PD60 | PAINE-EROLAHETIN 0...1000 Pa . huurtuminen 100 paq, yldrajo 130 24 V AU AU Paikallisndytolld, autom. nollaus
Pa
1 TKO5 PET0 | PAINE—EROLAHETIN 0...7000 Pa [ Pl osa 110 Pa, tdysi 150 asetusarvo +/— 25 Pa 24V AU AU paikallisndytolld, autormn. nollauksella, staattisen paineen
Pa mittayhteelld
1 TKOS PE30 | PANE—ERQLAHETIN | . | 0...1000 Pa | Pl osa 90 wo. taysi 120 asetusarvo +/— 25 Pa 24V AU AU paikallisnaytoila, ocﬁoa._%o_vﬂ%xwm"_o. staattisen paineen
a mittayhtee|
1 TKO5 SCO1 | TAAJUUSMUUTTAJA . 0..100 % . . 2,2 kW / 400 AU AU Tehotiedot varmistettava ennen hankintaa
\'
1 TKOS SCOZ | TAAJUUSMUUTTAJA 0..700 % . 2,2 kW / 400 AU AU Tehotiedot varmistettava ennen hankintaa
\%
1 TKO5 TEO2 | LAMPOTILA-ANTURI . —40...+50 °C P rajoitus +14 °C alaraja —10 °C , yidraja +40 °C . AU AU keskiarvoanturi pituus vdh. 3 m
1 TKO5 | TET0 | LAMPOTILA—ANTURI | . |-40..+50 T Pl ks. teksti asetusarvo +/- 2 C ; AU AU ;
1 TKO5 TE20 |HUONELAMPBTILA—AN —40..+50 C N alaraja +15 C , yldraja +35 C|vdri RAL 7039 AU AU
TURI
1 TKOS TE21 |HUONELAMPOTILA—AN| . [—40..+50 C . alaraja +15 °C , yidraja +35 °C[Vdri RAL 7039 AU AU B
TURI
1 TKOS TE22 |HUONELAMPUTILA—-AN —40...+50 °C . alaraja +15 °C , yldraja +35 °C |[Vdri RAL 7039 AU AU
TURI
1 TKO5 TE23 |HUONELAMPDTILA—AN| . [—40..+50 € . aloraja +15 C , ylaraja +35 C |vari RAL 7039] AU AU N
TURI
1 TKOS TE24 |HUONELAMPOTILA—AN —40...+50 C . alaraja +15 C , yldraja +35 °C|Vdri RAL 7039 AU AU
TJURI
1 TKO5 | TE30 | LAMPOTILA-ANTURI —20..+50 C 3 alaraja +15 C , yidraja +30 C AU AU
1 TKO5 TE31 | LAMPOTILA—ANTURI . —40...+50 'C . alarajo —10 C , yldraja +40 °C . AU AU keskiarvoanturi pituus vah. 3 m
1 TKOS TE49 PALUUVESIANTURI . —40...+50 ‘C(P kdy +12 °‘C / seis +20 jddtymisvaara +6 °C, . AU PU .
C yidraja/vika +95 ‘C
2 TKO5 T |[KANAVALAMPOMITTAR| . 0..+60 T . . . AU AU .
|
3 TKO5 T [KANAVALAMPOMITIAR| . |—40...+60 C X : : AU AU 3
|
1 TKOS TV40 |VENTTIILIN TOIMILAITE|2—-TIE| 0...100% . . 24 V AU PU .
VENTTILILUETTELO
Mdrd | Jarjestelmd | Tunnus | Tyyppi | Virtaama [dm3/s] | Suunn.paine—ero [kPa] [ Valittu paine—ero [kPa] | KVs | DN | Hankkii | Asentaa HUOM.
1 TKOS TV40 | 2—-TE 0,38 30 . . . AU PU virtaamat tarkastettava ennen hankintaa
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