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kortisto

PALOILMOITTIMEN TOTEUTUSPOYTAKIRJA

1 PERUSMAARITTELYT

Poytakirjan numero/tunniste:
1102

(Numeron/tunnisteen maérittelee taman toteutuspoytakirjan laatija yrityskohtaisesti)

1.1 Osapuolet

Kohde Nimi Kohdenro
Palkéane Kostia-areena

Osoite
Kehatie 1, 36600 Palkane

Omistaja/ Nimi
haltija Pzlkaneen kunta

Osoite
Keskustie 1, 36600 Palkéne

Yhteyshenkild Puhelin
Matti Vesava 0400 633 350

Vakuutusyhtié Yritys

Osoite

Yhteyshenkild Puhelin

Arkkitehti Nimi
Arkkitehtitoimisto Raudasoja Oy

Osoite
Mikkolantie 1-3, 33470 Yigjarvi

Yhteyshenkild Puhelin
Markku Raudasoja 040 568 2245

Hankesuunnittelija | Yritys )
(sahkaésuunnittelija) | S@hkosuunnittelu Vahekoski Oy

Osoite

Marttilankulmantie 91, 31640 Humppila

Vastuuhenkild Puhelin
Jari Vahekoski 050 60 224

Sahkdurakoitsija Yritys

Osoite
Vastuuhenkild Puhelin
Paloilmoittimen Yritys
asennuksesta
vastaava Osoite
paloiimoitinliike
Vastuuhenkil® Puhelin
Paikallinen Pelastusviranomaisen nimi
pelastusviran- Pirkanmaan pelastuslaitos
omainen Osoite
Yhteyshenkilo Puhelin
Palotarkastaja Perttu Mukkala 040 806 2269

1.1.1 Lyhyt selvitys, mita kiinteistd4 tai sen osaa tdmaé toteutuspdytékirja koskee
Koko Kiinteistd
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1 PERUSMAARITTELYT ( jatkuu)

1.2 Paloilmoittimen
maaraytyminen

XI Rakennus-/toimenpidelupa
[] henkilsturvallisuus
(X] palo-osaston koko, kerrosala

[ ] muuperuste

Pelastusviranomaisen vaatima
Omaehtoinen
Vanhan paloilmoittimen uusiminen

Vanha paloilmoitin on ollut rakennusluvan ehtona

OO0

Muu syy

Pelastusviranomaisen lausunto liitteend

]

Liitteena rakennuslupa

1.3 Valvonnan
laajuus

Koko kiinteistd

Palo-osastot kayttétavoittain
Sammutuslaitteistolla varustettu alue
Sprinklatulta alueelta

Kohdevalvonta

OO00UX

3580 2 3

kerrosta

kerrosta

Ulkotilat
Lisatietoja
1.4 Tarkastus- A Henkildturvallisuuskohteet seka kohteet, joihin liittyy huomattava tai suuri palovaara
luokka []8 Muut kohteet
[]c Poikkeustapaukset

1.5 Seuranta-aika

Seuranta-ajan tarkoitus on varmentaa, etté paloilmoitin toimii niissa todellisissa olosuhteissa, jotka muodostuvat
kayttdjan muutettua kiinteistodn ja aloitettua siellé varsinaisen toimintansa. Seuranta-aikana ilmenevéat
muutostoimenpiteet ja kustannukset sopivat sopimusosapuolet kesken&an.

Seuranta-aika alkaa silloin, kun paloilmoitin on hyvaksytysti vastaanotettu.

Ajanjakso Perustelu

[] 2vikkoa

<] 1 kuukausi

[] 2kuukautta

kuukautta

1.6 Kohteen palo-
ilmoittimen
liittdminen hata-
keskukseen

Paloilmoitin [ ] Paloilmoitin ja sammutuslaitteisto
Liitetaan hatakeskukseen
D Liiteta&an muuhun hyvéksyttyyn paikkaan

(] Muu .

Kohde on

X Uusi
[] Vanha
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2 OPERATIIVISET MAARITTELYT

2.1 limoituksen
ilmaisutapa

Osoitteellinen
[] osoitekohtaiset huone- tai tilatiedot
[T] Paloryhmilla (perinteinen)

2.2 Ohjaukset

Osastoivat ovet
Lukitus
Savunpoisto
Palopelti
Sammutuslaitteisto
limastointi

Muu

[] Miten ohjaukset palautetaan normaaliin tilaan

oooooog

Selvitys
- ilmastoinnin pyséytys kasin
- savunpoiston kaynnistys kasin

2.3 Irtikytkennét

[] lmaisimien erillinen irtikytkentélaite(/laitteet) toimii seuraavilla alueilla:

2.4 Halyttimet

™X] Kiinteistd varustetaan sisahalyttimilla
Kiinteisté varustetaan ulkohalyttimilla

[X] Halyttimia ei ryhmitella

Halyttimet ryhmitelldén seuraavasti

Ryhmitellyt halyttimet saadaan kaikki halyttamaan

2.4.1 Taydentavat
halyttimet

Kuulutusjarjestelma
Kutsujarjestelma
Vilkkuja

TV-jarjestelma

infotaulu
llImaisinkohtainen halytin
Muu

ooooogg 4

Selvitys

2.5 Kayttolaitteen
sijainti

Palokunnan kayttolaitteen sijainti 2.kerroksessa, likuntasalin sisddnkdynnissa
X Avainsailio sijoitetaan sisaénkaynnin lahettyville

[ ] Sisaankaynnin ulko-ovea ohjataan séhkoisesti. Avainsiilis sijoitetaan tuulikaappiin.

[] Muukulkutapa

Muiden kayttolaitteiden sijainti
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2.6 Paikantamis- [] Paloryhmilla

kaavioiden e i
toteutistapa [X] Osoitteilla ja paloryhmilla N .

[X] Paikantamiskaavioita tehdaan 2 .. sarjaa, jotka sijoitetaan _palokunnan kayttlaitteelle + arkistoon
2.7 llmoituksen Halytysten vastaanotto

jélleenanto hdtd- ™ vartiointiliike
keskuksen liséksi o
[X] Kiinteistévalvomo

[] Matkapuhelin

] Muu
Halytystyyppi

Palo

Vika
Ennakkovaroitukset
[X] Huoltoilmoitukset

Selvitys

3 MUUT MAARITTELYT

3.1 Tarkennuksia | pajoilmoitin toteutetaan
Paloilmoittimen suunnittelu, asennus, huolto ja kunnossapito 2009 (2010)

[] Onhjeen mukaisesti seuraavin tarkennuksin:

limaisin e
sosiaalitiloissa kaytetdan monikriteeri-ilmaisimia

Valvonnan laajuus

Muu

3.2 Opastavat kilvet Kayttslaitteelle oo kpl Tyyppi/koko
Jamilden Mimedk Painikkeille — _____________ H kpl Tyyppilkoko  200x200 jalkivalaiseva

X Halyttimile . kpl Tyyppi/koko _200x200

O

4 MAARITTELYJEN (kohdat 1-3) VAHVISTAMINEN

Méaarittelyjen laatijat | Kohta | Laatijan nimi Yritys/viranomainen Pvm
1
2
3
— ;
1-3 Perttu Mukkal%/ palotarkastaja 8.6.2016
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5 JARJESTELMATASON MAARITTELY JA JARJESTELMATIEDOT

Kohde on

| Uudisrakennus
| Saneerattu
] Laajennettu

5.1 Paloilmoittimen
laitetiedot

Laitetoimittaja

Jérjestelman tyyppi

T ] Paloryhmailmaisu
|| Osoitteellinen
] Analoginen

limoitinkeskuksen tyyppi ja ohjelmistoversio

Erilinen kayttolaite || on [ ] Ei Tyyppi

Nayttolaitteita kpl Tyyppi

5.2 Jérjestelmén
koko

kpl kytkettyja paloryhmid

kpl kytkettyja osoitteita

kpl alakeskuksia

5.3 Liitetiedot

[ ] limaisimienryhmittely T ] Halyttimien ryhmittely [] Ohjaukset
[ ] Nayttstekstit "] Hmaisimien asetukset
5.4 limaisimet ja muut silmukkaan kytketyt laitteet
Kpl Laite Tyyppi Lisatietoja

Savuilmaisin/Optinen O

Savuilmaisin/loni |

Lampéilmaisin/Muutosnopeus DM

Lampdilmaisin/Yléraja M

Ladmpdilmaisin/Erotus D

Liekki-ilmaisin L*

Kanavailmaisin K*

Néytteenottoilmaisin N*

Yhdistelmailmaisin (savu, [ampo)*

Linjailmaisin OL*

Muu imaisin

Palopainike

Palohalytin

Sovitinlaite

Oikosulkuerotin

Irtikytkentalaite

Tarkkailutaulu

Rinnakkaislamppu

Infonaytts
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Kpl Laite Tyyppi Lisdtietoja
Sammutuslaitteisto
Muu laite
* = erikoisilmaisin
5.4.1 Selvitys
nayt-teenottoilmaisim
en (N*)
tarkoituksesta ja
toiminnasta
5.5 llmoitinkeskukseen kytketyt ohjaukset Kpl
Ohjaus-toiminnot
5.6 Kaapelointi Kaapelit Tyyppi Lisdtietoja
Runkokaapelit
Silmukkakaapelit
Haélytinkaapelit
Ohjauskaapelit
Sarjaliikennekaapelit
Muut kaapelit
Potentiaalin tasaus/maadoitus
5.7 Séhkdsyo6tdn P&é- tai rynméakeskuksen sijainti Ryhménumero
kytkentédpiste

5.8 Siirtoyhteyden
tilaaminen

[ 1 Paloilmoittimen fiittamisesta aluehalytys-/hitakeskukseen on tehty sopimus
Liite

Paikka Pvm

:] Paloilmoittimen siirtoyhteys on tilattu
Liite

Paikka Pvm

Yrityksen nimi Yhteyshenkild

Osoite
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5.9 Iimoituksen-
siirtopdatelaitteen
toimittaja

Yritys Asennustodistus laadittu / pvm

Jarjestelma

Péaatelaitteen tyyppi

5.10 Kohdekortti

] Kohdekortti on laadittu, pvm

Laatijalyritys

__| Kohdekortti on toimitettu, pvm

Kohdekortin toimitti Kenelle toimitettu

5.11 Kunnossapito-
ohjeima

[ ] Kunnossapito-ohjelma on faadittu, pvm

Laatija/yritys Liite

6 KAYTTOONOTTO JA LUOVUTUS

6.1 Paloilmoittimen
asennustodistus
(liite)

Numero/tunniste

Paloilmoittimen asennustodistus liitteineen on pakollinen liite tlle toteutuspdytakirjalle.

6.2 Paloilmoittimen
kdyttddnotto-
tarkastus

Tarkastuslaitos

Osoite

D Paloilmoitin on tarkastettu ja siitd on laadittu kayttoonottotarkastuspdytakirja (liite)

Paloilmoitintarkastaja Puhelin

Allekirjoitus Aika ja paikka

Nimen selvennys

6.3 Paloilmoittimen
fuovutus
haltijalle/omistajalle

Luovutuskokouksen aika ja paikka

[ ] Paloilmoitin on luovutettu haltijalle/omistajalle (vrt. paloilmoittimen asennustodistus) ja hyvaksytysti vastaanotettu

Paloilmoittimen asennuksesta vastaava vastuuhenkild

Allekirjoitus

Nimen selvennys

Haltija/omistaja

Nimen selvennys




