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RAKENNUSAUTOMMATIOJARJESTELMA
SAATOJEN MITTAUSSEURANTA-AJOJEN TOIMINTAOHJE

1 SAADON TOIMINNALLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET

Lampiman kayttovesi-, patteri-, lammitys- ja ilmastointiverkostojen sdadén toiminnan
tulee tayttaa lampolaitosyhdistys ry:n julkaisun K1/2003 niille asettamat vaatimukset.

IImastointijarjestelmien sdadon toiminnan tulee tayttda SFS-standardin SFS 5768 ja
SFS 5769 niille asettamat vaatimukset.

2 TREND-AJOJEN YLEISET VAATIMUKSET

- Trend-ajot tulee tehda vesi- ja iimamaarasaatojen jalkeen.

- Lammityksen saato tehdaan lammityskaudella.

- Jaahdytyksen saato tehdaan jaahdytyskaudella.

- llmamé&aéré- ja painesdadot tehdééan heti ilmamaarasaatojen jalkeen.

Trend-ajot tulee toimittaa Excel tiedostona, josta ne kootaan kayrastolle.
Trend-ajon tulee kasittdd sdadon normaalin kayttétilanteen.

Kaksinopeuksisten koneiden osalta tulee ndkya erikseen saadon toiminta kummankin
nopeuden osalta. Trend-ajossa tulee nékya ko. koneen kaynnistyminen/siirtyminen toisel-
le nopeudelle. Trend-ajossa tulee myds nakya ko. koneen tai jarjestelman asetusarvo-
muutos.

Trend-ajossa tulee mittausvalin olla tuloilmakoneiden sekad lammitys- ja jadhdytysjarjes-
telmien osalta 1 min. Mittausajanjakson tulee olla vahintd&n yksi vuorokausi, josta on
liséksi otettu koneen kaynnistymisen kohdalta, koneen siirtymisen eri teholle kohdalta
seka asetusarvomuutoksen kohdalta tarkemmat 1 tunnin mittaiset jaksot.

Kayttéveden osalta tulee mittausvélin olla 10 sekuntia. Mittausajanjakson tulee olla vahin-

tdan 12 tuntia, josta on lisaksi otettu laitoksen normaalina paivakayntiaikana ja asetusar-
vomuutoksen kohdalta tarkempia 1 tunnin mittaisia jaksoja vahintéaéan 3 kpl.
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3  TREND-AJOJEN MITTAUKSET

3.1 LAMPIMAN KAYTTOVEDEN LAMPOTILAN SAATO

Trend-ajosta tulee nakya vahintaén seuraavat tiedot:

- menoveden asetusarvo

- menoveden mittaus

- kiertohaaran mittaus

- lammitysventtiileiden toimilaitteiden asennot omina tietoinaan

3.2 LATTIALAMMITYKSEN LAMPOTILAN SAATO

Trend-ajosta tulee nakya vahintdéan seuraavat tiedot:

- menoveden asetusarvo

- menoveden mittaus

- paluuveden mittaus

- ulkolampétilan mittaus

- lammitysventtiilin toimilaitteen asento

3.3 PATTERIVERKOSTON LAMPOTILAN SAATO

Trend-ajosta tulee ndkya vahintaan seuraavat tiedot:

- menoveden asetusarvo

- menoveden mittaus

- paluuveden mittaus

- ulkolampdtilan mittaus

- lammitysventtiilin toimilaitteen asento

3.4 ILMASTOINTIVERKOSTON LAMPOTILAN SAATO

Trend-ajosta tulee nakya vahintdéan seuraavat tiedot:

- menoveden asetusarvo

- menoveden mittaus

- paluuveden mittaus

- ulkolampédtilan mittaus

- lammitysventtiileiden toimilaitteiden asennot omina tietoinaan
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3.5 VERKOSTOJEN PAINE-ERON SAATO (JAAHDYTYS JA LAMMITYS)

Trend-ajosta tulee nakya vahintaén seuraavat tiedot:

saadon asetusarvo
saadon oloarvo
menolinjan painemittaus
paluulinjan painemittaus
pumppujen kayntiteho

3.6 TULOILMAKONEEN LAMPOTILAN SAATO

Trend-ajosta tulee ndkya vahintdan seuraavat tiedot:

saadon asetusarvo

s&adon oloarvo

kaikki saatoon vaikuttavat mittaukset (mm. ulkoilman, tuloilman, huo-
ne/poistoilman, LTO:n jélkeisen tuloilman ja lammityspatterin paluuveden lampo6-
tilat) omina tietoinaan

kaikkien saatdon liittyvien koneiden kayntitehot seka toimilaitteiden asennot (mm.
kiertoilma, LTO, lammitys, ja&hdytys)

tuloilmakoneen kayntiteho

3.7 TULOILMAKONEEN JALKILAMMITYKSEN/JALKIJAAHDYTYKSEN
LAMPOTILAN SAATO

Trend-ajosta tulee nakya vahintdéan seuraavat tiedot:

saadon asetusarvo

saadon oloarvo

kaikki sdatéon vaikuttavat mittaukset (mm. tuloilman ja huone/poistoilman 1amp6-
tilat) omina tietoinaan

venttiileiden toimilaitteiden asennot omina tietoinaan

3.8 TULOILMAKONEEN KOSTEUDEN SAATO

Trend-ajosta tulee ndkya vahintaan seuraavat tiedot:
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s&adon asetusarvo

s&adon oloarvo

kaikki saatoon vaikuttavat mittaukset (mm. tuloilman ja huone/poistoilman kos-
teus) omina tietoinaan

toimilaitteiden asennot koneiden kayntitehot omina tietoinaan
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3.9 TULO-/POISTOILMAKONEEN PAINESAATO

Trend-ajosta tulee nakya vahintaan seuraavat tiedot:

- saadon asetusarvo
- saadoén oloarvo
- tuloilmakoneen kayntiteho

3.10 HUONEYKSIKON SAATO

Trend-ajosta tulee ndkya vahintdan seuraavat tiedot:

4 ESIMERKKI TOIMITETTAVASTA XLS TAULUKOSTA

- saadon asetusarvo
- saadon oloarvo
- venttileiden asennot
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