repo001.dot 2013-09-20

SWECO ﬁ

VALVOMON OHJELMOINTI

20410418-601

PALKANEEN KUNTA

LIKUNTAHALLI KOSTIA-AREENA
RAKENNUSAUTOMAATIOJARJESTELMA

A00015

15.6.2016

Sweco Talotekniikka Oy

Markku Suomela/MASU







LJ
SWECO ﬁ

Sisalto
1 YLEISTA 2
2 VALIKKO JA GRAFIIKKAKUVIEN VARIT 2
3 GRAFIKKAKUVIEN ESITYSTAPA 3
4 VALIKKOKUVAT 4
5 POHJAKUVAT 5
6 OLOSUHDEKUVAT 5
7 HALYTYKSET 5
8 RAPORTOINTI 5

1 (5)

VALVOMON OHJELMOINTI

SM p:\fitmp02\bs\20410418\601\suunnitelma-asiakirjat\a00015.docx



repo001.dot 2013-09-20

SWECO %

2(5)

YLEISTA

Taman ohjeen mukaisesti (tarpeellisilta osin soveltaen) luodaan kaikkien rakennusauto-
maatiojarjestelman valvomoihin liitettéavat grafiikkakuvat pistekiinnityksineen.

VALIKKO JA GRAFIIKKAKUVIEN VARIT
Kuvissa taustavérina kaytettava vari on vaalean harmaa (RGB:192,192,192).

Kuvissa ei kdyteta punaista varia (RGB:255,0,0) muuta kuin halytysvarina.

Jérjestelmassa kaytetdan seuraavia vareja:

RGB: 255,255,0

RGB: 192,192,192

Tekstit:

Vaikutusalue ym. selventavien tekstien vari on musta (RGB:0,0,0).
Asetusarvotekstien vari on musta (RGB:0,0,0).

Mittausarvotekstin véari on valkoinen tai musta (RGB:255,255,255/0,0,0).
Toimilaitteen asennon teksti on valkoinen tai musta (RGB:255,255,255/0,0,0).
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3 GRAFIKKAKUVIEN ESITYSTAPA

Kohteen (rakennuksen/kiinteistdn) aloitusvalikosta tulee olla linkki rakennuksen pohjaku-
vaan/-iin ja karttavalikkokuvaan, josta kohteen sijainti selviaa.

Jarjestelman tunnus ja vaikutusalue liitetddan kuvan ylapalkkiin. Esim. ”"TKO1l
TULOILMAKONE, TOIMISTO 3.KERROS”

Kuvat, jotka eivat kaytettavyys huomioon ottaen mahdu yhteen kuvaan, jaetaan tarkoituk-
sen mukaisesti kahteen kuvaan ja ne linkitetddn keskenaan. Valikkokuvasta tullaan aina
ensin ko. jarjestelman paakuvaan.

Kaikki toiminnan ja asettelun kannalta tarpeelliset pisteet (fyysiset ja ohjelmalliset raja-
arvot, asetusarvot yms.) liitetd&n kuviin. Nama on paasaantoisesti esitetty suunnitelmissa
tyyliin: "Valaistuksenkytkentéraja esim. 50 lux ja poiskytkennan hystereesi esim. 20 lux”.

Mm. tuloilmakoneiden, jaahdytyksen ja lammonjaon kuviin tehdaan erillinen asettelukuva,
jossa esitetddn mm. "asettelukayrat’, halytysrajat, viiveet jne.

Ulkolampadtila ja ulkovaloisuus seka muut vastaavat mittaustiedot esitetddn kaikissa ku-
vissa, joissa ko. mittaus vaikuttaa ohjauksiin/saatdihin.

Grafiikkakuvien laadinnassa noudatetaan seuraavia tarkennuksia symboleihin ja objek-
teihin:
Tuloilmakoneiden pellit:

- Dynaaminen symboli: Kiinni ollessaan taustan varinen, pelti kiinni asennossa.
Auki asennossa vihredn varinen, pelti auki asennossa.

- Staattinen symboli: Teksti vérillisella pohjalla ilmoittaa ohjauksen asennon.

- Suhteellisesti ohjattu pelti: Teksti varillisella pohjalla ilmoittaa s&atdviestin arvon.

Suodattimet:

- Taustan véarinen, suodatinvahdin halyttaessa vilkkuva punainen, kuitattu halyttava
staattinen punainen, virtausvahdin halyttdessa vilkkuva punainen teksti, kuitattu
halyttava staattinen punainen teksti

Lammityspatteri:

- Taustan varinen, jddtymisvaaran halyttaessa vilkkuva punainen, kuitattu halyttava
staattinen punainen

Puhaltimet, pumput jne:

- Seis tilassa taustan varinen, toimiessa vihred, halyttdessa vilkkuva punainen, kui-
tattu halyttava staattinen punainen
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Tuloilmakoneen kayntitila:

- Dynaaminen teksti ilmoittaa tuloilmakoneen kayntitilan. Esim. "Kay: aikaohjelma”,
"Seis: jaatymisvaara” jne. Esitetdan IV-ryhmékuvassa seka tuloilmakoneen ku-
vassa.

Ohjausviestit:

- Teksti varillisella pohjalla ilmoittaa ohjauksen tilan. Painettaessa mahdollisuus
kasikaytolle.

Jaatymisvaara, IV-hataseis, 1V-hairid jne. halytykset normaali tilanne vihrea teksti, halyt-
taessa vilkkuva punainen, kuitattu halyttava punainen.

Mikali jarjestelma ei tue ominaisuutena (painonappi) paluuta edelliseen kuvaan ja paata-
solle, tulee grafiikalle lisata paaluun mahdollistavat linkit.

Mikali on vaara sekoittaa esim. poistoilmapuhaltimet grafiikkakuvassa, esitetdén poistoil-
mapuhaltimen vieressa poistoilmapuhaltimen jarjestelma- tai laitetunnus.

Kirjain kayttopisteen perdssa ilmoittaa kayttdpisteen kayttotilan:

- A= Kayttopiste automaatiojarjestelman ohjaama
- K =Kayttopiste pakoitettu ko. tilaan kasin
(esitettava vaihtoehto, jos mahdoton toteuttaa

Kaikki suunnitelmissa esitetyt pisteet tulee liittda saatdkaavion mukaiseen grafiikkaku-
vaan.

VALIKKOKUVAT

Valikkokuvat tehdaan kiinteistén pohjakuville ja niiden lisaksi luettelomuotoon (ns. pikava-
linta).

Pohjakuvat laaditaan siten, ettd ensimmaisessa kuvassa nadkyy koko kiinteistd ja siita
klikkaamalla saadaan tarkempi osakuva, jossa on esitetty laitteiden sijainnit. Pohjakuvan
yhteydessa esitetdan kerrokset tekstimuodossa, joista paastaan kerroskuviin.

Luettelot laaditaan siten, ettda valitaan valikosta tekniikka-alue. Tekniikka-alueen jarjes-
telmét lajitellaan paaalueittain: limanvaihto, lammitys, jaahdytys, erillisjarjestelmét, pohja-
kuvat. Linkit n&ihin jarjestelmiin tulee olla esilla aina.

Jarjestelman kaaviossa tulee aina esittda jarjestelmén vaikutusalue, josta voidaan siirtya
ko. vaikutusaluekuvaan.

llmanvaihdosta, lammityksestd ja jadhdytyksesta laaditaan ryhmé&kaavio(koontikuva),
jossa esitetaan tuloilmakoneet ja niiden tarkeimmat toiminnot sekad mittaus- ja asetusar-
vot.
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5 POHJAKUVAT

Kohteen pohjakuvissa ja asemapiirustuksissa esitetddn mm. tuloilmakoneiden, jaéhdy-
tyksen, lammaonjaon, huonesaatdjen seka tarkeimpien jarjestelmien sijainnit ja linkit nai-
hin.

Pohjakuvissa esitetaédn myds LVIS-laitehalytykset.

Lisdksi kohteen pohjakuvissa esitetdan tuloilmakoneiden, jaahdytysverkostojen ja patteri-
verkostojen vaikutusalueet varillisin viivoin rajattuna.

Kohteen asemapiirustuksissa esitetddan mm. ulkovalaistuksen pisteet ja autolammitysoh-
jaukset.

6 OLOSUHDEKUVAT

Kohteen olosuhdemittauksista (mm. huonelampdtilat, ulkolampdétilat, kosteus, hiilidioksidi)
laaditaan olosuhdekuva rakennuksen pohjakuvia hyddyntéaen.

7 HALYTYKSET
Halytysvarina kaytetaan aina punaista varia (RGB 256,0,0).

Halytysindikointi tapahtuu grafiikalla vilkkkuvana symbolina.

8 RAPORTOINTI

Raportit laaditaan noudattaen teknisen erittelyn mukaista esitystapaa ja sisaltoa.
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