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LAMMONSIIRTIMET YKSIKKD PAALAMMITYSVERKOSTO | LATTIALAMMITYSVERKOSTO| ILMANVAIHTOVERKOSTO KAYTTOVESI LAITETUNNUS KPL | LAITE TEKNISET ARVOT/HUOMAUTUKSIA Rakennuksen kidyttstarkoitus liikuntahalli
PLO1LSO1 LLO1LSO1 IVO1LSO1 LVO1LSO1 KLO1LMO1 1 Kaukoldmmdn mittauskeskus Ldmpdlaitos toimittaa. Rakennusten lukumddrd 1 kpl
SIJOITUSPAIKKA HUONE LJH D5 LJH D5 LJH D5 LJH D5 Impulssilaittein varustettu. . .. .. Rakennustilavuus (SFS 5139) - m3 Bruttoala 3100 kem?
VALMISTAJA ESIM. HogforsGST HogforsGST HogforsGST HogforsGST davesimittari esilaitos toimittaa. Sisdldmpétila(t) 17-22 C
: Impulssilaittein varustettu. e s eeiies ool el e Asuntojen lukumddrd likehuoneistoj . lukumddrg 1 kpl
MALLI ESIM IC10Tx60 IC10Tx20 IC16Hx80 IC120THx43 /42 — — ‘ VO|VOHtOJOI’J€Ste|mG sEEtE5 SOOtOVGﬂttI”eJO suntojen lukumddrd (lilkehuoneistojen yms. lukumddrd p
TEHO kW 95 8 160 250 KVO1VMO02 1 Ldmpimdn kdyttdveden vesimittari 1,20 1 /s . T L. N B B . Ldmpimdn kdyttdveden mitoitusvirtaama 1,2 dm3/s
ENSIO TOISIO ENSIO T0ISIO ENSIO TOISIO ENSI® T0ISI0 Impulssilaittein_varustettu (1 P/1000 1) siten, ettd Idmpimdn kdyttoveden Idmpdtila ) i LAMMITYSTEHON ERITTELY (KW)
VIRTAUS |/s 0,28 0,75 0.03 0.36 0,48 1,27 117 1,20 3 | limanerotin Koko putken koon mukaan pysyy asetusarvossaan +58°C. KAUKOLAMMITYKSEN LAMMITYSTEHOT Tdyden ilmanvaihdon alimmassa | Paikkakunnan mitoitus—
: : : . : : ) ) LAITERYHMAKOHTAISESTI ERITELTYNA ool Aot e koldmpatil 060
LAMPOTILAT °C 115/35 60,/30 115/35 35/30 115/35 60,/30 70/14 10/60 Spirovent Air ulkolampotilassa  —xx ulkolampotilassa  —
« 3 |u ti Koko putken k k .. o i d itoi i i
PAINEHAVIST kPa 3 13 1 6 4 17 10 13 |o'nero in ‘ oko putken koon mukaan LAMMITYSVERKOSTOJEN MENOVEDEN LAMPOT'LAN Laiteryhmad E\:Ijltczgus d?htumlnen Iimanvaihto | Yhteensd J?htumlnen Imanvaihto | Yhteensd
SUUNNITTELUPAINE MPa 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 Spirovent Dirt - ja_wuoto ja_wuoto
RAKENNEAINE AISI 316 AISI 316 AlS| 316 AlSI 316 AlS| 316 AlS| 316 AlS| 316 AlSI 316 PV02PU40 1 Kiertovesipumppu 0,63 1/s 40 kPa 0,05 kW SAATO Kayttdvesipiiriin liitetyt ldmmityslaitteet
SAATOVENTTIILIT PLO1TV49 LLO1TV49 IVO1TV49 LVO1TV43 / LVO1TV44 Kolmeks AE25/4 Valvontaidriestelms si&tdd sastsventtilia siten Ldmmityspatterit 60-30 95 95
SIJOITUSPAIKKA HUONE LJH D5 LJH D5 LJH D5 LJH D5 PV02TV45 1| Sudtoventtiili 063 1/s 15 kPa N jar] . ’ Lattialdmmitys 35-28 8 8
VALMISTAJA ESIM. ettd menoveden ldmpdtila pysyy asetusarvossaan. Kierrdtysilmapatterit 0 kpl | 70-40 1 22 23
MALLI ESIM. PVO1PU40 1 Kiertovesipumppu 0,0 I/s 15 kPa 0,05 kW llImanvaihtopatterit 11 kpl | 60—40 10 130 140
VIRTAUS l/s 0,28 0.03 0,48 0,42 0,75 Kolmeks AE20/4 Menoveden ldmpdtilan asetusarvoa muutetaan Jalkilgmmityspatterit 0 kpl
A PVO1TV45 1| sddtsventtiili 0,10 | 15 kP .. ey
PAINEHAVIOT kPa 40 19 48 36 46 dgtoventtiili /s a ulkoldmpdtilan perusteella.
SUUNNITTELUPAINE MPa 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
KOKO /KVS—ARVO NS / kvs 15 / 1.6 15 / 0.25 15 / 2.5 15 / 2.5 | 20 / 4.0 TARVITTAVA KAUKOLAMPUTEHO 266
KIERTOVESIPUMPUT PLOTPU40 LLOTPU40 IVO1PU40 LVO1PU45 VAROTOIMET + Teho ldmmdntalteenotosta
SIJOITUSPAIKKA HUONE LJH D5 LJH D5 LJH D5 LJH D5 Lattialdmmitysverkoston menoveden Idmpatilan + Muu Idmmitysteho
VALMISTAJA ESIM. Kolmeks Kolmeks Kolmeks Kolmeks noustessa y” asetusarvon saadaan hd|ytyS jO valvonta— LAMMITYSTEHOT YHTEENSA
MALLI ESIM. AE25 /4 AE25/4 AE32/4 AEP25/4 e .. e L pesss Kaukoldmpdvesivirta (iiman_kdyttsvettd) dm3/s 0,79 dm3/s
jarjestelmad pysdyttad pumpun LLO1PUA40. . - -
VIRTAUS I/s 0,75 0,36 1,30 0,20 Kaukoldmpdenergian kulutus / vuosi MWh /a
PAINEENKEHITYS kPa 40 50 60 35 LISATIETOJA:
MOOTTORIN TEHO/VIRTA | kW / A 0,08 / 0,28 0,08 / 0,28 0,2 / 0,65 0,05 / 0,21
MOOTTORIN JANNITE v 400 400 400 400
SUUNNITTELUPAINE MPa 1.0 1.0 1.0 1.0
Kdytettdvissd oleva paine 100 kPa (venttiileille, putkistoille, siirtimille) Urakoitsijan merkinndt Ldmmonmyyjdn merkinndt
ENSIGPUOLEN KOKONAISPAINEHAVIO 100 kPa
PAISUNTA— JA VAROLAITTEET PLO1PAI40 LLO1PAI40 IVO1PAI40
PAALAMMITYSVERKOSTO LATTIALAMMITYSVERKOSTO ILMANVAIHTOVERKOSTO
SIJOITUSPAIKKA LJH D5 LJH D5 LJH D5
PAISUNTASAILI® REFLEX 35 N REFLEX 12 N REFLEX 80 N
TILAVUUS dm’ 35 dm’ 12 dm’ 80 _ _
K.GSA/KYLA KORTTELI/TILA TONTTI/RN:O VIRANOMAISTEN ARKISTOINTIMERKINTOJA VARTEN
ESI— /RAKENNEPAINE kPa/kPa 70 / 300 kPa/kPa 100 / 300 kPa/kPa 150 / 300
VERKOSTON TILAVUUS dm’ 800 dm’ 300 dm’ 700 CAKENNUSTONENPDE STTSTEEY]
VAROVENTTILIT 2 x SYR 1915 R 1/2" 2 x SYR 1915 R 1/2" 2 x SYR 1915 R 1/2" UUBISRAKENNUS LAMMITYS
KOKO /AVAUTUMISPAINE DN /kPa | 15 / 300 DN /kPa | 15 / 300 DN /kPa | 25 / 300 RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA 0SOITE PIRUSTUKSEN SISALTG MK
KOSTIA-AREENA
KEHATIE 1 JARJESTELMAKAAVIO
36600 PALKANE
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