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5.1  Takuuajan toimenpiteet
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1  YLEISTA

1.1 TIETOJA RAKENNUSKOHTEISTA

Rakennuskohde

Nimi:

1.2 RAKENNUTTAJA

Nimi:

Yhteyshenkilot:

1.3 RAKENNUSAUTOMAATIOSUUNNITTELU
Nimi:

Postiosoite:

Kéayntiosoite:

Puhelin:

Yhteyshenkil6t:

Liikuntahalli Kostia-Areena
Kehdtie 1
36600 Palkane

Palkaneen kunta
Tekninen lautakunta
Keskustie 1

36600 Palkane

Matti Vesava (LVIA)
Petri Ketola

Sweco Talotekniikka Oy

PL 453
33101 TAMPERE

Hatanpaan valtatie 11
33100 TAMPERE

010 2414 001

Markku Suomela
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2 LAITTEISTO JA KAAPELOINTI
2.1 YLEISTA
Kohteen rakennusautomaatiojarjestelmé toteutetaan vapaasti ohjelmoitavalla mikrotieto-
konepohjaisella rakennusautomaatiojarjestelmalla.
Rakennusautomaatiojarjestelmé koostuu valvomosta, alakeskuksista, kenttélaitteista ja
niité yhdistavasta tiedonsiirtoverkosta.
Rakennusautomaatiojarjestelmén halytykset on voitava siirtda tekstiviesteina aikasidon-
naisesti aikaohjelman ohjaamana ja pistekohtaisesti eriteltyind haluttuihin GSM-
puhelimiin.
Kiintedd jarjestelmaa tulee voida kayttdd alakeskukseen liitettdvan kannettavan alakes-
kuskayttopaatteen tai alakeskuksen kiintedn nayton ja nappaimiston avulla seka internet-
yhteytta kayttdaen pdaivystajan kannettavan PC:n tai minkd& tahansa muun PC:n avulla,
johon on asennettu internet-yhteys ja jarjestelman valvomo-ohjelmisto tai internet-yhteys
ja etéakayttdohjelmisto.
Tarjottuun jarjestelmaan tulee ilman keskusyksikon laitteisto- ja/tai ohjelmistolisdyksia
pystya liittdm&an véhintdan 15000 fyysisté 1/0-pistetta.
Sahkdurakoitsija toimittaa kaikille valvomolaitteille ja alakeskuksille oman 230 V, 50 Hz,
10 A jannitesyoton.
2.2 ALAKESKUSKAYTTOPAATE
Alakeskuskayttopaatetta kaytetdan suoraan alakeskuksesta tapahtuvien kaytto-, ohjaus-
ja valvontatoimenpiteiden suorittamiseen. Alakeskuskayttopaate voi olla asennettu joko
kiintedsti alakeskukseen tai vaihtoehtoisesti se voi olla irrallinen kannettava kayttopaate,
joka liitetdan pistokeliitannalla alakeskukseen.
Alakeskuskayttopaatteeseen liittyy alfanumeerinen naytté ja nappaimisto, joilla voidaan
suorittaa alakeskuksittain ainakin seuraavat toimenpiteet:
- pistekyselyt
- paalle/pois-ohjaukset
- toimilaitteiden kasiohjaukset
- voimassa olevien halytysten kyselyt
- aikaohjelmamuutokset
- asetusarvomuutokset
- raja-arvomuutokset
- saatbparametrien muutokset
2.3 MODEEMIT
Keskusyksikdn modeemit voivat olla joko ulkoisia tai sisaisia modeemeja. Alakeskusten
modeemit asennetaan alakeskuskotelon sisaan.
4 (26)
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2.4 ALAKESKUS-, MODUULI- JA RIVILIITINKOTELOT

Kotelot toimitetaan taydellisind kaikkine tarvittavine toiminta- ja apuyksikkdineen seuraa-
vin vaatimuksin toteutettuina, mikali muissa suunnitteluasiapapereissa ei ole muuta mai-

nittu:

kotelon on oltava valmiiksi maalattu teréaslevykotelo

kotelon oven on oltava saranoitu ja varustettu salvalla ja varastoissa sijaitsevat
kotelot lukolla.

alakeskuskotelon koko on valittava siten, ettd ko. alakeskuksen CPU-yksikon (tai
yksikdiden) koko pistekapasiteetti voidaan hyoddyntaa liitettdessd mahdollisesti
myShemmin lisépisteitd ko. alakeskukseen. Kotelon kokoa valittaessa on huomi-
oitava myos koteloon asennettavat 1/0 —yksikot ja apulaitteet.

alakeskukseen tulee jaada vapaata piste- ja ohjelmakapasiteettia 20%.

jos kaytetddn kiintedpistemaaraista alakeskusta, pitaa alakeskuksessa olla varaa
vahintaan 2 DO-pisteeen, 4 DI-pisteen, 1 AO-pisteen seka 2 Al-pisteen lisayksille
verrattuna urakkatarjouspapereihin.

rivilitinkotelon kokoa valittaessa on huomioitava myos koteloon asennettavat
apulaitteet

kotelon rakenteessa ja kaikissa kytkennoissa on noudatettava sahkdasennusalan
olemassa olevia madarayksid ja ohjeita. Kytkentdjen tulee olla 5-
johdinjarjestelman mukaisia.

alakeskuksen syéttdjannite 230 V/50 Hz

alakeskuskotelon vahvavirtasyottd on varustettava paakytkimella

kotelointi vahintaan IP 34, mikali asennuspaikka ei muuta edellyta

kotelon kaapelilapiviennit on varustettava alakeskuksen kotelointiluokan mukaisil-
la tiivisteilla. Kukin kaapeli on varustettava omalla tiivisteella.

johtimet asennetaan kotelossa johdinkouruihin. Kaikki johtimet on jarjestettava ri-
viliittimien kautta. AO- ja DO-pisteiden seka kenttalaitteiden jannitesyoéttojen joh-
timet on jarjestettava katkaistavien riviliittimien kautta. Kaikki riviliittimet numeroi-
daan

kaikkien "talosta ulospain” olevien tulo- ja lahtéliitantdjen on oltava ylijannitesuo-
jattuja

erillissadatimet ja sdatopiirien apulaitteet asennetaan alakeskuskoteloon

kaikki koteloissa olevat laitteet ja riviliittimet merkitadn piirustuksissa ja kaavioissa
kaytetyilla tunnuksilla ja varustetaan lisdksi selventavilla suomenkielisilla teksteil-
& (mm. ohjausreleet esim. TKO1 1/2-nopeus, Ulkovalot UVO1 jne.). Asettelu-
nuppien ja ruuvien merkinnoista tulee ilmeta kayttotarkoitus ja asetusarvo.
alakeskukset, jotka sisaltavat maaralaskentapisteita varustetaan UPS —laitteella,
joka takaa alakeskuksen ohjelmallisen toiminnan véahintdan 30 minuutin sahko-
katkon ajaksi

kotelokohtaiset dokumentit sijoitetaan kotelon ovissa oleviin taskuihin

2.5 ALAKESKUSTEN I/O-PISTEET

I/O-pisteille (s&atd-, ohjaus- ja valvontapisteille) asetettavia vaatimuksia:

2-asentosisdanmenot (D)

indikointi avautuvalta tai sulkeutuvalta potentiaalivapaalta koskettimelta
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2-asentoulostulot (DO)

- ulostulo avautuvalta tai sulkeutuvalta potentiaalivapaalta vaihtokoskettimelta.
Koskettimet 230V/5A.

mittaussisddnmenot (Al

- standardinmukaiset mittausviestit 4...20 mA, 0...20 mA, 0...10 VDC, vastusanturit
esim. Pt100, NTC20, Pt1000, Ni1000 yms.

suhteelliset ulostulot (AO)

- suhteellinen oikosulkukestoinen janniteviesti 0...10 VDC tai 2...10 VDC

kolmipisteohjaukset

- kolmipistekosketinulostulo (avaa-seis-sulkee) toimilaiteohjauksineen

laskurisisaanmenot

- pulssitieto joko jannitteettdmalta tai jannitteelliselta kosketintoiminnalta
- laskentataajuus min 20 Hz
- pulssin kesto min 10 ms

Alakeskus on suojattava haviavan muistin ja reaaliaikakellon seka tilastointi- ja raportoin-
tiohjelmien tarvitsemien tietojen sdilyttdmisen osalta jannitekatkon aikana vahintaan 24
h:n ajaksi. Alakeskuksen tehonsy6tdn palauduttua alle 24 h:n jannitekatkoksen jalkeen,
tulee alakeskuksen palautua automaattisesti kayttbajan mukaiseen toimintatilaan.
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2.6 KENTTALAITTEET

Kaikkia maariteltyja kenttalaitteita ei hankita taman tyén yhteydessa vaan niitd on maéri-
telty mahdollisia lisa- / jatkohankintoja varten.

2.6.1 SAATOVENTTIILIT

Yleiset vaatimukset

mikali jaliempéana tassa kappaleessa ei ole muuta esitetty, noudatetaan saato-
venttiilien valinnassa Lampolaitosyhdistys ry:n julkaisua K1/2013 "Rakennusten
kaukolammitys, maaraykset ja ohjeet"

ominaiskayra tasaprosenttinen, ellei muissa suunnitteluasiapapereissa ole muuta
mainittu

séatdalue vahintaan 50:1

venttiilille ei saa muodostua tyhjakayntia

vuoto pienempi kuin 0,1 % kvs-arvosta paine-erolla 100 kPa

ennen venttiilien valintaa urakoitsijan on varmistettava, ettei venttiilimitoitusta ole
muutettu IU:n tai PU:n toimesta

urakoitsijan on hyvaksytettava valitsemansa venttiilit rakennuttajalla ennen niiden
hankkimista

Kaukolampdverkkoon asennettavat venttiilit

rakennepaine vahintééan 1,6 MPa

rakennelampdtila vahintaén 120 °C

venttiilitoimilaite-yksikon sulkupaine vahintaan 1,0 MPa
kiinnitystapana laippaliitanté

venttiilipesa valurautaa, pallografiittivalurautaa tai valuteréasta
sulkupinnat ruostumatonta terésta tai vastaavaa

Lampo- tai jadhdytysvesiverkkoon asennettavat venttiilit

rakennepaine vahintaan 1,0 MPa

rakennelampdtila vahintaén 120 °C

venttiilitoimilaite-yksikon sulkupaine vahintaan 0,2 MPa

nimelliskooltaan enintddn 40 mm:n venttiili voi olla kierreliitantédinen seka materi-
aaliltaan pronssi- tai punametallirunkoinen

nimelliskooltaan yli 40 mm:n venttiilin liitdnta- ja materiaalivaatimukset kuten kau-
kolampdoverkkoon asennettavilla venttiileilla

Vesiglykoliverkkoon asennettavat venttiilit

rakennepaine vahintdan 1,0 MPa

rakennelampétila -10...+100 °C

venttiilitoimilaite-yksikon sulkupaine vahintdan 0,2 MPa
kiinnitystapana laippaliitanta

venttiilin materiaalin tulee olla soveltuva kéaytetylle vesiglykoliliuokselle
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Hoéyryverkkoon asennettavat venttiilit

rakennepaine vahintdéan 1,0 MPa

rakennelampétila vahintaan 185 °C

kiinnitystapana laippaliitanta

venttiilipesan tulee olla valuterasté tai haponkestavaa terasta

2.6.2 MAGNEETTIVENTTIILIT

Vaatimukset

suoratoimisia 0-paine-erolla toimivia venttiileja

rakennepaine- ja rakennelampétilavaatimukset kuten ko. asennuspaikan saato-
venttiileilla

suuremmissa venttiileissé kuin NS25 tulee olla vaimennettu sulkeutuminen

2.6.3 TOIMILAITTEET

Yleiset

vaatimukset

toimilaitteeseen tulee kuulua tarvittavat nivelet, kiinnikkeet ja asennustarvikkeet
séhkokatkostilanteessa tulee séatokaavioissa erikseen esitetyt venttiilit ja pellit
ajaa kaavioissa esitettyyn asentoon. Mikali sdatokaaviossa ei ko. toimintaa ole
erikseen esitetty, noudatetaan séhkokatkostilanteissa jaliempéana téassa kappa-
leessa esitettyja vaatimuksia.

toimilaitteessa on oltava venttiilin/pellin asennon osoittava asennonosoitin
suhteellisesti ohjattavien toimilaitteiden ohjausviestina kaytetaan 0/4...20mA tai
0/2 ... 10 Vdc ellei ko. sadatdokaavioissa ole muuta esitetty.

Venttiilintoimilaitteet

saatoventtiili/toimilaite -yksikon sulkupainevaatimukset on esitetty edella kappa-
leessa 2.10.1.

kaikki kaukolamp6- ja lampoverkkoihin asennettavat saatoventtiilit sekd muut
saatdkaavioissa erikseen esitetyt venttiilit on varustettava kasiohjauslaitteilla
lampoverkon (patteri/IV-verkko) saatdventtiilien tulee jaada paikalleen séhkokat-
kostilanteessa

kayttovesiverkon saatoventtiilin tulee sulkeutua automaattisesti sahkokatkostilan-
teessa

toimilaitteessa ei saa muodostua tyhjakayntia.

Pellintoimilaitteet

8 (26)

saatd- ja sulkupeltien toimilaitteiden vaantémomentin tulee olla vahintdan 8
Nm/pellin m? ellei muissa asiapapereissa ole muuta esitetty. Ennen toimilaittei-
den hankkimista tulee urakoitsijan selvittdd ilmastointiurakoitsijalta todellinen
vaantdmomentin tarve.

tuloilmakoneiden raitisilmapeltien peltimoottorit varustetaan jousipalautuksella
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2.6.4 MITTAUSANTURIT

Mittaustarkkuus

Mittausanturit on valittava huomioiden kaikki jarjestelman mittaus- ja nayttétarkkuuteen
vaikuttavat tekijat siten, etta jarjestelman kokonaismittaustarkkuus on vahintaan:

- ilmanlampétila +0,5°C

- veden lampétila +0,5°C

- savukaasun lampétila +5°C

- suhteellinen kosteus +2 % Rh

- paine/paine-ero + 2 % mittausalueesta
- valoisuustaso + 10 lux

Mittausantureiden mittausalueet, ellei toisin ole mainittu

- ulkolampdtila -40 ... +40°C
- huonelampdtila 0...+40°C
- kanavalampdtila:

o ennen lammityspatteria  -40 ... +40 °C

o lammitysp. jalkeen 0...+40°C
- Vesi 0..+120°C
- vesi/glykoli -20 ... ¥40 °C
- savukaasun lampdtila 0...+300°C
- suhteellinen kosteus 10 ... 90 % Rh

- ulkovaloisuusanturin mittausalue 0 ... 1000 lux

- hiilidioksidi mittausalue 0 ... 2000 ppm

- hiilimonoksidi mittausalue 0 ... 200 ppm

- paine-eroldhettimien mittausalue 0 ... 500 Pa (kanavapaine)

- paine-eroldhettimien mittausalue 0 ... 500 Pa (suodatin-/virtausvahti)

- paine-eroldhettimien mittausalue -50 ... 50 Pa (huonepaine)

- suhteellisen kosteuden pitkan ajan stabiilisuus:
o kaytettdessa mittaustulosta sdadossa  +2 %Rh / kahdessa vuodessa
o kaytettdessa mittaustulosta tarkkailuun  +5 %Rh / kahdessa vuodessa

Antureiden aikavakion tulee olla, suojatasku mukaan lukien, < 60 s, lukuun ottamatta
kayttovesianturia, jonka aikavakion tulee olla < 5 s. Kanavalampdtila-antureiden aikava-
kiovaatimus, koskee ilmannopeutta 3 m/s.

Asennus

- anturit on asennettava siten, ettd ne mittaavat mahdollisimman hyvin mitattavan
suureen keskimé&araista arvoa

- taipuisasta materiaalista valmistetut keskiarvoanturit on asennettava erillisen
asennusvaijerin tms. varaan anturin murtumisen estamiseksi

- ulkoanturit asennetaan pohjoisseinélle helposti huollettavaan paikkaan siten, ett-
eivat ikkunoiden, tuuletusaukkojen tms. lampévuodot vaikuta mittaustulokseen
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huoneanturit asennetaan noin 1,7 m korkeuteen lattiasta, ellei piirustuksissa
muuta ole mainittu

kanava-antureille tehdaan tarkkamittaiset reiat ja anturit/anturilaipat tiivistetaan
kanavaan kanavan tiiveysvaatimusten mukaisesti

vesianturit lukuun ottamatta jaatymisvaaratermostaatin ja lampiman kayttéve-
siverkoston anturia asennetaan suojataskuihin. Suojataskujen tulee olla hapon-
kestavaa terasta (HFe), mikali muissa suunnitteluasiapapereissa ei ole muuta
mainittu.

ulkovaloisuusanturit on asennettava siten, ettd keinovaloldhteet eivat heikenna
mittauksen luotettavuutta

Muut vaatimukset

mittauskohdissa, joissa ilma on lampétilan suhteen kerrostunutta, tulee kayttaa
koko pituudeltaan mittaavia ns. keskiarvo-antureita, joiden tunto-osan pituus on
vahintaan 80 % kanavan halkaisijasta

keskiarvoantureita kaytetddn aina lammontalteenoton ja sekoitusosan (kiertoil-
makayttd) jalkeisen tuloilman lampdétilan mittaamisessa vaikka niitd ei erikseen
olisikaan merkitty keskiarvoantureiksi. Muut mahdolliset keskiarvoanturit on esi-
tetty saatokaaviossa.

antureiden kytkinrasioiden on oltava materiaaliltaan korroosiosuojattuja seka tyy-
piltdaan ja kiinnikkeiltdan sijoituspaikkoihin sopivia

kanava-, vesi- ja ulkoantureiden kytkinrasioiden on oltava kotelointiluokaltaan va-
hintédén IP 34

putkistoihin asennettavien mittauslaitteiden on taytettdva putkistolle asetettavat
vaatimukset rakennepaineen, rakennelampdtilan, liitostavan, materiaalin yms.
osalta.

2.6.5 PAINE-EROLAHETTIMET (KANAVAPAINE, HUONEPAINE, SUODATIN-
/HIHNAVAHTI JNE.)

Vaatimukset

10 (26)

kalvotoiminen

varustettu naytolla

tarkkuusvaatimus + 2 % toiminta-alueesta. Toiminta-alue tulee valita prosessin
vaatimusten mukaisesti

mittausviesti esim. 0...10 Vdc

kayttéjannite 24 VAC

mittausletkut asennetaan kanavistoon kayttaen tata tarkoitusta varten valmistettu-
ja lapivienteja ja tiivistamalla ne kanavan tiiveysvaatimusten mukaisesti

laitteen tulee automaattisesti nollata nollapiste maéaravalein
kanavapainemittaukset tulee varustaa staattisen paineen mittayhteilla.
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2.6.6 TERMOSTAATIT JA HYGROSTAATIT

Vaatimukset

asetusarvojen tulee olla lukittavissa

kytkentapisteiden tulee olla aseteltavissa portaattomasti koko toiminta-alueella
asetusarvot tulee olla nhtévissa °C / % Rh -asteikolla

termostaattien tarkkuus vahintdan + 1 °C ja hygrostaattien + 5 % Rh
kytkinelimena vaihtokosketin 230V /2 A

asennus 1,7 m:n korkeuteen lattiasta

paikallisohjaukseen kaytettdvissa termostaateissa tulee olla kapillaarianturi seka
termostaatin kotelointiluokan tulee olla vahintaan IP 34. Kaapelin lapimeno on tii-
vistettava kaapelitiivisteella.

2.6.7 PAIKALLISET MITTARIT

Kanavalampdmittarit

taulun halkaisija vahintddn 100 mm

tarkkuus + 1 °C

mittausalue mitattavasta suureesta riippuen joko -30 °C...+30 °C tai 0...60 °C
asteikon katettava koko mittausalue

Kanavan suhteellisen kosteuden mittarit

taulun halkaisija vahintddn 100 mm
tarkkuus + 5 % Rh

mittausalue 0...100 % Rh

asteikon katettava koko mittausalue
mitta-anturina nailon-elementti

Suodattimien paine-eromittarit

kalvotoiminen

mittausalue valittava suodatinvalintojen mukaisesti

tarkkuus + 5 % mittausalueesta

urakoitsija merkitsee mittareihin puhtaan ja likaisen suodattimen paine-eron
mittausletkut asennetaan kanvistoon kayttaen tata tarkoitusta varten valmistettuja
lapivienteja ja tiivistamalla ne kanavan tiiveysvaatimusten mukaisesti

Kanavan/painekammion paine-eromittarit

kalvotoiminen

mittausalue valittava puhallinvalintojen mukaisesti

tarkkuus + 2 % mittausalueesta

mittausletkut asennetaan kanavistoon kayttaen tata tarkoitusta varten valmistettu-
ja lapivienteja ja tiivistamalla ne kanavan tiiveysvaatimusten mukaisesti
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2.6.8 TAAJUUSMUUTTAJAT

Taajuusmuuttajille asetettavat vaatimukset:

12 (26)

taajuusmuuttajat on tarkoitettu puhaltimien ja pumppujen portaattomaan nopeu-
den s&atoon

taajuusmuuttajalla pitdé pystya ohjaamaan IEC-vakiomoottoreita
taajuusmuuttajan oltava tehdasvalmisteisena kotelointiluokaltaan vahintaén 1P34
taajuusmuuttajan kayttdpaneelin tulee olla selvékielinen ja toteutettu suo-
men kielella

taajuusmuuttajassa oltava sisadnrakennettu RFI-suodatin koko tehoalueelle
taajuusmuuttajan tulee tayttad EMC-direktiivin EN 55011 1B lisdksi my6s tuo-
testandardin EN 61800-3 vaatimukset seuraavasti:

o C1: 50 m moottorikaapelilla johtuvien hairididen osalta.

o C2: 150 m moottorikaapelilla johtuvien seka sateilevien hairididen osalta
taajuusmuuttajassa oltava sisédnrakennettu harmonisten yliaaltojen vaimennus
taajuusmuuttajan tehokertoimen tulee olla >0,9
taajuusmuuttajassa oltava 100 % oikosulku- ja maasulkusuojaus moottorissa
mahdollisesti tapahtuvan oiko- tai maasulun varalta
taajuusmuuttajassa oltava automaattinen jalleen kaynnistyminen mahdollisen
sahkokatkoksen jalkeen
taajuusmuuttajassa oltava moottorin suojausta varten ohjelmallinen [ampérele,
joka kytkee moottorin pois kaytésta, mikali moottorin laskennallinen virta ylittaa
ennalta asetellun raja-arvon estaen ndin moottorin vioittumisen
taajuusmuuttajassa oltava valmiina moottorin termistorin liitdntamahdollisuus il-
man lisélaitteita
taajuusmuuttajassa oltava valmiit liittimet ohjausvirtapiirin varolaitteiden (jaaty-
misvaaratermostaatti, pumppu, IV-hataseis yms.) kytkemista varten
taajuusmuuttajaan on voitava ohjelmoida vahintdan kaksi kaistanleveydeltaan
vapaasti sdadettavissa olevaa taajuusaluetta, jotka taajuusmuuttaja automaatti-
sesti ohittaa. Tamén toiminnon avulla on tarkoitus valttdd mahdollisia haitallisia
resonanssitaajuuksia.
taajuusmuuttajassa oltava saadettava kytkentataajuuden modulointi, jonka tarkoi-
tuksena on minimoida moottorista mahdollisesti kuuluva aani pudottamalla moot-
torin tehoa
taajuusmuuttajan tulee voida toimia itsenaisena yksikkona tai sille on voitava an-
taa ulkoinen taajuusohje esim. rakennusautomaatiojarjestelmalla (0-10 V, 4-20
mA)
taajuusmuuttajan hairidistd saatava potentiaalivapaa kosketintieto liitettavaksi
esim. rakennusautomaatiojarjestelmaan
taajuusmuuttajan tulee kyeta ohjaamaan erikokoisia rinnan kytkettyja moottoreita
ja koneen pysayttamisen kaytdén aikana tulee olla mahdollista ilman laukaisuvaa-
raa
pydrimissuunnasta riippumatta taajuusmuuttajan on kyettéva tahdistumaan pyori-
vaan moottoriin ilman laukaisua
taajuusmuuttajassa tulee olla 360° maadoitusliittimet, koskien moottori-, signaali
seka vaylakaapeleita varten. Mikali edella mainittuja liittimia ei ole, tulee kayttaa
erillisia EMC-lapivientiholkkeja.
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2.6.9 ENERGIA- JA KULUTUSMITTARIT

2.6.9.1 Lampo- ja jaahdytysenergiamittarit
Energiamittareita koskevat seuraavat vaatimukset:

mittareiden tulee olla vaylaliitantaisia

mittarilta tulee voida lukea verkoston meno- ja paluulampétilat

mittarilta tulee voida lukea hetkellinen teho seka kumulatiivinen energia
mittarin tulee olla soveltuva mitattavalle nesteelle seka l[Ampdtilaerolle
ldmpodenergiamittarin mittausalue tulee olla 2...180 °C
jadadhdytysenergiamittarin mittausalue tulee olla 2...50 °C

2.6.9.2 Sahkoenergiamittarit

Energiamittareita koskevat seuraavat vaatimukset:

mittareiden tulee olla vaylaliitantaisia

Suoraa mittausta voidaan kayttaa, kun mittauksen etusulake on enintéaén 63 A ja
epasuoraa mittausta on kaytettava, kun etusulake on yli 63 A

mittarin tulee olla tarkkuusluokkaa 1

virtamuuntajat on asennettava kaikkiin vaiheisiin ja pienjannitevirtamuuntajien
tarkkuusluokan on oltava 0,2S

mittareilta tulee voida lukea hetkellinen teho ja kumulatiivinen energia

2.6.9.3 Veden kulutusmittarit
Veden kulutusmittareita koskevat seuraavat vaatimukset:

mittareiden tulee olla vaylaliitantaisia

mittarin tulee olla tarkkuusluokkaa 2

mittarin tulee olla soveltuva mitattavalle nesteelle seka l[ampétilaerolle
mittarilta tulee voida lukea hetkellinen ja kumulatiivinen virtaama
lampiman veden mittausalue tulee olla 1...90 °C

kylman veden mittausalue tulee olla 1...50 °C

2.7 MERKINNAT

Rakennusaikaiset merkinnat

Kaikki urakkaan sisaltyvat kojeet, laitteet ja kaapelit on merkittdva heti asennuksen jal-
keen. Merkinnasta tulee selvitd suunnitelmissa kaytetty tunnus.

Valiaikaiset merkinnéat poistetaan sen jalkeen, kun lopulliset merkinnét on asennettu pai-
koilleen.

Lopulliset merkinnéat

Urakoitsija varustaa kaikki saattkaavioissa esitetyt jarjestelméén liitetyt toimittamansa
laitteet ja valvontapisteet, suunnitelman mukaisen tunnuksen ja toiminta-alueen ilmaise-
valla kilvella. Liitettdessa olemassa olevia laitteita tai jarjestelmida, saneerauksen yhtey-
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dessd, rakennusautomaatiojarjestelmaan, urakoitsija vastaa olemassa olevien laitteiden
ja jarjestelmien merkitsemisesta.

Kilven muoto on seuraava:

positio TKO1TV40
vaikutusalue MYYMALA
selventava teksti LAMMITYSVENTTIILI

Tunnuskilvet tehdaéan kerrosmuovista. Positio-osan merkkikorkeus on 4,5 mm ja muiden
osien merkkikorkeus 3 mm. Kaiverrettu teksti on musta ja pohja valkoinen lukuun otta-
matta alaslaskettuihin kattoihin tulevia kilpia, joissa teksti on valkoinen ja pohja musta.

Kéaytéava- ja huonetiloihin tuleviin kilpiin kaiverretaan ainoastaan laitteen positio. Naissa
kilvissa tekstin korkeus on enintdén 4,5 mm. Naissa tiloissa voidaan kayttaa vaihtoehtoi-
sesti myds kuumanauhakirjoittimen tarranauhalla tehtya positiotunnusta.

Ennen kilpien tilaamista on merkintatapa ja kilpi hyvaksytettava rakennuttajalla.

Kilvet kiinnitetdén kaapeleihin ja koteloihin ruuveilla tai muulla pitavyydeltaén vastaavalla
tavalla. Antureiden yms. laitteiden kilvet kiinnitetd&n laitteen viereen (esim. kanavaan)
siten, etteivat ne "katoa” laitetta vaihdettaessa.

KAAPELOINTI

Valvontapisteiden kaapeloinnit tehdaan alla lueteltuja asennusjohtoja kayttéaen:

- Ohjaukset ja syottd: nx1,5 mm2 MMJ/MMO

- kayttotilaindikoinnit, halytykset ja pulssilaskennat: 1 pari/piste; 0,5 mm2 NOMAK
- mittaukset ja analogialahdot: 2 paria/piste; 0,5 m2 NOMAK

- kiinteat runkokaapelit: 2 paria; 0,5 mm? JAMAK ja CAT6

- kaapeleina tulee kayttda halogeenivapaita kaapeleita.
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3 OHJELMISTO

3.1 YLEISTA

Jarjestelman ohjelmiston tulee olla hajautettu. Kaikkien kiinteistdn toimintaan vaikuttavien
ohjelmien tulee sijaita alakeskuksissa niin, etteivat tiedonsiirto- tai keskusyksikén hairiét
vaikuta alakeskusten toimintaan ja ettd alakeskus voidaan tarvittaessa irrottaa muusta
jarjestelmasta ja kayttaa sitd itsenaisesti (lukuun ottamatta joitakin ko. kiinteistéssa / lai-
toksessa hyddynnettavia yhteisia pisteitd kuten esim. ulkolampétilamittaus).

Jarjestelman keskusyksikon on jatkuvasti kiertokyseltédva alakeskuksilta valvontatietojen
tilaa.

Jarjestelman ohjelmiston tulee olla suomenkielista.

Jarjestelmén toiminnan tulee olla riittdvan nopeaa niin, ettei halytysten tulostuminen tai
annettujen kaskyjen toteutuminen taydellakaan kapasiteetilla ylitd 5 sekuntia.

Jarjestelman ohjelmarakenteen on oltava modulaarinen niin, ettéa ohjelmiston kayttéonot-
to, kaytén muuttaminen ja laajentaminen voidaan suorittaa hairitsemattd muiden alakes-
kusten toimintaa.

Kaytonaikainen ohjelmointi seka kayttdohjelmien kellonaika- ja parametrimuutokset on
voitava suorittaa kayttépaatteilta on-line -tilassa.

Jarjestelman toimintaan ja ohjelmistoon tulee liittyd diagnostiikkaohjelma, joka paljastaa
laitteistoihin, tiedonsiirtoon ja ohjelmistoon tulleen vian laadun ja sijainnin. Esiintyneet viat
ja kayttohairiot ilmaistaan oheislaitteissa halytyksina ja huoltoilmoituksina.

Jarjestelméaan tulee kuulua ohjelma, joka huolehtii alakeskusten ja keskusyksikon kellon-
aikojen synkronista seka automaattisesta kesé-talviajan muutoksesta.

3.2 ALAKESKUSOHJELMISTO
Rakennusautomaatiojarjestelméan ohjelmiston tulee olla niin hajautettu, ettéa valvontakoh-
teiden normaaliin kayttdon liittyvien ohjelmien tulee sijaita alakeskuksissa.

3.2.1 VALVONTATOIMINNOT

3.2.11 Yleista

Alakeskusten tulee jatkuvasti valvoa siihen liittyvien valvontapisteiden tilaa ja paivittaa
omat kayttdohjelmansa nailla tiedoilla.

Valvontapistetietojen paivitysnopeuden on oltava riittdvdn nopea nopeimmillekin saato-
prosesseille (<0,5 s).

Alakeskuksiin liittyvat valvontapisteet muodostuvat fyysisista 1/0-pisteista ja ohjelmallisis-
ta pisteista.

Fyysisia pisteita ovat alakeskuksiin johdetut pisteet:
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- 2-asento sisddnmenot DI

- 2-asento ulostulot DO

- mittaussisaanmenot Al

- suhteelliset ulostulot AO

- kolmipisteulostulot DO

- laskurisisddénmenot CI(DI)

Ohjelmallisia pisteité ovat ohjelmallisesti muodostetut pisteet kuten esimerkiksi asetusar-
vot, laskentatulokset seka suunnitelmissa erikseen maariteltdvat muut erillispisteet.

Jarjestelman tulee kasitella seka fyysisia etta ohjelmallisia pisteitd samanlaisina pistetie-
toina.

3.2.1.2 Ohjaukset (DO)

Jarjestelmalla on voitava suorittaa seka kaksi- (ON-OFF) ettd kolmitilaisia (1/1-1/2-OFF)
kayttotilaohjauksia. Ulosmenevana ohjauksena on voitava kayttdd sekd askel- ettéa im-
pulssiohjausta.

3.2.1.3 Kayttotilavalvonta (DI)

Kayttotilavalvonta ilmaisee kojeen tms. todellisen kayttétilan.
Kayttotilavalvonta toteutetaan seka kaksitilaisena (kay-seis, paalla-pois) etté kolmitilaise-
na (nopea-hidas-seis, taysi-puoli-pois).

Kayttotilatiedon perusteella lasketaan valvontapisteluettelossa esitetyille laitteille kumula-
tiivinen kayttbaika, joka tulee olla nollattavissa haluttaessa. Kaksi tai useampi nopeuksisil-
le puhaltimille tms. lasketaan ko. koneen kokonaiskayntiaikaa (ei eri nopeuksia erikseen).

3.2.1.4 Halytysvalvonta

16 (26)

Halytyksia tulee voida muodostaa fyysisista (DI) ja ohjelmallisista pisteista.

Fyysisesta pisteestéd saatava halytys (DI) tulee halytyskoskettimen tilamuutoksen perus-
teella.

Ohjelmalliset halytykset tehdaan kayttaen fyysisia ja/tai ohjelmallisia pisteitd. Seuraavat
ohjelmalliset halytykset tulee voida muodostaa:

Ristiriitahalytys

Syntyy, kun pisteen kayttétila ei vastaa pisteen viimeista ohjauskaskya. Ohjauskaskyn
lisaksi ristiriitahalytys tulee voida sitoa myds jonkin toisen pisteen kayttétilaan (esim. tulo-
puhaltimen kayntiin lukitun poistopuhaltimen ristiriitahalytys).

Raja-arvohalytys mittauspisteille / kokonaismaarille / kumulatiivisille kayntiajoille

Syntyy, kun pisteen mittausarvo / kokonaisméaéra / kumulatiivinen kayntiaika ylittaa (alit-
taa) ohjelmoidun kiintean raja-arvon.
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Liukuva raja-arvohalytys mittauspisteelle

Syntyy, kun pisteen mittausarvo ylittaa (alittaa) ohjelmoidun raja-arvon, jonka suuruus
riippuu maaratyn algoritmin mukaan jonkin toisen mittauspisteen arvosta (esim. patteri-
verkoston menoveden lampotilahalytys).

Ehtohalytys
Syntyy, mikali ennalta maaratyt ohjelmalliset ehdot toteutuvat

Halytyspisteiden (fyysiset ja ohjelmalliset) toiminta on tarvittaessa lukittava muiden val-
vontapisteiden tiloihin/arvoihin siten, ettd halytykset estetdan tapauksissa, jolloin niiden
aiheellisuus riippuu jonkin toisen pisteen tilasta/arvosta. Esimerkiksi tuloilmakoneen lam-
montalteenoton hyotysuhdehalytys saa syntya vain silloin, kun s&até on ohjannut lam-
montalteenoton taydelle teholle ja hydtysuhde on alle raja-arvon. Mikéli joko paasaato tai
huurteenestosaatd on rajoittanut lammadntalteenoton tehoa, ei halytysté saa syntya.

Em. tapauksissa on hélytyspisteiden toimintaan lisattava tarvittaessa liséksi viive, jotta
tarpeettomilta halytyksilta valtytdan. Myds muiden pisteiden toiminnasta rippumattomiin,
itsendisesti toimiviin halytyspisteisiin on tarvittaessa voitava ohjelmoida viive.

Mikali halytysraja riippuu valvottavan jarjestelman tilasta, tulee kullekin eri tilalle ohjelmoi-
da omat halytysrajat. Esimerkiksi 2-nopeuksisen tuloilmakoneen suodattimen paine-
eromittaukseen perustuvalle suodatinhalytykselle tulee ohjelmoida omat halytysrajat seka
1/1-teholle etta 1/2-teholle.

Mikali muissa suunnitteluasiapapereissa ei ole muuta mainittu, ohjelmoidaan kaikille esi-
tetyille mittauksille yla- ja alarajahalytykset seka halytysviiveet seuraavasti:

mittaus ylaraja alaraja viive
suht.kosteus, kanava 75% Rh 10% Rh 15 min
suht.kosteus, huone 75% Rh 10% Rh 5 min
lampétila, sis. puhallus +35°C +10°C 5 min
lampétila, poistoilma +45 °C +15°C 5 min
lampdtila, huone +35 °C +10°C 5 min

Liséaksi verkostojen painehalytyksille ohjelmoidaan 5 min viive.

Halytyspisteen toiminta on voitava tarvittaessa sitoa aikaohjelmaan siten, ettd halytys
estetdan toimimasta aikaohjelman maaradamana aikana. Samoin halytykset on voitava
kytke& tarvittaessa yksinkertaisin toimenpitein (siirtymattd esimerkiksi ohjelmointitilaan)
pois kaytdsta huoltotdiden tms. ajaksi.

Halytysvalvonta tapahtuu luokkajakoisesti. Halytysluokkia on véahintéén kolme:

- kiireellinen héalytys (luokka a)
- yleinen halytys (luokka b)
- huoltoilmoitus (luokka c)
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Alustavat halytysluokat on esitetty saattkaavioissa. Ristiriitahdlytykset ovat b-luokan ja
raja-arvohalytykset c-luokan halytyksia, mikali muissa suunnitteluasiapapereissa ei ole
muuta mainittu. Urakoitsijan tulee tarkastaa halytysluokat tilaajalta ennen ohjelmointitdi-
den aloittamista.

3.2.1.5 Mittaukset (Al)
Mittauksia suoritetaan seka jarjestelman omilla anturivahvistinpiireilla ettd standardivies-
teilla (esim. 0/2..10 V, 0/4...20 mA) toimivilla mittausarvolahettimilla.

Kullekin standardiviestille on oltava erikseen aseteltavissa mittausalue, anturityyppi, skaa-
laus, kalibrointi ja Sl-jarjestelmén mukainen laatua osoittava tunnus.

3.2.1.6 Suhteelliset ulostulot (AO)

Kullekin suhteelliselle ulostulolle (saatdlahdélle) asetellaan erikseen toiminta-alue, toimi-
suunta ja Sl-jarjestelman mukainen laatua osoittava tunnus.

3.2.1.7 Kolmipisteulostulot

Kolmipisteulostuloja (avaa-seis-sulkee) kaytetddn ohjaamaan erikoissovellutuksiin tarkoi-
tettuja toimilaitteita (maininta aina erikseen saattkaavioissa).

3.2.1.8 Laskurisisadnmenot

Laskurisisddanmenoja kaytetddn maaramittauslaskentoihin. Maaramittaukset toteutetaan
kumulatiivisena laskentana ao. energiamittarin antamien laskentapulssien perusteella.

Maaréalaskennan tulee tapahtua vahintddn kuusinumeroisesti. Desimaalipilkun paikka
tulostuksessa tulee olla maarattavissa sen mukaan mita laatuyksikkoa kaytetaan.

Jarjestelmaan tulee olla aseteltavissa laskennan alkuarvoksi sama luku, joka on vastaa-
vassa paikallisessa maaramittarissa. Kayttopaatteelta tulee olla néhtavissa sekd maara-
mittarin lukema etta kumulatiivisen laskennan tulos.

3.2.2 KAYTTOOHJELMISTOT

Alakeskuksen ohjelmat tulee luokitella eri prioriteettitasoille niin, ettd samaa pistetta voi
ohjata vain ohjelma, jonka prioriteetti on korkein.

Ohjelmien yksityiskohtaiset toiminnat on tasmennetty sédatdkaavioiden toimintaselostuk-
sissa.

Mikali kayttdohjelmiin liitettyja jarjestelmid, koneita tms. on ohjattu kasin rakennusauto-
maatiojarjestelméan kautta normaalista ohjelmasta poiketen, tulee ko. jarjestelmien, ko-
neiden tms. palautua seuraavan vuorokauden alkaessa automaattisesti normaalin ohjel-
mansa peraan.
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3.2.2.1 Aikaohjelmat
Aikaohjelmaan tulee voida liittdd mika tahansa alakeskuksen piste tai ohjelmallinen toi-
minta. Aikaohjelmia on kahden tyyppisia:

- vuorokausi-viikko -ohjelma
- kalenteriaikaan perustuva ohjelma

Vuorokausi-viikko -ohjelma on rakenteeltaan yhdeksanpdivéinen, jolloin kullekin viikon-
paivélle sekéd ohjelmoitavalle vapaapdivélle ja poikkeavalle tydpaivélle voidaan asettaa
omat kaynnistys-pysaytys -aikansa. Vapaapaivat ja poikkeavat tydpaivat tulee voida oh-
jelmoida kalenterivuodeksi kerrallaan etukéteen. Naitéa vapaapaivia tulee voida ohjelmoi-
da jarjestelmaan vahintaan 100 eri paivélle ja poikkeavia tytpaivia vahintadan 50 eri pai-
vélle.

Vaatimukset aikaohjelmalle:

- tilamuutos/paiva 4 kpl
- kytkentaaikojen tarkkuus 1 min

Kalenteriaikaan sidotut aikaohjelmat

Kalenteriaikaan sidotut aikaohjelmat perustuvat vuosikalenterin paivamaariin ja kellon-
aikoihin. Aikaohjelma ilmoitetaan pv-kk-vv paivamaarana ja kayntiin-seis kellonaikoina.
Vaatimukset aikaohjelmille:

- kaynnistys-pysaytys/vuosi 100 kpl
- kytkentaaikojen tarkkuus 1 min

3.2.2.2 Tapahtumaohjelmat
Tapahtumaohjelmia kaytetdén fyysisten ja ohjelmallisten pisteiden ohjauksiin, joissa oh-
jelman kaynnistymisen ehto on maaratty.

Ehtoparametreind ohjelmassa voivat olla fyysiset tai ohjelmalliset pisteet, aikaohjelmat,
vuorokauden ajat, kalenteriaika, mittaustiedot jne.

3.2.2.3 Jaksottaiskayttoohjelmat

Jaksottaiskayttdohjelmat ohjaavat kay/seis-pisteitd aikaohjelman sisalla maaritettyjen
aikajaksojen mukaisesti. Aikajaksojen lukumaara seka kay- ja seis-tilojen pituuksien tulee
olla erikseen aseteltavissa.

Jaksottaiskayttdohjelmia voidaan myds kayttdd kuormituksen (esim. huonelampétilan)
ohjaamana. Téll6in ohjelma muuttaa jaksojen sisalla kay-seis -aikojen suhdetta kuormi-
tusta kuvaavan suureen (esim. huonelampdétilan) ohjaamana.

19 (26)

TEKNINEN ERITTELY
15.6.2016

SM p:\fitmp02\bs\20410418\601\suunnitelma-asiakirjat\a00011.docx



repo001.dot 2013-09-20

SWECO ﬁ

3.2.2.4 Porrastetun kaynnistyksen ohjelma

Ohjelma kaynnistaa siihen liittyvat kojeet yksitellen hidastettuna palauttaen ne ao. kaytto-
ohjelmien edellyttdmaan tilaan. Kaynnistyskasky annetaan ulkoisen tapahtuman perus-
teella, joita ovat esimerkiksi tilan muutos, hélytys tai ohjelmallinen tapahtuma.

3.2.2.5 Lammityksen kdynnistysajan optimointiohjelma

Jarjestelman mittaamien ulko- ja huonelampétilojen seka ohjelmoitujen laskentaparamet-
rien perusteella optimointiohjelma laskee tuloilmakojeille optimaaliset kaynnistysajat ja
lammitysverkostoille vastaavasti optimaaliset aamukayton alkamisajankohdat.

Optimointiohjelmaan tulee voida liittd& useita huonelampétilamittauksia.

Optimointiohjelman tulee kaynnistdd optimoitavat jarjestelméat ns. yloslammityskayttéon
siten, etta paivakayttdlampotilat saavutetaan juuri ennen paivakayton alkamista. Jarjes-
telmat siirretddn paivakayttoon aikaohjelman mukaisesti, vaikka haluttua lampdétilaa ei
olisikaan saavutettu.

Ohjelma kaynnistaa optimoitavat jarjestelmat yloslammityskayttoon myos ydjakson aika-
na, mikali lammitettavan tilan lampdétila laskee alle asetetun alarajan. Ohjelman tulee olla
toiminnaltaan adaptiivinen.

3.2.2.6 Sahkon huipputehon rajoitusohjelma

Sahkon huipputehon rajoitusohjelma rajaa sahkon huipputehon ennalta maarattyyn ar-
voon kytkemalla tarvittaessa ohjelmaan liitettyja kuormia pois paalta siten, ettd aseteltua
huipputehoa ei yliteta. Aika, jolta huipputeho lasketaan, voi olla ohjelman oma, asetelta-
vissa oleva mittausjakso tai mittausjakson tahdistaminen voidaan toteuttaa ulkopuolisilla
(esim. energiamittarin antamalla) tahdistuspulssilla.

Rajoitusohjelma laskee mittausjakson aikana saanndéllisin véaliajoin kWh-mittarin antamien
kWh-pulssien tai suoran tehomittauksen perusteella, tullaanko mittausjakson huipputeho
ylittAm&an energiakulutuksen kehityksen ollessa mittaustietojen mukainen seké tekee
tarvittavat ohjaukset. Mittausjakson paatyttya tai kulutuksen niin salliessa jo aiemminkin
rajoitusohjelma antaa kaskyn kuormien takaisinkytkennasta asteittain ja hidastettuna.

Lyhyiden haitallisten pysaytys/kaynnistys -jaksojen estamiseksi ohjelmassa on oltava
erillinen ohjauspistekohtainen aikaviive pitamé&an ko. kuorma katkaistuna ainakin ko. ai-
kaviiveen verran, kuitenkin siten, ettd katkaisulle asetettua maksimiaikaa ei ylitetd. Kun
ko. kuorma kytketdan katkaisun jalkeen uudelleen paalle, tulee sen olla kytkettyna vahin-
taan asetellun minimiajan.

Rajoitusohjelman tulee automaattisesti muuttaa kuormien kytkentajarjestysta siten, etta
samaa kohdetta ei kytketd perakkaisind mittausjaksoina toistuvasti pois paaltéa. Ohjel-
maan liitetyt kuormat tulee voida luokitella vahintdan neljaéan tarkeysluokkaan.

3.2.2.7 Saatoohjelmat
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Saatdohjelman tulee voida ohjata mita tahansa jarjestelméan alakeskukseen liitettyé oh-
jauspistetté tai muuttaa sen ohjelmistossa olevaa tai vaadittua ohjelmallista pistetta tai
parametria.

Saatdohjelmille asetettavia vaatimuksia:

- P-, Pl-, PID-s&adot

- sarjasaatd vahintaan 5 portaalle; kullekin aseteltavissa omat saatbparametrit

- kaskadis&adot

- kompensointisdadot; kompensoinnin vaikutus tulee olla méaariteltavissd murto-
kayralla (aseteltavissa vahintaan 5 pisteen avulla)

- min- ja max- rajoitustoiminnat; vahintéaan 2 kpl/saatopiiri

- asetusarvon siirto “kuollut alue” portaiden valilla (esim. lammitys/jaahdytys)

- mittausten min-, max- ja keskiarvovalinnat

- asetusarvojen siirrot ja kuolleet alueet portaiden valilla

- aseteltavat viiveet

- saatbohjelmien saatdaikavalin (saadon mittauksien ja ohjauksien paivitysnopeus)
on tarvittaessa oltava < 2 s

Kaikki saatopiiri- ja sdatofunktiomuodostukset sekd parametriarvojen maaritykset tulee
voida suorittaa kayttopaatteen nappaimistolta. Syodtetyt sdatdohjelmat tallennetaan myoés
keskusyksikon massamuistille nopeaa uudelleen latausta varten alakeskushéirididen
jalkeen.

limastointijarjestelmien s&adon toiminnan tulee tayttad SFS-standardeissa SFS 5768 ja
SFS 5769 esitetyt iimastointijarjestelmien sdadon toiminnalle asetettavat vaatimukset.

Kaksinopeuksisten tuloilmakoneiden kummallakin nopeudella tulee olla omat saatimensa,
joilla on omat, aseteltavissa olevat viritysparametrit.

Lammitysjarjestelmien sdadon toiminnan tulee tayttdd Lampolaitosyhdistys ry:n julkaisun
K1/2013 "Rakennusten kaukolammitys, Maaraykset ja ohjeet” mukaiset [Ammitysjarjes-
telmien sdadon toimintavaatimukset.

3.2.2.8 Laskentaohjelmistot

Laskentaohjelmistoilla lasketaan mittausarvoista projektikohtaisia suureita seka muodos-
tetaan jarjestelman sisalla riippuvuuksia ja yhtaloita, joita ei ole otettu huomioon edella
selostetuissa ohjelmissa.

Ohjelmistoilla tulee voida laskea kaikki matemaattiset perusfunktiot ja ratkaista loogisia
lausekkeita. Tyypillisia sovellutuksia ovat mm.:

- keskiarvon laskenta

- liukuvien raja-arvojen laskenta
- LTO:n hydtysuhteen laskenta
- astepaivaluvun laskenta

- jne.
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Laskentaohjelmien tuloksia tulee voida kayttda ohjelmallisina pisteiné ja niiden sisaltamaa
tietoa kasitelld ja hyodyntaa jarjestelmassa fyysisten pisteiden kaltaisina.

3.2.2.9 Alakeskusten diagnostiikkaohjelmisto

Alakeskuksiin tulee sisaltyd niiden toimintaa valvova ohjelmisto, joka paljastaa alakes-
kuksessa ja niihin liitetyissd antureissa esiintyvét toimintahairiot. Havaitut hairiot ilmais-
taan oheislaitteille tulostuvalla halytyksella.

Ainakin seuraavien hairididen tulee paljastua ohjelmiston toimesta ja tulostua halytyksina:
- viestinsiirtohairiot
- alakeskusmoduulien toimintahairiot

- mittausviestin poistuminen alueelta
- indikointi alakeskusohjelmiston pysahtymisesta.

Jarjestelméhalytykset tulee voida tarvittaessa tulostaa erilliselle kirjoittimelle, johon tulos-
tuvat vain jarjestelméahalytykset, sisdan- ja uloskirjoittautumiset seka muut jarjestelmatoi-
minnot.
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4.1

4.2

4.3

4.3.1

DOKUMENTOINTI

SUUNNITTELUASIAPAPERIT

Suunnitelmapiirustukset ovat ohjelmapiirustuksia hankintahinnan ja laitteistojen laadun
madrittelya varten.

Mikali toteutusperiaatteet ja asennustapa eivat kay selville tyoselityksesta ja hankekohtai-
sista suunnitteluasiapapereista tai mikali ne ovat tulkinnanvaraisia, on urakoitsija velvolli-
nen selvittdmaan ne ennen asennustdiden aloittamista.

RAKENNUTTAJAN TOIMITTAMAT LAHTOTIEDOT

Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle ennen ohjelmointitdiden aloittamista ohjelmointityds-
sa tarvittavat lahtétiedot kuten esimerkiksi:
- aikaohjelmien kaynnistys- ja pysaytysajat
- kayntiaikalaskentaan perustuvien huoltohalytysten halytysrajat
- tyOselityksessa esitettyjen mittausten halytysrajojen ja -viiveiden liséksi tarvittavat
muiden mittausten halytysrajat ja -viiveet

- halytystulostuksiin liittyvat toimintaohjeet
- yms.

Urakoitsija on velvollinen ennen ohjelmointitdidensa aloittamista selvittamaan em.
tiedot rakennuttajalta.

URAKOITSIJAN LAATIMAT PIIRUSTUKSET

Tyo6- ja loppupiirustusten laadinnassa ja dokumentoinnin yksityiskohdista tulee sopia ra-
kennuttajan kanssa.

Piirustukset tulee laatia voimassa olevien SFS-standardien mukaisesti.

TYOPIIRUSTUKSET

Urakoitsijan tulee tdydentaa ja tarvittavilta osin korjata suunnitelmapiirustukset kayttami-
aan laitteita ja asennuksia vastaaviksi, mikali urakoitsija on toteutuksessaan poikennut
tehdyista suunnitelmista.

Urakoitsijan on liséksi tehtava tarvittavat tydpiirustukset asennustdidensa suorittamista
varten. Tyodpiirustukset tulee tehda siten, ettd rakennuttaja ja muut urakoitsijat voivat nii-
den perusteella tehda omia asennuksiaan koskevat tyopiirustukset ja asennussuunnitel-
mat.

Urakoitsijan on tehtéavéa ainakin seuraavat piirustukset ja selvitykset:

- luettelo 230 V jannitesyoton tarvitsemista laitteista
- ohjeet laitteidensa kaapelointia varten
- alakeskusten kytkentataulukot
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4.3.2

4.3.3
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- alakeskusten piirikaaviot

- periaatepiirustukset rakennusautomaatiojarjestelmaan liittyvistd ryhmakeskuskyt-
kennoista

- venttiililuettelot

Tydmaalla tulee aina olla ajantasainen piirustussarja, johon merkitadn asennusaikai-
set muutokset sekd muutospaivamaara ja muutoksentekijan allekirjoitus.

LUOVUTUSPIIRUSTUKSET

Loppupiirustukset tehdaéan suunnitelma- ja tyopiirustuksia tdydentamalla ja korjaamalla
seka tarvittaessa uudestaan piirtdmalla.

Urakoitsija tekee tyon aikana suunnitelmiin punakynékorjaukset ja korjaukset siirtda pii-
rustuksiin tilaajan maarittelema taho.

Saatbkaavioihin tulee taydentaa valittujen saatéventtiilien tekniset arvot seka koneiden ja
jarjestelmien vaikutusalueet tulee tarkentaa urakkasuorituksen loppuvaiheen tilannetta
vastaaviksi. Kaikki urakka-aikana suunnitelma- ja tyopiirustuksiin tulleet muutokset ja
taydennykset siirretdan loppupiirustuksiin.

Urakoitsijan tulee luovuttaa ainakin seuraavat luovutuspiirustukset:

- Alakeskusten, moduuli- ja riviliitinkoteloiden piste-, kaapeli- ja kytkentaluettelot

- hankkimiensa ja asentamiensa laitteiden piiri- ja johdotuskaaviot

- konehuoneiden ulkopuolisten saatolaitteiden paikantamispiirustukset esitettyna
tasokuvissa

- saatbkaaviot

- saatb- ja virityskayrat parametreineen (esim. rakennusautomaatiojarjestelman
mittausseurannan avulla laaditut kayréat mittausseurantaohjeen mukaisesti)

- taajuusmuuttajien kayttoonottoparametrit tallennettuna CD-levykkeelle taajuus-
muuttajavalmistajan ohjelmiston ymmartaméassa muodossa. Mikali ohjelmisto ei
ole yleisesti saatavilla, tulee ohjelmisto toimittaa ko. CD-levykkeella

- venttiililuettelot

- laite-erittelyt

- viranomaisten leimoilla varustetut lupapiirustukset ja niihin liittyvéat luvat

- viranomaisten tarkastuspoytakirjat

- kohteesta laaditut tarkastuspoytéakirjat.

Kaikista luetelluista piirustuksista toimitetaan paperikopiot jéljiempana kohdassa "Luovu-
tuskansiot” esitetyssa laajuudessa.

Piirustukset toimitetaan rakennuttajalle hyvaksyttaviksi ennen niiden kopiointia.

MUUT LUOVUTETTAVAT ASIAKIRJAT
Luovutuspiirustusten liséksi tulee urakoitsijan toimittaa:

- laitoskohtaisen ohjelmiston varmuuskopiot CD-levykkeella
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4.3.4

- CD-ohjelmalevykkeet yhtena sarjana siitd osasta loppudokumentointia, joka on
laadittu séhkoisessa muodossa

- laite-esitteet seka kayttéohjeet kaikista urakkaan kuuluvista laitteista

- kayttajan kasikirja paivitettyna vastaamaan urakan suoritusajankohdan tilannetta.

Kaiken luovutettavan materiaalin tulee olla suomenkielista.

LUOVUTUSKANSIOT
Urakoitsija laatii seuraavat kiinteistokohtaiset luovutuskansiot:

alakeskuskohtaiset kansiot (1 sarja)

- alakeskuskohtaisiin kansioihin keratddn kohdassa 4.3.2 esitetyt piirustukset ja
asiakirjat lukuun ottamatta
o saato- ja virityskayrat parametreineen (esim. rakennusautomaatiojarjes-
telmén trend-seurannan avulla laaditut kayréat)
o venttiililuettelot
o laite-erittelyt.

Alakeskuskohtaiset kansiot sijoitetaan valvonta-alakeskusten oviin
kohdekohtaiset kansiot (2 sarjaa)

Kohdekohtaisiin kansioihin keratédan edelld kohdassa 4.3.2 esitetyt piirustukset ja asiakir-
jat kaikista k.o. kohteessa olevista alakeskuksista

Ko. piirustukset joko piirretddn uudestaan tai tehd&an tarvittavat korjaukset jo olemassa
oleviin piirustuksiin siten, ettd esimerkiksi tasokuva on ajan tasalla kaikkien ko. tasolla
sijaitsevien saatolaitteiden osalta (sekd ko. urakan yhteydessa hankittujen etta jo aiem-
min hankittujen saatolaitteiden osalta).

laite-esitteet-kansio (1 sarjaa)

Laite-esite kansiota tdydennetdan kunkin urakan yhteydesséa siten, ettd kansiossa on
kaikkien laite-erittelyssa esitettyjen saatolaitteiden laite-esitteet.
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5  TAKUUAJAN TOIMENPITEET

5.1 TAKUUAJAN TOIMENPITEET

Yleista
Takuuajan huollon edellytetdan tapahtuvan normaalina tyfaikana.

Tilaajan edellytetddn mahdollisimman pikaisesti ilmoittavan havaitsemistaan toimintahéi-
ridista ja suurehkon vian tai toimintah&irion sattuessa myo6tévaikuttamaan toimenpiteillaan
vahinkojen rajoittamiseksi mahdollisimman pieniksi.

Mikali laitoksessa ilmenee takuun piiriin luettavia vikoja, jotka edellyttavat kayntia huolto-
kayntien valilla, kuuluvat ndma valikaynnit takuuseen.

Jokaisesta huoltokdynnisté on saatava laitoksen vastuunalaisen hoitajan kuittaus seka
osoitettava toimenpiteet, jotka on tehty.

Huoltokaynnin yhteydesséa on suoritettava yleiskatselmus ja tutkittava, etta laitosta kayte-
taan tarkoituksenmukaisesti seka oikaistava mahdolliset virheet.

Viimeinen huoltokaynti takuuaikana on suoritettava aikaisintaan kuusi (6) viikkoa ennen
takuuajan paattymista.

Rakennusautomaatiolaitteiden takuuajan huolto

Takuuajan huollossa tehdé@an seuraavat toimenpiteet

- kenttalaitteiden toiminnan ja Kiinnitysten tarkastus

- kaikkien ohjausten, sdatdjen ja halytysten tarkastus

- jatkohalytysten jallenannon toiminnan tarkastus

- saatbjen asetusarvojen tarkastus

- aikaohjelmien tarpeenmukaisuuden tarkastus

- hélytysrajojen tarkastus

- kayttgjan havaitsemien virheiden ja puutteiden korjaus

- halytyslistojen lapikaynti ja analysointi seka tarvittavien korjaavien toimenpiteiden
tekeminen

- saatojen toimivuuden tarkastus ja analysointi seké niiden trend-ajojen tulostus.
Tulostukset liitetdén takuuajan huoltoraporttiin

- virusturvaohjelmiston paivitys

- jarjestelméan ohjelmiston varmuuskopiointi.
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