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1. KAYTTO

Kiertoiimapuhaltimet eivdt saa kdydd, mikdli IV—verkoston pumppu IVO1PU40 ei ole
kdynnissd ja ulkoilman Idmpédtia (UTO1TEOO) on samanaikaisesti alle asetusarvon (esim.

+4°C). Lukitus tehdddn ohjelmallisesti rakennusautomaatiojdrjestelmdssd.

....

lImastoinnin hdtdpysdytysohjelma pysdyttdd

kiertoilmapuhaltimet hdtdpysdytyspainiketta
painettaessa.

Aikaoh jelman kdynnistys— ja pysdytysajat mddritellddn kdyttoonottovaiheessa.
Koneille asetellaan kdyttstuntilaskenta.
1.1 Kiertoilmakone KKO1

Kiertoilmapuhaltimien KFO1 ja KFO2 kdyntid ohjataan rakennusautomaatiojdrjestelmdn aika—
ja tapahtumaohjelmalla.

1.1.1 YGaika

Aikaoh jelma ohjaa kiertoilmapuhaltimet KFO1 ja KFO2 seis ybajaksi.
Huoneldmpétilan TE20 laskiessa alle asetetun raja—arvon (esim. +12°C) ohjataan

kiertoilmapuhaltimet KFO1 ja KFO2 kdyntiin maksimiteholle (esim. 100%). Huoneldmpétila
pyritddn nostamaan asetettuun asetusarvoon asti.

1.1.2 Pdivdaika

Aikaohjelma ohjaa kiertoilmapuhaltimet KFO1 ja KFO2 kdyntiin. Kiertoilmapuhaltimet KFO1 ja
KF02 kdynnistyvit minimiteholle (esim. 30%). Ulko—ovien ollessa kiinni kiertoilmapuhallin
KFO1/KF02 kdy minimiteholla. Ulko—ovien avautuessa, ko. oven kiertoilmapuhaltimen
KFO1/KFO2 tehoa ohjataan ulkoilman |&mpdtilan perusteella kuvan 1 mukaisesti. Ulko—ovien

sulkeutuessa kdy kiertoilmapuhallin KFO1/KF02 asetellun viiveajan (esim. 30 sekuntia)
verran kuvan 1 mukaisella teholla.

2. SAADUN TOIMINTA
2.1 Kiertoilmakone KKO1
2.1.1 YGaika

Huoneilman ldmpdtila TE20 pyritddn v:mBmm: pdivdajan mukaisessa asetusarvossa.
Sddtsohjelma ohjaa ldmmityspatterin venttiilia TV40/TV41.

Huoneilman ldmpétilan el sallita laskea alle asetetun raja—arvon.
Huoneilman ldmpdtilan alaraja—hdlytyksen tulleessa, kdynnistyvdt kiertoilmakoneet tdydelle
puhallus— ja Idmmitysteholle.

2,1.2 Pdivdaika

Huoneilman ldmpé&tila TE20 pyritddn pitdmddn ulkoilman Idmp&tilaan verrannollisessa

arvossa kuvan 2 mukaisesti. Sddtoohjelma ohjaa Idmmityspatterin venttiilia TV40 ja TV41.
Huoneilman ldmpdtilan ei sallita laskea alle asetetun raja—arvon. Huoneilman Idmpé&tilan
o_o_duolr.._ﬁv.xwo: tulleessa, kdynnistyvdt kiertoilmakoneet tdydelle puhallus— ja
ldmmitysteholle.

3. OHJELMALLISET HALYTYKSET

Kiertoilmapuhaltimille ohjelmoidaan ristiriitahdlytykset.

Huoneilman ldmpdtilan TE20 ohittaessa asetellut rajo—arvot, antaa

rakennusautomaatiojarjestelmd hdlytyksen.

4. HALYTYSLUOKAT JA —VIIVEET

Kaikki hdlytykset ovat luokkaa 2 (vikahdlytys).

Hdlytyksien viiveaikojen ohjeasetusarvot ovat:
— ldmpé&tilamittaus 1 min

— kiertoilmapuhaltimien ristiriitahdlytykset 30 sekuntia
— kiertoilmapuhaltimien hdlytykset 30 sekuntia.
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LAITELUETTELO

Maard | Jarjestelmd | Tunnus Laite Tyyppi | Alue As.arvo Halytysrajat | Tekn.tiedot | Hankkii | Asentaa | HUOM.

1 KKO1 V41 MOOTTORIVENTTILT | 2—TIE . . . . AU PU .

1 KKO1 GS21 OVIKOSKETIN . . . . . AU AU .

1 KKO1 G520 | OVIKOSKETIN . . . . . AU AU .

7 KKO1 TE20 | LAMPOTILA—ANTURI| . | 0...+50 C | PI/Huonelimpdtila ks. kuva 2|  +12C . AU AU ;

T KKOT TV40 | MOOTTORIVENTTILT | Z—TiE ; . ; . AU PU .
VENTTILILUETTELO

Mdidrd | Jarjestelmd | Tunnus | Tyyppi | Virtaama [dm3/s] | Suunn paine—ero [kPa] [ Valittu paine—ero [kPa] [ KVs [ DN [ Hankkii | Asentaa | HUOM.
1 KKO1 TV41 2—-TE 0,10 15 . . . AU PU .
1 KKO1 TV40 | 2-TE Q0,10 15 . . . AU PU .
TEHO HUONEILMA
A <A
100 +20
30 7 +18 7
I I , I I —> I I I —>
+5 —15 °C +10 +20 °C
Kuva 1 ULKOILMA Kuva 2 ULKOILMA
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