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TOIMINTASELOSTUS
1. KAYTTO
1.1. Tehtdvd

Jdrjestelmdn tehtdvdnd on hoitaa Idmpimdn kdyttdveden sekd |dmmitysverkostojen
Idmmontuotto.

1.2. Verkosto LVO1

Verkosto on kdytossd jatkuvasti.

1.3. Verkosto 1VO1

Verkosto on kdytossd kdyntitoimintonsa mukaisesti ulkoldmpdtilan perusteella.
1.4. Verkosto PLO1

Verkosto on kdytéssd kdyntitoimintonsa mukaisesti ulkoldmpédtilan perusteella.
1.5. Verkosto LLO1

Verkosto on kdytossd kdyntitoimintonsa mukaisesti ulkoldmpdtilan perusteella.
1.6. Verkosto PVO1

Verkosto on kdytossd kdyntitoimintonsa mukaisesti ulkoldmpd&tilan perusteella.
1.7. Verkosto PV02

Verkosto on kdytossd kdyntitoimintonsa mukaisesti ulkoldmp&tilan perusteella.
2. KAYNTI- JA VAROTOIMINNOT

2.1. Kdyntitoiminnot

2.1.1. Ldmmin kdyttovesi LVO1

.

Pumppu LVO1PU40 on jatkuvasti kdynnissd ja sitd voidaan tarvittaessa kdyttdd

seee

pumppukeskuksen kdsikytkimelld. Verkoston sddts on jatkuvasti toiminnassa.

2.1.2. Ldmmitysverkosto IVO1
Ulkoldmpd&tilan alittaessa ohjelmasta aseteltavan raja—arvon (esim. +14 * C), kdynnistetddn
pumppu IVO1PU40. Ulkoldmpégtilan ylittdessd ohjelmasta aseteltavan raja—arvon (esim. +16

ssee

° C) pumppu pysdytetddn.

Pumpun IVO1PU40 ollessa pysdytettynd, kdynnistetddn se aseteltavin aikavdlein (esim. 1
krt/vko) aseteltavaksi ajaksi (esim. 1 min) verryttelykdytolle. Verryttelykdyttd ei kdynnistd
verkoston menoveden |dmpé&tilan sddtod.

Verkoston ldmpétilan sddts on toiminnassa verkoston pumpun kdydessd, muulloin sddts on
pysdytettynd.

2.1.3. Ldmmitysverkosto PLO1

Ulkoldmpdtilan aseteltavan ajan (esim. 24 h) keskiarvon alittaessa ohjelmasta aseteltavan
raja—arvon (esim. +14 * C), kdynnistetddn pumppu PLO1PU40. Keskiarvon ylittdessd
ohjelmasta aseteltavan raja—arvon (esim. +16 * C) pumppu pysdytetddn.

sses

Pumpun PLO1PU40 ollessa pysdytettynd, kdynnistetddn se aseteltavin aikavdlein (esim. 1
krt/vko) aseteltavaksi ajaksi (esim. 1 min) verryttelykdytolle. Verryttelykdytts ei kdynnistd
verkoston menoveden |dmpé&tilan sdatod.

.

Verkoston Idmpétilan sddto on toiminnassa verkoston pumpun kdydessd, muulloin sddté on
pysdytettynd.

2.1.4. Ldmmitysverkosto LLO1

. .

Pumppu LLO1PU40 on jatkuvasti kdynnissd ja sitd voidaan tarvittaessa pysdyttdd ja
kdynnistdd jdrjestelmdstd.

Verkoston Idmpdtilan sddto on toiminnassa verkoston pumpun kdydessd, muulloin sddts on
pysdytettynd.

2.1.5. Ldmmitysverkosto PVO1

Ulkoldmpdtilan aseteltavan ajan (esim. 24 h) keskiarvon alittaessa ohjelmasta aseteltavan
raja—arvon (esim. +14 ° C), kdynnistetddn pumppu PVO1PU40. Keskiarvon ittdessd
ohjelmasta aseteltavan raja—arvon (esim. +16 ° C) pumppu pysdytetddn.

Pumpun PVO1PU40 ollessa pysdytettynd, kdynnistetddn se aseteltavin aikavdlein (esim. 1
krt/vko) aseteltavaksi ajaksi (esim. 1 min) verryttelykdytolle. Verryttelykdytts ei kdynnistd

sses

verkoston menoveden |dmpGtilan sddtod.

Verkoston |dmpé&tilan sddtsé on toiminnassa verkoston pumpun kdydessd, muulloin sddté on
pysdytettynd.

2.1.6. Ldmmitysverkosto PV02
Ulkoldmpdtilan aseteltavan ajan (esim. 24 h) keskiarvon alittaessa ohjelmasta aseteltavan

raja—arvon (esim. +14 ° C), kdynnistetddn pumppu PVO2PU40. Keskiarvon ittdessd
ohjelmasta aseteltavan raja—arvon (esim. +16 ° C) pumppu pysdytetddn.

seee

Pumpun PVO2PU40 ollessa pystytettynd, kdynnistetddn se aseteltavin aikavdlein (esim. 1
krt/vko) aseteltavaksi ajaksi (esim. 1 min) verryttelykdytolle. Verryttelykdytts ei kdynnistd
verkoston menoveden |dmpé&tilan sddtod.

Verkoston 1&mpétilan s@dtsé on toiminnassa verkoston pumpun kdydessd, muulloin sddté on
pysdytettynd.

2.2. Varotoiminnot

2.2.1. Vesivuototoiminto

Toiminto kytkeytyy, mikdli valvonta—aikaohjelmaan (esim. 01:00-06:00) aseteltuna aikana
ei kyimdn kdyttoveden mittauksessa KVO1VMO1 tai Idmpimdn kdyttoveden mittauksessa
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LVO1VMO1 esiinny aseteltavan mittaista (esim. 5 min) kulutuksetonta joksoa. Toiminnon
pois kytkemiseksi on toiminto kuitattava jdrjestelmdstd.

2.2.2. Ldmmitysverkosto 1VO1

Pumpun IVO1PU40 ollessa pysdhtyneend, tai verkoston menoldmp&tilan IVO1TE40 oltua yli
aseteltavan ajan (esim. 1 min) alle aseteltavan arvon verran (esim. +5 °C)
asetusarvostaan, tai verkoston paineen IVOIPE40 alarajahdlytyksen ollessa aktiivisena,
tapahtuu IV-hdiristoiminto ja verkostoon liitetyt tuloilmakoneet pysdytetddn. Toiminto on
estettynd ulkoldmpétilan ollessa yli aseteltavan arvon (esim. +5 °C). Toiminnon aiheuttajan

on poistuttava koneiden kdynnistymiseksi uudelleen.

PYSNY

Tuloilmakoneilta luetaan niiden Idmmitysventtiileiden asennot sekd ilmamddrdt. Mikdli jonkin
tuloilmakoneen ldmmitysventtiilin asento poikkeaa tuloilmakoneiden Idmmitysventtiileiden
owgﬁo%d keskiarvosta yli oseteltavan poikkeaman verran (esim. +/— 20 %), tapahtuu

perussdddon valvontatoiminto. Toimintoon vaikuttavat vain ne tuloilmakoneet, jotka kdyvdt
yi aseteltavalla arvolla (esim. 70 %) mitoitusimamddrdstddn.

2.2.3. Lattialdmmitysverkosto LLO1

Pumppu LLO1PU40 pysdhtyy verkoston menoveden Idmpé6tilan LLO1TS40 ylittdessd asetetun
rajan.
Toiminnon aiheuttajan on poistuttava pumpun kdynnistymiseksi uudelleen.

3. SAADUN TOIMINTA
3.1. Ldmmin kdyttovesi LVO1

ssee

Menoldmpdtila LVO1TE40 pidetddn asetusarvossaan. Sddté ohjaa 1. portaana venttiilid
LVO1TV40 ja 2. portaana venttiilid LVO1TV41.

3.2. Ldmmitysverkosto IVO1

Menoldmpdtila IVO1TE40 pidetddn asetusarvossaan. Sddto ohjaa venttiilia 1VO1TV40.
Menoldmpdtilan asetusarvo mddrdytyy ulkoldmpdtilan perusteella (Kuva: IVO1 1dmpéstila).

3.3. Ldmmitysverkosto PLO1

seee sees

Menoldmpdtila PLO1TE40 pidetddn asetusarvossaan. Sddts ohjaa venttiilia PLO1TV40.
Menoldmpdtilan asetusarvo on patteriverkostojen PVO1 ja PV0O2 suurimman pyynnin
asetusarvo, lisdttynd aseteltavalla korotusarvolla (esim. +2°C).

3.4. Ldmmitysverkosto LLO1
Menoldmpdtila LLO1TE4O pidetddn asetusarvossaan. Sddto ohjaa venttiilid LLO1TV40.

Menoldmpdtilan asetusarvo médrdytyy ulkolémpédtilan perusteella (Kuva: LLO1 Idmpétila).
Huoneldmpétilojen keskiarvo muuttaa menoveden asetusarvoa (Kuva: LLO1 huoneldmpdtila).
Huoneldmpétilojen vaikuttavaksi anturiksi voidaan valita yksi tai useampi anturi tai

huoneldmpdtilojen keskiarvo.
3.5. Ldmmitysverkosto PVO1
Menoldmpdtia PVO1TE40 pidetddn asetusarvossaan. Sddtd ohjaa venttiilia PV0O1TV40.

sese oo

Menoldmp@&tilan asetusarvo médrdytyy ulkolémpdtilan perusteella (Kuva: PVO1 Iémpétila).

3.6. Ldmmitysverkosto PV02

Menoldmpdtila PVO2TE4O pidetddn asetusarvossaan. S&ato ohjaa venttiilia PV0O2TV40.

Menoldmpdtilan asetusarvo mddrdytyy ulkoldmpédtilan perusteella (Kuva: PV02 lémpétila).

4. OHJELMALLISET HALYTYKSET

4.1. Varotoimintojen hdlytykset

Verkoston 1VO1 |V—hdiristoiminnosta tapahtuu hdlytys.
Vesivuototoiminnosta tapahtuu hdlytys.

4.2. Raja—arvohdlytykset

Ldmpédtilan LVO1TE40 ohittaessa aseteltavat ala— tai yldraja—arvot, tapahtuu hdlytys.
Halytystd valvotaan jatkuvasti.

Ldmpé&tilan IVO1TE40O poiketessa dlle tai yli aseteltavan eroalueen verran asetusarvostaan,
tapahtuu hdlytys. Yldraja—arvo on aina vdhintddn aseteltavan arvon (esim. 5 °C) verran
korkeampi kuin ulkoldmpdtila. Hdlytystd valvotaan verkoston pumpun kdydessd.

Ldmpé&tilan PLO1TE40 poiketessa alle tai yii aseteltavan eroalueen verran asetusarvostaan,
tapahtuu hdlytys. Yldraja—arvo on aina vdhintddn aseteltavan arvon (esim. 5 °C) verran
korkeampi kuin ulkoldmpdtila. Hdlytystd valvotaan verkoston pumpun kdydessd.

Ldmpé&tilan LLO1TE40 poiketessa alle tai yli aseteltavan eroalueen verran asetusarvostaan,
tapahtuu hélytys. Yidraja—arvo on aina vdhintddn aseteltavan arvon (esim. 5 °C) verran
korkeampi kuin ulkoldmpdtila. Hdlytystd valvotaan verkoston pumpun kdydessd.

Ldmpé&tilan PVO1TE40 poiketessa alle tai yli aseteltavan eroalueen verran asetusarvostaan,
tapahtuu hdlytys. Ydraja—arvo on aina vdhintddn aseteltavan arvon (esim. 5 °C) verran
korkeampi kuin ulkoldmpétila. Hdlytystd valvotaan verkoston pumpun kdydessd.

Ldmpdtilan PVO2TE40 poiketessa dlle tai yli aseteltavan eroalueen verran asetusarvostaan,
tapahtuu hélytys. Yidraja—arvo on aina vdhintddn aseteltavan arvon (esim. 5 °C) verran
korkeampi kuin ulkoldmpdtila. Hdlytystd valvotaan verkoston pumpun kdydessd.

Verkoston paineen IVO1PE40 ohittaessa aseteltavat ala— tai yldrajo—arvot, tapahtuu
hdlytys. Hdlytystd valvotaan jatkuvasti.

Verkoston paineen PLO1PE40 ohittaessa aseteltavat ala— tai yldrajo—arvot, tapahtuu
hdlytys. Hdlytystd valvotaan jatkuvasti.

Verkoston paineen LLOIPE40 ohittaessa aseteltavat ala— tai yldraja—arvot, tapahtuu
hdlytys. Hdlytystd valvotaan jatkuvasti.

Kaukoldmmon tuloldmpotilan KLO1TE40 ohittaessa aseteltavan alaraja—arvon, tapahtuu
hdlytys. Kaukoldmmon paluuldmpétilan KLO1TE41 ohittaessa aseteltavan yldraja—arvon,
tapahtuu hdlytys. Hdlytystd valvotaan jatkuvasti.

Kaukoldmman paine—eron ohittaessa aseteltavat ala— tai yldraja—arvot, tapahtuu hdlytys.
Paine—ero lasketaan mittauksista KLO1PE40 ja KLO1PE41. Hdlytystd valvotaan jatkuvasti.
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Ulkoldmpdtilan ohittaessa aseteltavat ala— tai yldraja—arvot, tapahtuu hdlytys. Halytystd

valvotaan jatkuvasti.

4.3. Ristiriitahdlytykset

Pumpun LVO1PU40 pysdhtyessd tapahtuu hdlytys. Hdlytystd valvotaan jatkuvasti.

Pumpulta IVO1PU40 tapahtuu ristiriitahdlytys mikdli pumppu ei tottele ohjausta. Hdlytystd

valvotaan jatkuvasti.

Pumpulta PLO1PU40 tapahtuu ristiriitahdlytys mikdli pumppu ei tottele ohjausta. Hdlytystd

valvotaan jatkuvasti.

Pumpulta LLO1PU40 tapahtuu ristiriitahdlytys mikdli pumppu ei tottele ohjausta. Hdlytystd

valvotaan jatkuvasti.

Pumpulta PVO1PU40 tapahtuu ristiriitahdlytys mikdli pumppu ei tottele ohjausta. Hdlytystd

valvotaan jatkuvasti.

Pumpulta PVO2PU40 tapahtuu ristiriitahdlytys mikdli pumppu ei tottele ohjausta. Halytystd

valvotaan jatkuvasti.
5. HALYTYSLUOKAT JA MIVEET

5.1. Luokan 1 hdlytykset (kiireellinen) :

— |IV—hdirictoiminnon hdlytys 5 sek
— Verkostonpaineiden alarajahdlytykset 30 sek
— Vesivuototoiminnon hdlytys 5 sek

5.2. Luokan 2 hdlytykset (vika) :

— Pumpun ristiriitahdlytykset 30 sek

Verkostonpaineen yldrajahdlytykset 5 min

Verkostojen asetusarvopoikkeamahdlytykset 5 min

Ldmpimdn kdyttéveden ldmpé&tilan ala— ja yldrajahdlytykset 5 min
Kaukoldmmon tuloldmpédtilan alarajahdlytys 5 min

Kaukoldmmon paine—eron alarajahdlytys, 10 min

5.3. Luokan 3 hdlytykset (huolto) :

— Kaukoldmmon paluuldmpdtilan yldrajahdlytys 5 min
— Kaukoldmmon paine—eron yldrajahdlytys, 10 min

>
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LAITELUETTELO
Mdiréd | Jarjestelmd | Tunnus Laite Tyyppi Alue As.arvo Halytysrajat Tekn.tiedot | Hankkii Asentaa HUQOM.

1 V01 PE40 PAINELAHETIN . 0...600 kpa . alaraja 150 kPa / yldraja 290 kPa . AU PU .
1 V01 TE40 LAMPOTILA— ANTURI . 0..+100 'C | Pl menoveden |dmp&tila, ks. kuva 1 +/— 5°C asetusarvosta . AU PU .
1 1VO1 TEH LAMPOTILA—ANTURI . 0...+100 °C . Alaraja +15 °C, yldraja +60 'C . AU PU .
1 1VO1 V40 MOOTTORIVENTTIILT [ 2=TIE . . . . AU PU .
1 KLO1 PE4 PAINELAHETIN . 0...600 kpa . alaraja 150 kPa / yldraja 250 kPa . AU PU .
1 KLO1 PE40 PAINELAHETIN . 0...600 kpa . dlaraja 150 kPa / yidraja 250 kPa . AU PU .
1 KLO1 TEH LAMPOTILA—ANTURI . 0...+120 °C . yidraja +60 . AU PU .
1 KLO1 TE40 LAMPOTILA—ANTURI . 0...+120 °C . alaraja +60 *C . AU PU .
7 KLO1 TE42 LAMPOTILA—ANTURI . . . . . Lamp3iaitos | Lampdlaitos | Energiamittarin_anturi
7 KLO1 LMOI LAMPOMAARAMITTARI . . . R . Ldmp3iaitos | Ldmpdlaitos | 2Kkpl pulssilitantd
1 KLOT FE43 VIRTAUSANTURI . . . . Cdmp8laitos | LdmpBlaitos | Energlamittarin_anturi
1 KLO1 TE43 LAMPOTILA—ANTURI . . . . . Ldmpélaitos | Ldmpolaitos | Energiamittarin anturi
1 RVOT VMOT PAAVESIMITTARI R . . . . Vesllaltos | Vesllaltos Pulesltdntd
1 LLO1 TV40 MOOTTORIVENTTIILI 2-TIE . . . . AU PU .
1 LLO1 TS40 | LAMPOTILATERMOSTAATTI . 0...4+80 ‘C Menoveden Idmp8tilaraja +40°C . . AU PU .
1 LLO1 TE41 LAMPOTILA—ANTURI . 0...+100 *C . Alaraja +15 °C, yldraja +60 C . AU PU .
] Lo PE40 PAINELAHETIN . [ 0...600 kpa . alarajo 150 kPa / yidraja 250 kPa . AU FU .
1 LLO1 TE40 LAMPOTILA—ANTURI . 0...+100 °C | Pl menoveden lampatila, ks. kuva 1 +/— 5°C asetusarvosta . AU PU .
1 LVO1 TV40 MOOTTORIVENTTIILI 2-TEE | 1. porras . s . AU PU .
1 LVO1 TV4 MOOTTORIVENTTIILI 2-TIE| 2. porras . . . AU PU .
1 LvO1 TE4 LAMPOTILA—ANTURI . 0...+100 C . alaraja +55 ‘C / yldraja +65 °C . AU PU .
1 LVO1 TE40 LAMPBTILA—ANTURI . 0..+100 'C | PI menoveden lampdtila +58 'C alarajo +45 'C / yldraja +65 ‘C . AU PU .
1 LVO1 W01 LAMMINVESIMITTARI . . . . . PU PU Pulssiliitdntd
1 PLO1 TEH LAMPOTILA—ANTURI . 0...+100 °C . Alaraja +15 °C, yldrajo +60 ‘C . AU PU .
1 PLO1 TV40 MOOTTORIVENTTIILI 2-TIE . . . . AU PU .
] PLOT PE40 PAINELAHETIN | 0...600 kpa B dlaraja 150 kPa / yidraja 250 kPa B AU PU 3
1 PLO1 TE40 LAMPOTILA—ANTURI . 0..+100 'C | PI menoveden lampotila, ks. teksti +/— 5°C asetusarvosta . AU PU .
1 PVOD1 TE4 LAMPOTILA—ANTURI . 0...+100 °C . Alaraja +15 °C, yiaraja +60 C . AU PU .
1 PVO1 TV40 MOOTTORIVENTTIILI 2-TIE . . . . AU PU .
1 PVOD1 TE40 LAMPOTILA—ANTURI B 0...+100 °C | Pl menoveden Iampatila, ks. kuva 1 +/— 5°C asetusarvosta B AU PU B
1 PV0D TEH LAMPBTILA—ANTURI [ 0..4100 C B Alaraja +15 °C, yidraja +60 C - AU PU ;
1 PV02 TV40 MOOTTORIVENTTIILI 2-TIE . . . . AU PU .
1 PV02 TE40 LAMPOTILA—ANTURI . 0...4+100 °C | Pl menoveden |dmpd&tila, ks. kuva 1 +/— 5°C asetusarvosta . AU PU .
1 UTO1 TEOO LAMPOTILA—ANTURI . —40...+50 °C . . . AU AU .

VENTTIILILUETTELO

Mddrd | Jirjestelmd | Tunnus | Tyyppl | Virtaama [dm3/s] | Suunn.paine—era [kPa]| Valittu paine—ero [kPa] [ KVs | DN | Hankkii | Asentaa | HUOM.
1 V01 TV40 | 2-TE 0,42 35 . . . AU PU .
1 LLO1 TV40 | 2-TE 0,28 40 . . AU PU .
1 LVO1 TVH | 2-TE 0,75 45 . . . AU PU .
1 LVO1 TV40 [ 2-TE 0,42 9 . . . AU PU .
1 PLO1 TV40 | 2-TE 0,28 40 . . . AU PU .
1 PVO1 TV40 | 2-TE 0,07 15 . L. AU PU .
1 PV02 TV40 | 2-TE 0,68 15 . . . AU PU .
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